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ltek  utilizzati per strutture metalliche per 
il cartongesso. Tutti gli articoli vengono prodotti rispettando per caratteristiche e 
dimensioni la normativa europea di riferimento UNI EN 14195, pertanto sono idonei ad 

Tutti i componenti che vengono utilizzati sono combinabili per soddisfare ogni tipo di 
esigenza di tipo tecnico, essendo realizzati con acciaio zincato tipo DX51D, ed avendo un 
carico di snervamento superiore a 240 mm/N2, con caratteristiche tecniche e spessore 
descritti nel catalogo.

 che evita il taglio al contatto, tutti 
gli imballaggi sono stati calcolati e creati per facilitare lo spostamento e la 
sistemazione all’interno dei magazzini, i nostri  hanno l’indicazione del lotto, la 
data di produzione, il marchio CE, il nome aziendale e tutti i dati che servono per 
tracciare i prodotti.

L’uso di tali strutture non è raccomandato a contatto di:
• Cemento umido;
• Rame e piombo;
• Atmosfere alcaline con PH > a 8;
• Agenti corrosivi di vario genere.
P
asciutti ed in alternativa, in caso di luoghi umidi, di posizionarli in modo leggermente 
inclinato per permettere l’uscita di eventuali formazioni di acqua.

PROFILI CARTONGESSO

PRODOTTI PER CARTONGESSO
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QUALITÀ 
E CERTIFICAZIONI
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GUIDA “UW” IN  ACCIAIO ZINCATO

Caratteristiche tecniche

Scheda tecni ca

standard con sezioni a U. Ottimo per la realizzazione 
di orditure di sostegno per pareti divisorie, contropareti 

loro interno dei montanti. Lo spessore in acciaio, 
contribuisce a una maggiore robustezza e durata e una 

chiodi metallici.

• Su richiesta sono disponibili in misure fuori standard.
• T
• Su r

Codice articolo Dimensioni mm Spessore mm Lunghezza mt Peso ca. Kg/mt €/Mt Imballo

EDGUW50 40x50x40 0,60 3,00/4,00 0,55 1,400 8 pz/pacco
240 pz/pallet

EDGUW75 40x75x40 0,60 3,00/4,00 0,66 1,650 8 pz/pacco
144 pz/pallet

EDGUW100 40x100x40 0,60 3,00/4,00 0,76 2,200 8 pz/pacco
96 pz/pallet

EDGUW150 40x150x40 0,80 3,00/4,00 1,43 3,850 4 pz/pacco
72 pz/pallet

IMPIEGO Orditura per pareti e contro pareti

NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN14195

MATERIALE Acciaio zincato tipo DX 51D secondo UNI EN 10346 Tolleranze secondo UNI EN 10132

RESISTENZA A FLESSIONE Carico di snervamento >240N/mm2

RESISTENZA AL FUOCO Euroclasse A1

B

C

A

40 mm

50/75/100/125/150 mm

C

B

40 mm A
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MONTANTE “ CW” IN  ACCIAIO ZINCATO

Caratteristiche tecniche

Scheda tecni ca

a C,  impiegato per orditure di sostegno per 

ed inseriti in modo verticale nelle guide come 

• Su richiesta sono disponibili in misure fuori standard.
•
•

Codice articolo Dimensioni mm Spessore mm Lunghezza mt Peso ca. Kg/mt €/Mt Imballo

EDMCW50 49x49x47 0,60 3,00/4,00 0,68 1,700 8 pz/pacco
160 pz/pallet

EDMCW75 49x74x47 0,60 3,00/4,00 0,79 1,920 8 pz/pacco
120 pz/pallet

EDMCW100 49x99x47 0,60 3,00/4,00 0,89 2,450 8 pz/pacco
80 pz/pallet

EDMCW150 49x149x47 0,80 3,00/4,00 1,62 3,980 4 pz/pacco
60 pz/pallet

IMPIEGO Orditura per pareti e contro pareti

NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN14195

MATERIALE Acciaio zincato tipo DX 51D secondo UNI EN 10346 Tolleranze secondo UNI EN 10132

RESISTENZA A FLESSIONE Carico di snervamento >240N/mm2

RESISTENZA AL FUOCO Euroclasse A1

47 mm

49 mm

49-74-99-124-149 mm

B

A

C

C

A

B
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MONTANTE SOFFIT TO “CD” IN  ACCIAIO ZINCATO

Caratteristiche tecniche

Scheda tecni ca

impiegato per pareti e contro pareti, ed 
utilizzati  mediante semplice  incastro nelle 
guide perimetrali; il passo dei montanti dipende 
dalla larghezza  delle lastre ed in base al tipo di 
prestazione richiesto al sistema.

• Su richiesta sono disponibili in misure fuori standard.
•
•

Codice articolo Dimensioni mm Spessore  mm Lunghezza mt Peso ca. Kg/mt €/Mt Imballo

EDMCD15 15x49x15 3,00/4,00 0,42 1,200 8 pz/pacco
256 pz/pallet

EDMCD27 27x49x27 3,00/4,00 0,52 1,350 8 pz/pacco
256 pz/pallet

IMPIEGO Orditura per pareti e contro pareti

NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN14195

MATERIALE Acciaio zincato tipo DX 51D secondo UNI EN 10346 Tolleranze secondo UNI EN 10132

RESISTENZA A FLESSIONE Carico di snervamento >240N/mm2

RESISTENZA AL FUOCO Euroclasse A1

15 / 27 mm

50 mm

H

H

AA

0,60

0,60
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GUIDA PERIMETRALE “GUP” IN ACCIAIO ZINCATO

Caratteristiche tecniche

Scheda tecni ca

Guida perimetrale in acciaio zincato., con sezione 
a U, impiegato per orditure di sostegno di pareti 

abbinamento ai montanti che vengono inseriti 
in modo verticale in tali guide a pavimento e a 

• Su richiesta sono disponibili in misure fuori standard.
• ati con il nome aziendale, la tipologia, la lunghezza e la norma UNI di riferimento.
• Su richiesta è possibile a

Codice articolo Dimensioni mm Spessore  mm Lunghezza mt Peso ca. Kg/mt €/Mt Imballo

EDGUP17 28x17x28 3,00 0,29 0,91 30 pz/pacco
450 pz/pallet

EDGUP28 27x28x27 0,60 3,00 0,31 0,94 18 pz/pacco
450 pz/pallet

EDGUP37 30x37x30 3,00 0,37 1,14 24 pz/pacco
360 pz/pallet

IMPIEGO Orditura per pareti e contro pareti

NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN14195

MATERIALE Acciaio zincato tipo DX 51D secondo UNI EN 10346 Tolleranze secondo UNI EN 10132

RESISTENZA A FLESSIONE Carico di snervamento >240N/mm2

RESISTENZA AL FUOCO Euroclasse A1

17 mm 
28 mm 
37 mm

A
A

0,60

0,60
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PROFILO TRAVERSINO A U CON SCATTO PER 
AGGANCIO MONTANTI

Caratteristiche tecniche

Scheda tecni ca

sezioni  su cui si agganciano  i montanti senza 

• Su richiesta sono disponibili in misure fuori standard.
• T
• Su r

Codice articolo Dimensioni mm Spessore  mm Lunghezza mt Peso ca. Kg/mt €/Mt Imballo

EDTRAVSC 40x27x40 0,70 4,00 0,59 2,22 10 pz/pacco 
200 pz/pallet

IMPIEGO Orditura per pareti e contro pareti

NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN14195

MATERIALE Acciaio zincato tipo DX 51D secondo UNI EN 10346 Tolleranze secondo UNI EN 10132

RESISTENZA A FLESSIONE Carico di snervamento >240N/mm2

RESISTENZA AL FUOCO Euroclasse A1

27 mm

40 mm
A

H A

H
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PROFILO OMEGA Ω IN ACCIAIO ZINCATO

Caratteristiche tecniche

Scheda tecni ca

Profilo omega in acciaio zincato, impiegato 
per orditure di sostegno e contro pareti con 
nervatura per una maggiore robustezza, 
combinazione di  scalanatura  e zigrinatura 
per facilitare l’avvitamento ed il posizionamen to 
delle lastre.

• Su richiesta sono disponibili in misure fuori standard.
• T
• Su r

Codice articolo Dimensioni mm Spessore  mm Lunghezza mt Peso ca. Kg/mt €/Mt Imballo

EDOMEGA16 84x16 0,60 3,00 0,53 1,300 10 pz/pacco
110 pz/pallet

EDOMEGA26 84x26 0,60 3,00 0,58 1,500 10 pz/pacco
110 pz/pallet

EDOMEGA36 84x36 0,60 3,00 0,63 1,850 10 pz/pacco
110 pz/pallet

IMPIEGO Orditura per pareti e contro pareti

NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN14195

MATERIALE Acciaio zincato tipo DX 51D secondo UNI EN 10346 Tolleranze secondo UNI EN 10132

RESISTENZA A FLESSIONE Carico di snervamento >240N/mm2

RESISTENZA AL FUOCO Euroclasse A1

16 mm
26 mm
36 mm

45 mm

A
B

A

B
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PROFILO ANGOLARE LISCIO ZIN CATO

Caratteristiche tecniche

Scheda tecni ca

protezione/rinforzo delle lastre in cartongesso 
e anche negli intonaci per le ristrutturazioni 
all’interno di ambienti.

• Su richiesta sono disponibili in misure fuori standard.
• T
• Su r

Codice articolo Dimensioni mm Spessore  mm Lunghezza mt Peso ca. Kg/mt €/Mt Imballo

EDANG30 30x30 0,50 3,00 0,23 0,750 25 pz/pacco
500 pz/pallet

EDANG40 40X40 0,50 3,00 0,31 1,100 25 pz/pacco
500 pz/pallet

IMPIEGO Orditura per pareti e contro pareti

NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN14195

MATERIALE Acciaio zincato tipo DX 51D secondo UNI EN 10346 Tolleranze secondo UNI EN 10132

RESISTENZA A FLESSIONE Carico di snervamento >240N/mm2

RESISTENZA AL FUOCO Euroclasse A1

30 mm
40 mm

A
A
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PARA SPIGOLO ANGOLARE FORATO 
IN ACCIA IO ZINCATO

Caratteristiche tecniche

Scheda tecnica

realizzazione  di orditure di sostegno per contro 

foratura e zigrinatura sulle ali facili ta l’aderenza 
allo stucco.

• Su richiesta sono disponibili in misure fuori standard.
• T
• Su r

Codice articolo Dimensioni mm Spessore  mm Lunghezza mt Peso ca. Kg/mt €/Mt Imballo

EDANGFO30 30x30 0,50 3,00 0,23 0, 0 25 pz/pacco
500 pz/pallet

IMPIEGO Orditura per pareti e contro pareti

NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN14195

MATERIALE Acciaio zincato tipo DX 51D secondo UNI EN 10346 Tolleranze secondo UNI EN 10132

RESISTENZA A FLESSIONE Carico di snervamento >240N/mm2

RESISTENZA AL FUOCO Euroclasse A1

30 mm

A
A
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PARASPIGOLO ANGOLARE STI RATO 5 MAGLIE

Caratteristiche tecniche

Scheda tecni ca

protezione/rinforzo delle lastre in cartongesso 
e anche negli intonaci per le ristrutturazioni 
all’interno di ambienti, in lamiera e alluminio.

• Su richiesta sono disponibili in misure fuori standard.
• T
• Su r

Codice articolo Dimensioni mm Spessore  mm Lunghezza mt Peso ca. Kg/mt €/Mt Imballo

  EDPASP5M          35x35

x3535

0,50 2,80 0,13 0,550 10 pz/pacco
500 pz/pallet

IMPIEGO Orditura per pareti e contro pareti

NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN14195

MATERIALE Acciaio zincato tipo DX 51D secondo UNI EN 10346 Tolleranze secondo UNI EN 10132

RESISTENZA A FLESSIONE Carico di snervamento >240N/mm2

RESISTENZA AL FUOCO Euroclasse A1

35 mm

A
A

  EDPASPALL5M          0,60 2,80 0,05 0,830 10 pz/pacco
500 pz/pallet
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PROFILO PER MALTA

Caratteristiche tecniche

Scheda tecni ca

riempimento di intonaci in modo compatto e 
lineare .

• Su richiesta sono disponibili in misure fuori standard.
• T
• Su r

Codice articolo Dimensioni mm Spessore  mm Lunghezza mt Peso ca. Kg/mt €/Mt Imballo

EDPRMAL20 20x8 0,50 2,80 0,13 0,550 25 pz/pacco
500 pz/pallet

IMPIEGO Orditura per pareti e contro pareti

NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN14195

MATERIALE Acciaio zincato tipo DX 51D secondo UNI EN 10346 Tolleranze secondo UNI EN 10132

RESISTENZA A FLESSIONE Carico di snervamento >240N/mm2

RESISTENZA AL FUOCO Euroclasse A1

20 mm

A

A

x820  EDPRMALALL20          0,60 2,80 0,05 0,830 25pz/pacco
500 pz/pallet

PROFILI CARTONGESSO
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STAFFA UNIVERSALE

MOLLA DOPPIA PER PENDINO

Codice articolo Imballo

Codice articolo Spessore lamiera Imballo
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GANCIO ORTOGONALE

CAVALIERE CON BORDO ARROTONDATO 
PER PROFILI 50/27

Il gancio ortogonale a bordo arrotondato si utilizz a 

mm e 50/15 mm, nel punto di intersezionale  del 

e contropar eti. Gli stessi sono dotati di foro non 

Codice articolo Spessore acciaio €/pz Imballo

EDGORT1527 0,7 mm 0,200 100 pz/pacco

Codice articolo Spessore acciaio €/pz Imballo

EDCAVBA27 0,7 mm 0,260 100 pz/pacco

PROFILI CARTONGESSO
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PENDINO PIEGA AD UNCINO

GANCIO CON MOLLA BORDO ARROTONDATO

Codice articolo Spessore Imballo

EDGANBA 1 mm

Codice articolo Imballo
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GIUNTO LONGITUDINALE PER PROFILI 
SOFFITTO 50/27

Codice articolo Spessore acciaio Imballo

PROFILI CARTONGESSO 19



INTONACO

MISURA (cm) €/Pz. Pz./Conf.

60x210 135,00 1

70x210 135,00 1

80x210 135,00 1

90x210 135,00 1

CARTONGESSO

MISURA (cm) €/Pz. Pz./Conf.

60x210 135,00 1

70x210 135,00 1

80x210 135,00 1

90x210 135,00 1

STAFFA DI GIUNZIONE PER 
CONROTELAIO DOPPIO

€/Pz. Pz./Conf.

18,75 1

Intonaco Cartongesso

PROFILI CARTONGESSO20

CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA
Controtelaio per porte a scomparsa costruito interamente in lamiera zincata di prima scelta dello spesso-
re di 6/10 (per i pannelli laterali e le componenti “usa e getta”) e 8/10 (per le strutture portanti). Disponi-
bile nella versione per intonaco (spessore 105 mm) e cartongesso (spessore 100 mm). I pannelli laterali 
sono irrigiditi grazie a 8 pieghe orizzontali sui quali viene spillata la rete elettrosaldata in filo zincato con 
punte perimetrali libere. La rete non presenta alcun punto di saldatura con i pannelli al fine di evitare la 
formazione di ruggine con il passare del tempo. I due pannelli sono chiusi da un montante centrale in 
lamiera che viene eliminato al momento del montaggio della porta. Il montante laterale è in legno (tavola 
di abete di 20 mm) per facilitare la posa in opera e la fase di muratura. Il binario è in estruso di alluminio 
per meglio garantire scorrevolezza e silenziosità. La coppia di carrelli ha una portata di 80 Kg e presenta 
ruote in nylon (materiale meno usurabile in assoluto nel tempo) e cuscinetti a sfera per meglio garantire 
la scorrevolezza in seguito della porta. Il controtelaio viene inoltre munito di tutti gli accessori per il 
montaggio della porta (staffe, ferma porta, guida porta, viti di fissaggio degli stessi). Misure disponibili: da 
60 a 90 x 210 cm. Modelli disponibili: anta singola, doppia anta a richiesta.
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Controtelaio versione cartongesso
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MISURA
A B C H1 H2 MISURA PORTA 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) LxH (mm)

60x 210/200/202 645 615 1280 2200/2100/2120 2145/2045/2065 610x2110/2010/2030

70x 210/200/202 745 715 1480 2200/2100/2120 2145/2045/2065 710x2110/2010/2030

80x 210/200/202 845 815 1680 2200/2100/2120 2145/2045/2065 810x2110/2010/2030

90x 210/200/202 945 915 1880 2200/2100/2120 2145/2045/2065 910x2110/2010/2030
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Controtelaio versione intonaco
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MISURA
A B C H1 H2 MISURA PORTA 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) LxH (mm)

60x 210/200/202 645 615 1280 2200/2100/2120 2145/2045/2065 610x2110/2010/2030

70x 210/200/202 745 715 1480 2200/2100/2120 2145/2045/2065 710x2110/2010/2030

80x 210/200/202 845 815 1680 2200/2100/2120 2145/2045/2065 810x2110/2010/2030

90x 210/200/202 945 915 1880 2200/2100/2120 2145/2045/2065 910x2110/2010/2030
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-
essato dalla Legge si rimanda al disposto di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03. Potrete rivolgervi, per l’esercizio dei Vs diritti, al Resp. del trattamento (Tel. 0968.662840). 
Condizioni generali di vendita: 
1. Spedizioni e trasporti: la merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente. Scarico e trasporto nei locali del Committente a carico dello stesso. 

2. . 
3. Reclami: devono essere presentati entro 8 giorni dalladata del ricevimento merce, dopo tale termine la merce si intende integralmente accettata. Non si accettano contestazioni successive al montaggio dei pezzi. 
4. 

5) Foro competente: per ogni controversia è esclusivamente il Foro di Lamezia Terme qualunque sia la forma di pagamento adottata.

 366 426 5435

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE QUANTITÀ PREZZO SCONTO %


