Schema montaggio
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Lato gronda

1° PAS50: Sovrapporre if lucemario sul pannello facendo atfen-
zione ad allineare le greche.

Lato gro

4 PASS0: Asportare la frazione di pannello appena
tagliata.
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7% PASS0: Sul foro rettangolare lato gronda, per evitare
la risalita dell'acqua, sollevare il lembo della lamiera con
una pinza piega lamiere nella parte interna del canale.

Lato colmo

Lato gronda

27 PASS0: Aprire il lucernario appena sovrapposto e
tracciarne il perimetro interno sul pannello. Si avra cosi
un primo rettangolo.

Lato gron

57 PASS0: Sul fara rettangolare lato colmo praticare tre
tagl diversi senza incidere la schiuma poliuretanica.
Si descrivono di sequito i tagli: Taglio A: incidere la sola
lamiera superiore, ad una distanza di 10 cm dal foro
rettangolare, per tutta la larghezza del pannello; Tagli
B-C: eseguire gl altri due fagli perpendicolari al taglio A
in prossimita delle greche comprese nel foro rettangolare.

8° PASS0: Se | seguenti passaggi sono stati eseguiti
correttamente, il pannello prima del montaggio del
lucernario si presentera nel seguente modo.
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10° PASSO: Inserire il lucernario sotto il pannello
lasciando 10 cm tra le greche e il lucernario nella parte
in verticale per favorire il corretto deflusso delle acque.

11° PAS50: Una volta ben inserito il lucernario sul
pannello procedere con rivettatura.

Lato colmo

3 PASSL: Togliere il lucernario dal pannello e sul perimetra
appena fracciato confornare un altro perimetro pit grande
di 2 cm per ogni lafo. Il secondo rettangolo tracciato dovra
avere le sequenti misure 79 cm lato A x 73 cm lato B. Si
pud procedere al taglio del pannello sequendo la linea del
secondo reftangolo tracciato.

Lato colmo

ol

6 PASS0: Rimuovere la lamiera presente tra i tagli B-C
appena effettuati. Asportare inolfre la schiuma
poliuretanica che riempiva le greche per allinearla allo
spessore base del pannello.

9° PASS0: Poggiare il lucernario sul pannello. Spingerlo
con forza verso [alto e inserirlo al di softo della lamiera
incisa con il “faglio A” effettuato nel passo 5.

12° PASS0: Fissare infine le cornici di rivestimento dopo
averle tagliate opportunamente a gradi.



