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La Profiltek s.r.l. vanta un’esperienza di quasi 40 anni ereditata da La Gronda 

Universale®, azienda storica ed affermata nel settore della lattoneria. La seconda 

generazione della famiglia Mezzatesta ha saputo condurre oggi la Profiltek s.r.l. 

verso mercati sempre più ampi rendendo l’azienda dinamica e innovativa in diversi 

settori. La mission aziendale consiste nel servire il cliente a 360° e il core business 

della Profiltek s.r.l. è rappresentato oltre che dalla vasta produzione di accessori per 

lattoneria anche dalla produzione di canne fumarie in acciaio inox mono e doppia 

parete, dalla produzione di materiali specifici per il settore edilizio, dalla costruzione 

di stampaggi industriali e tagli al plasma su richiesta della committenza. 

La Profiltek s.r.l. dimostra un grande know-how a partire dalla produzione di tutti 

gli articoli di lattoneria: gronde, profili pressopiegati, pluviali, e i relativi accessori di 

montaggio; realizza inoltre lastre per copertura metallica sia grecata sia tipo tegola 

con relativi sistemi di fissaggio; produce una gamma completa di tutti i profili 

fustellati adeguati alle lastre e ai pannelli grecati e tipo tegola coibentati; fornisce 

inoltre distanziatori per armatura in cemento armato, cunei e montanti. 

La Profiltek s.r.l. si avvale di persone qualificate, serie e affidabili che organizzano la 

produzione interna seguendo protocolli specifici e che operano seguendo i dettami 

delle innovazioni tecnologiche di settore. L’azienda opera su due sedi e conta di una 

area di oltre 30.000 mq di cui circa 7.000 sono coperti. La profonda e radicale azione di 

reingeneering dell’impresa attraverso il rinnovo del parco macchine e dell’organizzazione 

interna ha permesso nel corso degli anni il  raggiungimento di ottimi traguardi. 

Sono stati conseguiti due importanti risultati: uno nel settore delle canne fumarie con il 

deposito del brevetto ornamentale inerente ad un sistema innovativo di canna fumaria 

coibentata con esterno in alluminio colorato e martellato; l’altro relativo al settore degli 

accessori per la lattoneria con il deposito di un nuovo brevetto per la realizzazione del 

Panlux®, l’unico lucernario creato per pannelli coibentati grecati e tipo coppo.  

La Profiltek s.r.l. ha iniziato da qualche anno ad approcciarsi al mercato estero con 

l’importazione di alcuni prodotti e materie prime, e l’interesse principale dell’azienda 

è anche quello di puntare ad allargare la rete commerciale internazionale con 

l’esportazione dei propri prodotti.

La Profiltek s.r.l. si è prontamente adeguata agli standard normativi europei per la 

commercializzazione dei prodotti ottenendo la marcatura CE  in riferimento ai camini 

e ai condotti metallici, e inoltre l’azienda si avvale del Sistema Gestione Qualità per 

soddisfare ogni esigenza del cliente e per ottimizzare le proprie prestazioni.



Da quasi 40 anni offriamo esperienza, prodotti di qualità, 
innovazione e tecnologia e siamo sempre al servizio del cliente.
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PROFILTEK S.R.L. UN’AZIENDA ECOSOSTENIBILE

La Profiltek s.r.l. sostiene la filosofia green avvertendo un profondo senso di 

responsabilità verso la salute ambientale e umana. Contribuisce a limitare e 

ridurre l’impatto ambientale del proprio stabilimento produttivo intervenendo 

in diversi ambiti. 

L’azienda si è dotata di un grande impianto fotovoltaico che garantisce l’autosufficienza 

energetica di tutto l’opificio industriale, incluso il sistema di climatizzazione degli 

uffici. 

È stato creato un sistema di raccolta di acque meteoriche di tutti i tetti dello 

stabilimento. L’acqua viene canalizzata e stivata dentro appositi pozzi e il sistema è 

collegato all’impianto antincendio, garantendo il pronto riutilizzo in casi di emergenza.  

Vi è anche un sistema di raccolta e di filtraggio delle acque meteoriche dei piazzali 

esterni, infatti prima che queste defluiscano nuovamente nell’ambiente vengono 

opportunamente depurate da eventuali sostanze inquinanti.

Tutti gli scarti di lavorazione delle materie prime vengono differenziati e conferiti 

alle acciaierie per essere riciclati e quindi riutilizzati. Le emissioni di gas derivanti dai 

processi produttivi sono controllate e re-immesse in atmosfera dopo un filtraggio a 

carboni attivi.  

Anche la flotta della Profiltek s.r.l. è a impatto ambientale zero, il rinnovamento del 

parco mezzi di ultima generazione euro 6 ha contribuito alla riduzione delle emissioni 

di agenti inquinanti in atmosfera. 

La Profiltek s.r.l. negli ultimi tempi ha contribuito al rimboscamento dei propri terreni 

circostanti con oltre 2700 piante ad alto fusto. L’azienda riesce a soddisfare a pieno 

quanto previsto dalle norme per la tutela ambientale  e per la sicurezza collettiva. 
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PROCESSI PRODUTTIVI
La Profiltek s.r.l. è una azienda in piena e 

continua crescita, è orientata verso il futuro, 

basta considerare che l’indice di età media del 

personale aziendale è pari a 37 anni. È un esempio 

di azienda giovane, dinamica e con esperienza. 

Presso gli stabilimenti Profiltek s.r.l. vengono 

lavorate: più di 5000 tonnellate annue di acciaio 

zincato e preverniciato; oltre 500 tonnellate di 

acciaio inox e circa 300 tonnellate di alluminio;

4,5 milioni di cappellotti, atti a fissare circa 7 

milioni di metri quadri di pannelli e lamiere per 

coperture; circa 1 milione di metri quadri di lamiere 

grecate per copertura; si commercializzano 3,5 

milioni di viti per pannelli e lamiere coibentate;

nel settore delle canne fumarie si contano più di 

150 mila pezzi prodotti annualmente; vengono 

profilati oltre 200 mila metri lineari di gronde e 

profili pressopiegati. 

La Profiltek s.r.l. risulta una delle poche aziende 

ad avere una filiera produttiva completa che 

partendo dai nastri di acciaio realizza i prodotti 

finiti e i semilavorati.
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CERTIFICAZIONI PROFILTEK S.R.L.

Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015

Il forte orientamento alla massima qualità, affidabilità e soddisfazione della clientela 

costituiscono le basi principali dell’impegno produttivo e commerciale della Profiltek 

s.r.l.. Tale dedizione e professionalità trovano la conferma nel 2010, ossia quando 

l’azienda si è dotata del Certificato Sistema di Gestione per la Qualità secondo la 

norma UNI EN ISO 9001:2008 aggiornata oggi con la revisione della norma UNI EN 

ISO 9001:2015.

Il Sistema di Gestione per la Qualità è essenzialmente un metodo di ricerca della 

soddisfazione dei clienti attraverso l’efficienza delle prestazioni aziendali. 

Per la Profiltek s.r.l. aver fatto proprio un sistema di gestione per la qualità ha significato 

organizzare in maniera efficiente e controllare sistematicamente tutte le attività che 

concorrono a garantire il livello qualitativo del prodotto/servizio, raggiungendo e 

mantenendo un duplice obiettivo:

• Assicurare nel tempo il livello qualitativo dei prodotti/servizi in modo da soddisfare 

le attese dei clienti;

• Individuare e ridurre le inefficienze aziendali ottimizzando i costi.

La Profiltek s.r.l. impegna la propria disponibilità di risorse e di informazioni per 

attuare il monitoraggio, la misurazione e l’analisi dei processi produttivi, per valutare 

eventuali rischi e punti di forza, per conseguire i risultati pianificati, per verificare la 

reale soddisfazione del cliente e per indirizzarsi verso il miglioramento continuo. 
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Il presente certificato è composto da 
n. 1 pagina (in formato bilingue 
(italiano e inglese), in caso di dubbio è 
valida la versione in lingua italiana) ed 
è soggetto al rispetto del 
regolamento dell’Istituto Giordano 
per la certificazione di sistemi di 
gestione di organizzazioni . 
Per informazioni puntuali e 
aggiornate circa eventuali variazioni 
intervenute nello stato della 
certificazione di cui al presente 
certificato, si prega di contattare i 
numeri telefonici +39 0541 343030 / 
322285 oppure l’indirizzo e-mail 
infocsg@giordano.it. 
L’originale del presente documento è 
costituito da un documento 
informatico firmato digitalmente ai 
sensi della Legislazione Italiana 
applicabile. 
La validità del presente certificato è 
subordinata all’esito positivo degli 
audit di sorveglianza previsti 
contrattualmente e all’apposizione 
della firma di convalida. 
This certificate is made up of 1 pages (in a bilingual 
format (Italian and English), in case of dispute the only 
valid version is the Italian one) and implies fulfillment of 
Istituto Giordano regulation for the certification of the 
organization’s management systems . 
For precise and up-to-date information on possible 
changes in the status of the certification referred to in 
this certificate, please phone to the numbers +39 0541 
343030 / 322285 or e-mail to the address 
infocsg@giordano.it. 
The original of this document consists of an electronic 
document digitally signed pursuant to the applicable 
Italian Legislation. 
The validity of this Certificate depends on the positive 
results of the surveillance audits as foreseen by the 
contract and on the appointment of the validation 
signature. 

Commessa: 
Order: 
56278 
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SGQ N° 0057 A 
 
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF 
e ILAC 
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition 
Agreements 
 

CERTIFICATO SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ 
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE 

No. 2544 Rev. 0 R4 

Si certifica che il sistema di gestione per la qualità di 
This is to certify that the quality management system of 

PROFILTEK S.r.l. 
via Cervantes, 17 - zona industriale - 88049 Soveria Mannelli (CZ) - Italia 

unità operativa 
operative unit 

via Cervantes, 17 - zona industriale - 88049 Soveria Mannelli (CZ) - Italia 

è conforme ai requisiti della norma 
complies with requirements of the standard 

UNI EN ISO 9001:2015 

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo 
This certificate is valid for the following scope 

Fabbricazione di camini e canali da fumo, lamiere grecate, profili ad omega 
ed accessori di lattoneria. Produzione di componenti di intelaiature metalliche 

per sistemi a pannelli di gesso. 
 

Settore IAF di accreditamento 
IAF accreditation sector 

17 
 
 
 
 
 
 

  

1° audit di sorveglianza 
 

Giugno 2023 

 

2° audit di sorveglianza 
 

Giugno 2024 

Data della prima emissione 
Date of first issue: 

24 Giugno 2010 
 
 

Valido fino al: 
Valid until: 

23 Giugno 2025 
 

Bellaria-Igea Marina - Italia, 
17 Giugno 2022 

 
 
 

L’Amministratore Delegato 
Chief Executive Officer 
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ACCIAIO DI QUALITÀ
La Profiltek s.r.l. vanta da tanti anni ormai una posizione di leadership nel settore della 
lattoneria e una delle ragioni per cui oggi mantiene tale primato è soprattutto per la 
qualità dei prodotti finiti, realizzati sempre con materiali di prima scelta. Vengono 
fatte selezioni accurate sulla scelta dei fornitori e dei prodotti stessi, non a caso si è 
instaurata, da lungo tempo, una forte partnership con ArcelorMittal S.A., uno dei colossi 
mondiali nel settore degli acciai. ArcelorMittal S.A. è diventato il fornitore principale 
e ufficiale della Profiltek s.r.l. per quanto riguarda i nastri per la lattoneria.   

L’acciaio: un materiale sostenibile

L’acciaio presenta una resistenza meccanica al rapporto di massa incredibilmente alta. 
L’utilizzo dell’acciaio nelle coperture e nei rivestimenti esterni garantisce leggerezza 
ed è un materiale a basso impatto ambientale perché è riciclabile al 100%. L’acciaio 
non ha una “fine vita”, può essere smantellato e rigenerato e si può ripristinare il 
limite di snervamento originario per poterlo poi riutilizzare. Potendo essere riciclato 
all’infinito, consente di sfruttare al minimo le risorse naturali. 

L’acciaio: un materiale bello

Oltre alle ottime performance, l’acciaio esteticamente è un materiale che offre 
consistenze superficiali da tonalità morbide e lisce al tatto ad altre più accentuate ed 
ardite, propone motivi e colori sempre nuovi da gradazioni profonde ed opache fino 
al bagliore scintillante del metallo puro. Esistono addirittura superfici che mutano 
con il passare del tempo, a seconda del contesto in cui sono collocate, reagendo 
all’ambiente circostante e arricchendolo.

L’acciaio: un materiale resistente

Sono pochi i materiali resistenti come l’acciaio, esso è infatti in grado di far fronte 
alle condizioni meteorologiche più ostili, alle temperature estreme e agli ambienti 
aggressivi. L’acciaio non rinuncia mai alla propria brillantezza, neppure in riva al mare; 
mantiene intatta tutta la sua impeccabile eleganza. Non si deforma è leggero, robusto 
e richiede una manutenzione minima se non nulla ed inoltre garantisce una buona 
resistenza al fuoco.
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Acciaio preverniciato standard

Acciai preverniciati largamente 
impiegati per vari usi nell’edilizia 
e nell’industria in generale. 
Essi prevedono diverse applica-
zioni ideali per rivestimenti ester-
ni di base quali pareti, coperture 
di tetti e accessori, impianti di 
condizionamento dell’aria. 
Garantiscono buona resistenza 
contro la perforazione del rive-
stimento metallico e delamina-
zione della vernice. Adatti per la 
profilatura e la pressopiegatura e 
possono essere assemblati con 
tecniche quali rivettatura, aggraf-
fatura, incollaggio.

Acciaio preverniciato 
Rosso Coppo e Rosso Coppo
Antico 

Sono ottimi acciai, resistenti e 
di forte impatto estetico, adatti 
alla maggior parte delle strutture 
esterne per progetti residenziali, 
commerciali e industriali con co-
lorazioni che ricordano i materiali 
utilizzati per le coperture, come 
l’argilla e la terracotta ricreando 
l’aspetto casuale naturale dei tet-
ti a tegole.Ideali per la ristruttura-
zione di tetti spioventi, coperture di tetti preesistenti, tetti piani e facciate esterne.
Garantiscono buona resistenza contro la perforazione del rivestimento metallico e 
delaminazione della vernice. Grazie al loro peso ridotto, consentono di creare tetti 
più leggeri per le strutture di sostegno. Possono essere lavorati facilmente per dare 
vita a profili di tegole in stile “romano”, molto diffusi nei paesi del Sud, caratterizzati 
da clima soleggiato. Adatti per la profilatura e la pressopiegatura e possono essere 
assemblati con tecniche quali rivettatura, aggraffatura, incollaggio.

Dati tecnici

Spessore 20-25 micron

Composizione
Faccia A: 5 micron di primer + 20 micron di mano a finire

Faccia B: 5,7,10 o 12 micron rivestimento della faccia B
Finitura doppia faccia disponibile

Brillantezza 20-30 GU

Aspetto Liscio

Rivestimento metallico Z225 (garanzia minima) Z150 (solo per l’Italia)

Resistenza ai raggi UV RUV2-RUV3

Resistenza alla corrosione RC3 

Classe antincendio A1 in conformità con la norma EN 13501-1

Dati tecnici

Spessore 35 micron

Composizione 1
Faccia A: 10 micron di primer + 25 di mano a finire

Faccia B: 5,7,10 o 12 micron rivestimento della faccia B
Finitura doppia faccia disponibile

Composizione 2
Faccia A: 35 micron

Faccia B: 5,7,10 o 12 micron rivestimento della faccia B
Finitura disponibile su una sola faccia

Brillantezza 5 GU

Aspetto Rugoso – effetto nuvola 

Rivestimento metallico Z225 – 275 g/m2

Resistenza ai raggi UV RUV3 – RUV4

Resistenza alla corrosione RC3 

Classe antincendio A1 in conformità con la norma EN 13501-1



PROFILTEK PROFILTEK12

I principali materiali utilizzati sono:

Acciaio zincato: nastri di lamiera in acciaio 
zincato a caldo. Il grado di zincatura, 
insieme all’aggiunta di altri trattamenti 
superficiali, quali la passivazione e 
l’oliatura garantiscono la resistenza alla 
corrosione. La composizione in acciaio 
e zinco del rivestimento metallico è ciò 
che assicura la necessaria flessibilità per 
evitare eventuali deformazioni durante 
la lavorazione. La superficie esterna è 
ricoperta da una finitura che conferisce 
un aspetto omogeneo al prodotto. 
Viene sempre garantito il rispetto di 
quanto previsto nella norma europea 
UNI EN 10142:2002.
 
Acciaio preverniciato: nastri di lamiera 
in acciaio preverniciato. La superficie 
esterna è costituita da uno strato di 
primer e da un film di vernice colorata in 
PVDF (a base di polivinildenfluoruro) che 
garantisce ottima resistenza agli agenti 
inquinanti o aggressioni atmosferiche 
oltre che un gradevole aspetto estetico. 
Nella fase di rivestimento e di verniciatura 
superficiale dei nastri è possibile ottenere 
varie finiture, vari livelli di colorazione 
e brillantezza. Il materiale rispetta le 
conformità di produzione previste nella 
norma europea UNI EN 10169:2012. 

Acciaio inox: lamiera in acciaio inox 
304 e 316. Si tratta di due tipi di acciaio 
inossidabili classificati tra gli austenitici. 
Sono materiali in grado di resistere ai 
vari casi di corrosione provenienti da 
agenti esterni, sono in grado di auto-
passivarsi, ossia di ricoprirsi di uno strato 
di film passivo di ossidi invisibili, tale 
strato garantisce al materiale stesso la 
protezione in caso di eventuali abrasioni 
o trattamenti dovuti alla lavorazione. 
Caratteristiche fondamentali di questi 
tipi di acciaio, oltre all’ottima resistenza 
alla corrosione da parte di agenti chimici 
aggressivi, sono la resistenza alle alte 
temperature, la facilità di ripulitura e 
manutenzione, la maggiore lavorabilità 
e trasformazione, rispetto agli altri 
acciai. Conformità alle norme europee 
UNI EN 10088-1:2014. 
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Alluminio: lamiera in lega di alluminio 
preverniciato. Il sistema di verniciatura 
prevede l’applicazione di un primo strato 
di primer sui due lati e un secondo strato 
di vernice acrilica o vernice in PVDF (a 
base di polivinildenfluoruro) su un lato 
che garantisce un’ottima lavorabilità 
e un’ottima resistenza alle aggressioni 
atmosferiche. L’alluminio è un materiale 
indicato per tutti gli ambienti, è un 
materiale da costruzione leggero 
ma molto resistente alla corrosione, 
al fuoco e ad altri agenti usuranti.  
Conformità alle norme europee UNI EN 
508-2:2008, UNI EN 485-2:2016 e UNI 
EN 573-3:2013. 

Rame: lamiera di rame. Il colore del 
rame subisce una lenta e progressiva 
trasformazione poiché si forma uno 
strato di ossidazione che conferisce al 
colore iniziale del rame un mutamento 
in un marrone uniforme e poi sempre più 
scuro. Lo strato di ossidazione garantisce 
un’ottima resistenza alle aggressioni 
da parte di agenti atmosferici o altre 
sostanze corrosive, quindi è duraturo, 
è facilmente lavorabile, è duttile e per 
questo si presta a modellarsi in particolari 
forme. Il prodotto è conforme alla 
normativa UNI EN 1172:2012. 

Nel laboratorio interno della Profiltek s.r.l. vengono effettuati i test sui materiali in entrata. 
Tecnici altamente qualificati esaminano le caratteristiche relative allo spessore dei nastri prima 
e durante la lavorazione, viene testata l’integrità della verniciatura e la resistenza del materiale 
sottoposto al processo produttivo per fare in modo che venga garantito il rispetto dei parametri 
richiesti.
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE E MARCATURA CE

Il Regolamento (UE) N. 305/2011, emanato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Dell’unione 
Europea nel marzo 2011, fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti 
da costruzione e abroga la precedente direttiva 89/106/CEE del Consiglio. 

Il Regolamento (UE) N. 305/2011, la cui applicazione è obbligatoria in tutti i paesi dell’Unione, 
stabilisce che l’immissione sul mercato di un prodotto da costruzione, che rientra nell’ambito di 
applicazione di una norma armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica 
europea, deve essere accompagnata da una Dichiarazione di Prestazione in relazione alle 
caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione conformemente alle pertinenti specifiche 
tecniche armonizzate. 

Una Dichiarazione di Prestazione, (abbreviata DoP – Declaration of Performance) affinché sia 
precisa e affidabile deve prevedere una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione 
e un controllo della produzione in fabbrica in base ad un adeguato sistema di valutazione e 
verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione. 

La Dichiarazione di Prestazione contiene in particolare le seguenti informazioni: il codice di 
identificazione unico del prodotto-tipo; numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento 
che consente l’identificazione del prodotto stesso; uso previsto del prodotto, conformemente 
alla relativa specifica tecnica armonizzata, come prevista dal fabbricante; nome, denominazione 
commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante; i sistemi di valutazione 
e verifica della costanza della prestazione del prodotto; il numero di riferimento e la data 
di pubblicazione della norma armonizzata o della valutazione tecnica europea usata per la 
valutazione di ciascuna caratteristica essenziale; il numero di riferimento della documentazione 
tecnica specifica usata ed i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponda. 

Il fabbricante che redige una Dichiarazione di Prestazione all’atto di immissione di un prodotto 
sul mercato può di conseguenza apporre la marcatura CE su tale prodotto. 

La marcatura CE è l’unica marcatura che attesta la conformità del prodotto da costruzione che 
rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale è stata rilasciata una 
valutazione tecnica europea. 

La marcatura CE viene apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione 
o su un’etichetta ad esso applicata, prima dell’immissione sul mercato del prodotto. La marcatura 
CE è seguita dalle ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta per la prima volta, dal nome e 
dall’indirizzo della sede del fabbricante, dal codice unico di identificazione del prodotto tipo, dal 
numero di riferimento della dichiarazione di prestazione, dal livello o classe della prestazione 
dichiarata, dal riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata, dal
numero di identificazione dell’organismo notificato.

Le norme armonizzate per i camini e le canne fumarie, redatte dalle commissioni europee di 
standardizzazione, CIG (Comitato Italiano Gas), CTI (Comitato Termotecnico Italiano), sono: la 
norma EN 1856-1:2009 e la norma EN 1856-2:2009. 

Con le norme armonizzate vengono prescritti i requisiti necessari per assicurare la protezione 
della salute umana e ambientale, la sicurezza degli edifici e tutti gli altri aspetti importanti di 
tutela del pubblico interesse. 
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La norma UNI EN 1856-1:2009 “Camini - requisiti per camini metallici - Parte 1: Prodotti per 
sistema camino”, specifica i requisiti di prestazione per i sistemi camino a parete singola e 
multiparete con condotti interni metallici utilizzati per convogliare i prodotti di combustione 
dagli apparecchi all’atmosfera esterna. Specifica inoltre i requisiti per la marcatura, le istruzioni 
del fabbricante, le informazioni sul prodotto e la valutazione di conformità. 

La norma UNI EN 1856-2:2009 “Camini - requisiti per camini metallici - Parte 2: condotti interni 
e canali da fumo metallici”, definisce i requisiti di prestazione per i condotti interni rigidi o 
flessibili, canali da fumo e raccordi rigidi utilizzati per convogliare i prodotti della combustione 
dagli apparecchi all’atmosfera esterna.



PROFILTEK 17

PERCHÉ L’ACCIAIO INOX

La Profiltek s.r.l. produce una vasta gamma di articoli per la costruzione dei sistemi di evacuazione 
dei prodotti derivanti da combustione. Sono sistemi applicabili ad ogni tipologia di impianto 
termico (caldaie a camera stagna, a camera aperta, a condensazione, camini e tante altre varietà 
di impianti), senza limitazioni di potenza e alimentati da qualunque combustibile di tipo solido 
liquido o gassoso. Viene inoltre offerta anche una linea di produzione per costruire condotti  di 
aereazione e ventilazione. Il denominatore comune di tutti i prodotti è l’acciaio inox. 

La scelta dell’acciaio inox per la costruzione delle canne fumarie ha un suo perché e a questa 
scelta sono legati i fattori di calcolo per il dimensionamento del sistema di evacuazione dei 
fumi, e alla scelta dell’acciaio è legato anche il corretto funzionamento dell’intero impianto del 
sistema camino. 

I due principali tipi di acciaio inox utilizzati per la costruzione di canne fumarie sono l’AISI 304 
e l’AISI 316. Essi fanno parte della categoria degli acciai inossidabili austenitici caratterizzati 
entrambi da un tenore di carbonio inferiore allo 0,1%, nell’acciaio AISI 304 vi è in più la presenza 
di elementi come il cromo e il nichel, invece nell’acciaio AISI 316 vi è l’aggiunta del molibdeno.
 
Le ragioni per cui vengono utilizzate queste tipologie di acciaio sono molteplici:
- alta resistenza alla corrosione ed alla condensa;
- facilità nella pulizia ed ottimo coefficiente igienico;
- facilmente lavorabile, forgiabile e saldabile;
- scarsa resistenza allo scorrimento dei fumi;
- raggiungono e superano in poco tempo il cosiddetto “punto di rugiada” (cioè il valore di 
temperatura che dà origine al fenomeno della condensa).

In ambienti in cui è presente un alto grado di salinità dell’aria le installazioni delle canne fumarie 
in acciaio inox AISI 304  devono essere collocate ad una distanza minima di 1000 metri dal 
mare per evitare formazioni di ruggine. Nel caso in cui le installazioni si debbano collocare ad 
una distanza minore si sconsiglia vivamente l’utilizzo dell’acciaio AISI 304 e si raccomanda di 
utilizzare l’acciaio AISI 316, che ha una maggiore resistenza alla corrosione, sia per la parete 
interna, sia per quella esterna, nel caso di canne fumarie a doppia parete. 
  
La Profiltek s.r.l. realizza diverse tipologie di canne fumarie suddivise in due macroserie principali: 
la serie Monotek e la serie Doppiotek, esse oltre ad avere l’acciaio come elemento costitutivo di 
base sono arricchite con altri materiali dando origine a tutte le varianti di cui le due macroserie 
si compongono. Per incrementare maggiormente la produzione della fumisteria la Profiltek s.r.l. 
propone anche la serie di fumisteria flex composta da tubi flessibili in acciaio e in alluminio. 
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I NOSTRI ESPERTI A VOSTRO SERVIZIO

La Profiltek s.r.l., grazie all’esperienza acquisita nel corso degli anni nel settore delle canne 
fumarie in acciaio inox, offre oggi alla clientela un servizio aggiuntivo mettendo a disposizione 
un ufficio tecnico apposito per effettuare i calcoli ed i dimensionamenti dei sistemi fumari di 
evacuazione dei fumi di combustione generati da stufe, caminetti, caldaie, ecc. 
Per poter garantire al meglio tale servizio si può allegare alla richiesta di preventivo anche un 
semplice disegno rappresentativo del sistema da dimensionare. 

Di seguito un esempio di dimensionamento schematizzato effettuato dai nostri tecnici.
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SISTEMA DI DESIGNAZIONE DEL PRODOTTO

Di seguito vengono spiegati nel dettaglio i termini e le definizioni contenuti nello schema di 
designazione del prodotto:

Descrizione del prodotto: il nome del prodotto stesso (Es: “Canna fumaria H 1000 Monotek”).
Numero della norma: la normativa di riferimento del prodotto (Es: “EN 1856-2).

Classe di temperatura: temperatura fumi massima di funzionamento a regime, dove il sistema 
camino deve mantenere le proprie caratteristiche prestazionali se sottoposto alle sollecitazioni 
termiche dell’apparecchio di combustione. Le classi di temperatura sono T080, T100, T120, 
T140, T160, T200, T250, T 300, T400, T450, T600.

Classe di tenuta alla pressione (N1, P1, P2, H1, H2): la tenuta dei fumi stessi è determinata testando 
il camino di prova alla pressione di funzionamento dichiarata dal costruttore. In funzione alla 
pressione dichiarata si devono rispettare i seguenti valori di perdita ammessi:

Livello di pressione Funzionamento 
del sistema camino

Pressione di prova 
(Pa)

Perdite ammesse 
(l/(sm2))

N1 Pressione Negativa 40 < 2

P1 Pressione Positiva 200 < 0,006

P2 Pressione Positiva 200 < 0,12

H1 Pressione altamente positiva 200 - 5000 < 0,006

H2 Pressione altamente positiva 200 - 5000 < 0,12
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Resistenza alla condensa: la resistenza alla condensa è la capacità del camino metallico di non 
essere permeabile alle condense generatesi al suo interno.

Resistenza alla corrosione (Vm, V1, V2, V3): la norma EN 1856-1 definisce il grado di resistenza alla 
corrosione dei camini metallici sulla base del tipo e dello spessore del materiale di costruzione 
della parete a contatto con i fumi (Vm), valore noto dal manuale per la specifica tipologia di 
acciaio dichiarata, oppure in base ad uno dei tre test di corrosione previsti (V1, V2, V3).

Specifica del materiale della parete interna: in riferimento alla parete interna a contatto con i fumi, 
la designazione del prodotto deve indicare sia il tipo di materiale che lo spessore. La descrizione 
è formata dalla lettera “L” seguita da 5 numeri dove i primi due numeri rappresentano il tipo di 
materiale (Es: “L50=acciaio AISI 316L”), mentre le ultime tre cifre sono riferite allo spessore del 
materiale in multipli di 0,01 mm (Es: “050 = spessore 0,5 mm”).

Resistenza all’incendio da fuliggine (G:si – O:no) e distanza minima dai materiali combustili 
(espressa in mm): l’impiego di un sistema di scarico dei prodotti della combustione con un 
generatore alimentato da combustibili solidi comporta la possibilità che si verifichino piccoli 
incendi all’interno del camino che sollecitano fortemente la parete al contatto dei fumi, tale 
possibilità esprime il grado di resistenza del sistema camino all’evenienza di questi piccoli 
incendi (durante la prova di shock termico EN 1859) e stabilisce inoltre la distanza a cui devono 
essere posti i materiali combustibili durante la prova a shock termico.

TARGA D’IMPIANTO 

Al termine dell’installazione del condotto fumario, dopo le necessarie verifiche dell’impianto 
stesso, l’installatore è tenuto ad effettuare la compilazione della targa metallica identificativa 
del camino (fornita dal costruttore stesso su richiesta) ed applicarla nelle immediate vicinanze 
del condotto fumario.
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SERIE MONOTEK
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GAMMA PRODOTTI MONOTEK 
La serie Monotek propone una produzione di canne fumarie in acciaio inox particolarmente 
indicate per la realizzazione di nuovi impianti di evacuazione dei fumi. È necessario tenere conto 
delle diverse tipologie di installazione per garantire un buon isolamento termico della canna 
fumaria e spazio sufficiente per le dilatazioni termiche a cui essa è soggetta. 
L’installazione di camini metallici rappresenta oggi una soluzione adeguata per un rivestimento 
esterno, per il risanamento di canne fumarie già esistenti e per l’intubamento, cioè in tutti quei 
casi in cui la canna fumaria non è esterna all’involucro edilizio e per tutte le nuove realizzazioni.
La gamma di sezioni, raccordi, accessori e materiali offerta dalla Profiltek s.r.l è più che mai 
completa, di semplice installazione, in grado di rispondere in maniera specifica ad ogni esigenza; 
la bassissima rugosità dei condotti evita l’attrito dei fumi sulle pareti, il formarsi di eccessivi 
depositi di fuliggine e delle condense e garantisce quindi l’ottimizzazione della combustione, la 
riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti.
Il materiale impiegato per tale scopo, ossia l’acciaio inox, grazie alla sua composizione chimica 
possiede un’alta resistenza alla corrosione, ed avendo uno spessore relativamente sottile esso 
tende a riscaldarsi in tempi minimi favorendo così il tiraggio delle canne fumarie.

La serie monotek della Profiltek s.r.l. è costituita da diversi prodotti: 

• MONOTEK INOX: canne fumarie in acciaio inox AISI 304BA 
con spessori 5/10 e 6/10 o in acciaio inox AISI 316L con spessore 5/10;                                                                  

• MONOTEK RAME: canne fumarie in rame al 99,9% di grande impatto estetico, 
con temperature di esercizio medio/basse;                                                                          

• MONOTEK INOX VERNICIATO NERO: canne fumarie in acciaio inox 
AISI 304BA  verniciato nero lucido;                                                                                               

• MONOTEK INOX VERNICIATO RAME ANTICO: canne fumarie 
in acciaio inox AISI 304BA  verniciato rame antico. 
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DIMENSIONAMENTO
Il corretto funzionamento di un impianto termico è rigorosamente legato al dimensionamento 
del condotto fumario, il quale deve garantire una evacuazione efficace e sicura dei fumi di 
combustione.
I riferimenti normativi da tenere in considerazione sono i seguenti:
Norma UNI EN 13384-1/2:2015: “Camini - Metodi di calcolo termo e fluido dinamico - Parte 1: 
Camini asserviti ad un unico apparecchio di riscaldamento”, “Camini - Metodi di calcolo termo 
e fluido dinamico - Parte 2: Camini asserviti a più apparecchi di riscaldamento”;
Norma UNI 10640:1997: “Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio 
naturale. Progettazione e verifica.”
Norma UNI 10641:2013: “Canne fumarie collettive a tiraggio naturale per apparecchi a gas di 
tipo C con ventilatore nel circuito di combustione - Progettazione e verifica.”

Vengono presentate qui di seguito alcune delle tipologie di impianti di evacuazione di fumi più 

comunemente realizzati. 

SISTEMA CAMINO MONO UTENZA MONO PARETE

lI sistema camino mono utenza mono parete è 
strettamente indicato per caminetti a focolare 
aperto o chiuso. Tale sistema può essere realizzato 
all’interno di un cavedio oppure all’esterno di 
un edificio. Affinché il sistema risponda ad una 
strutturazione precisa è opportuno predisporre 
l’apparecchio generatore di fumi in prossimità di 
una parete perimetrale. 
Per quanto concerne la strutturazione di un 
sistema camino all’interno di un cavedio le canne 
fumarie che lo compongono sono realizzate in 
acciaio inox AISI 316 mono parete. Seguendo 
questa tipologia strutturale bisogna prevedere 
la coibentazione del sistema stesso attraverso 
l’utilizzo della coppella in lana minerale interposta 
tra le pareti del cavedio e delle canne fumarie 

mono parete. 
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PROGETTAZIONE DEL SISTEMA CAMINO

Nella progettazione di un caminetto si seguono precise regole di testata validità. Una di 
queste prevede che la larghezza della bocca del focolare, l’altezza e la profondità stiano 
rispettivamente nel rapporto 6:5:4. Il requisito più importante per un camino è che il tiraggio 
funzioni perfettamente senza fuoriuscite di fumo verso l’interno. Per evitare ciò occorre che 
la bocca del camino sia più larga che alta e che la canna fumaria non sia troppo lunga rispetto 
alla sua sezione. L’altezza della cappa dovrebbe essere uguale a quella della bocca del focolare. 
L’altezza della canna fumaria invece dovrebbe misurare almeno da 10 a 15 volte l’altezza del 
focolare. Rispettando queste regole basilari si garantisce un corretto funzionamento del sistema 

camino.

DIMENSIONI DEL LOCALE CAMINO PROFONDITÀ 
DEL CAMINO

SEZIONE INTERNA DELLA CANNA 
FUMARIA IN FUNZIONE DELL’ALTEZZA

m2 m3

Larghezza Altezza Aria
cm

fino a 
4 m

fino a 
8 m

fino a 
12 m

fino a 
16 m

cm cm cm2 ø ø ø ø

16-22 40-60
60 50 3000 34 250 220 200 200
65 55 3580 35 250 220 200 200

22-30 60-90
70 58 4060 36 250 220 200 200
75 60 4500 37 250 220 200 200
80 63 5040 38 250 220 200 200

30-40 90-120
85 66 5610 38 300 250 220 200
90 68 6120 40 300 250 220 200
95 71 6750 40 300 250 220 200

40-50 120-180
100 74 7400 42 350 300 250 200
105 76 7980 42 350 300 250 200
110 78 8580 45 350 300 250 200

50-70 180-250
115 82 9430 45 350 300 250 200
120 84 10080 48 350 300 250 200
125 87 10880 48 350 300 250 200

70-90 250-350
130 90 11700 51 400 400 300 220
135 92 12420 53 400 400 300 250

90 350
140 95 13300 54 400 400 300 250
145 97 14070 55 400 400 400 250
150 100 15000 58 400 400 400 250
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CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

Simulazione Norma UNI EN 13384-1

Combustibile Legna - Carbone

Combustione Atmosferica a focolare aperto

Pressione per focolare 5 Pa

Tipologia camino Acciaio inox

Diametro canale da fumi Uguale a quello del camino

Altezza s.l.m. 200 m

DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA CAMINO

Il dimensionamento di un sistema camino viene effettuato attraverso il calcolo della superficie 
utile (espressa in m2) del piano di combustione attraverso la seguente formula:
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CANNA COLLETTIVA RAMIFICATA MONO PARETE PER 
APPARECCHI TIPO B
SISTEMA COLLETTIVO RAMIFICATO CONFLUENTE

Questo sistema è indicato per caldaie atmosferiche a 
tiraggio naturale in quanto per la combustione si utilizza 
l’aria presente nell’ambiente circostante in cui la caldaia 
è installata (aria comburente), mentre i prodotti della 
combustione vengono scaricati all’esterno del locale. La sua 
strutturazione è prevista all’interno di un interstizio di un 
edificio multipiano ed è composta schematicamente 
da un collettore principale mono parete realizzato in 
acciaio inox. In questo caso di realizzazione con sistema 
mono parete è necessario comunque prevedere la 
coibentazione del sistema all’interno dell’interstizio 
stesso attraverso l’utilizzo della coppella in lana minerale.

La norma che stabilisce le condizioni di dimensionamento 
e l’evacuazione di prodotti della combustione per tali tipi di 
apparecchi è la UNI 10640:1997. Lo schema di montaggio di 
questo sistema è composto da un condotto principale mono 
parete e da una serie di allacci secondari ad esso confluenti 
di diametro però inferiore rispetto al condotto principale. 
Lo scopo degli allacci secondari è quello di incanalare verso 
il condotto principale tutte le esalazioni delle combustioni 
provenienti dagli apparecchi singoli, connessi attraverso una 
braga a T90° con tappo di scarico della condensa incluso.

Le sostanze gassose vengono incanalate verso il 
condotto principale mediante un sistema di aumento 
del diametro stesso e di una braga a Y135°. Ognuno 
degli allacci secondari è uguale all’altezza di un interpiano 
mentre l’ultimo apparecchio del sistema non è collegato 
al condotto principale ma tenderà ad evacuare i prodotti 
della combustione in atmosfera libera.

Il condotto principale può partire direttamente da terra 
con apposita piastra di base oppure con un supporto 
di partenza intermedio; in ogni caso deve essere 
necessariamente presente un modulo d’ispezione 
per eventuali controlli e manutenzione del sistema 
stesso. Per sistemi di canne fumarie adiacenti o che 
tendono ad intersecarsi con locali abitati è opportuno 
prevedere un interstizio ventilato in maniera adeguata. 
È fondamentale che il numero di caldaie da collegare sia 
rapportato con la capacità effettiva di smaltimento del 
condotto principale per il quale può avere un massimo 
di 5 attacchi. Nel caso di edifici multipiano in cui si 
devono collegare un numero di apparecchi maggiore 
a 6 è consigliato prevedere una strutturazione di più 
canne collettive ramificate.
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Esempio di canne collettive ramificate per apparecchi di tipo B

TABELLA DIMENSIONALE PER UN SISTEMA CONFLUENTE CCR PER APPARECCHI DI TIPO B

Potenza Caldaia m3
Altezza Sistema Diametro Condotto 

Principale 
Diametro Condotto 

Secondario N. Allacciamenti
m ø ø

19 Kw
potenza caldaia 

circa 16.000 KCal/h

10 150

120

2+1
13 180 3+1
16 180 4+1
20 180 5+1

24 Kw
potenza caldaia

 circa 20.000 Kcal/h

10 160

130

2+1
13 180 3+1
16 200 4+1
20 200 5+1

27 Kw
potenza caldaia  

circa 23.000 Kcal/h

10 180

130

2+1
13 180 3+1
16 200 4+1
20 200 5+1

34 Kw
potenza caldaia  

circa 29.000 Kcal/h

10 180

150

2+1

13 200 3+1

16 200 4+1

20 250 5+1
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CANNA COLLETTIVA RAMIFICATA MONO PARETE 
PER APPARECCHI TIPO C
SISTEMA COLLETTIVO MONO FLUSSO

Questo sistema è indicato per caldaie stagne a tiraggio forzato dove il prelievo dell’aria 
comburente e lo scarico dei fumi di combustione 
avvengono entrambi all’esterno del locale d’installazione 
tramite un apposito sistema di aspirazione. Nel caso 
in cui il sistema di installazione è previsto all’interno di 
un interstizio di un edificio multipiano allora esso sarà 
composto da un collettore principale mono parete in 
acciaio inox. Come visto anche nella CCR per apparecchi 
di tipo B con realizzazione in mono parete, anche 
qui bisogna prevedere la coibentazione del sistema 
all’interno del cavedio attraverso l’utilizzo dell’apposita 
coppella in lana minerale.

La norma che stabilisce i criteri di dimensionamento 
ed evacuazione dei prodotti della combustione per 
tali tipi di apparecchi è la UNI 10641:2013. Lo schema 
di montaggio per questa tipologia di CCR prevede un 
condotto principale mono parete ed una serie di allacci 
secondari ad esso confluenti con diametro inferiore 
rispetto al condotto principale.

Lo scopo degli allacci secondari è quello di incanalare 
i prodotti della combustione dei singoli apparecchi 
verso il condotto principale, connessi ad esso mediante 
braghe a T 90° ridotte. Il condotto principale può avere 
una partenza da terra mediante apposita piastra di 
base oppure con un supporto di partenza con angolari 
da fissare a muro. In ogni caso il sistema deve essere 
fornito di modulo d’ispezione per eventuali controlli e 
operazioni di manutenzione.

Nell’eventuale caso di sistemi in cui sono presenti canne 
fumarie adiacenti o che si intersecano con locali abitati, 
è opportuno provvedere alla ventilazione dell’interstizio.
È comunque consigliata la coibentazione del sistema 
all’interno del cavedio, attraverso l’apposito utilizzo di 
lana minerale. 

È fondamentale che il numero di caldaie da collegare sia 
rapportato con la capacità effettiva di smaltimento del 
condotto principale per il quale può avere un massimo 
di 5 attacchi. Nel caso di edifici multipiano in cui si 
devono collegare un numero di apparecchi maggiore 
a 6 è consigliato prevedere una strutturazione di più 
canne collettive ramificate. 
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Esempio di canne collettive ramificate per apparecchi di tipo C

TABELLA DIMENSIONALE PER UN SISTEMA COLLETTIVO MONOFLUSSO CCR PER APPARECCHI DI TIPO C

Potenza Caldaia m3
Altezza Sistema Diametro Condotto 

Principale 
Diametro Condotto 

Secondario N. Allacciamenti
m ø ø

17 Kw
potenza caldaia 

circa 14.000 KCal/h

10 100

80-100

2

13 130 3

16 160 4-5

20 200 6

26 Kw
potenza caldaia 

circa 22.000 Kcal/h

10 130

80-100

2

13 160 3-4

16 200 5-6

20 250 6

35 Kw
potenza caldaia

 circa 29.000 Kcal/h

10 130

80-100

2

13 160 3

16 200 4-5

20 250 6
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INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE 

La serie Monotek con fascetta di bloccaggio per installazioni verticali è la base su cui vengono 
realizzate tutte le serie che fanno parte della divisione mono parete.
L’innesto meccanico maschio - femmina ha una profondità di 40 mm e ha la particolarità di avere 
nella bicchieratura femmina la sede per l’elastomero di tenuta. La particolarità di possedere 
un’altezza del bicchiere non molto profonda (40 mm), a differenza di misure standard come 50 
mm o 55 mm, offre grandi vantaggi: un risparmio sui metri di condotto fumario e una facilità di 
montaggio dell’impianto stesso. L’innesto così progettato e l’utilizzo della fascetta di bloccaggio 
garantiscono l’assorbimento delle dilatazioni dando stabilità al sistema camino. 

Bisogna accertarsi che il montaggio rispetti il senso dei fumi indicato dalla freccia stampata 
sull’etichetta e che il fissaggio tra i singoli moduli avvenga tramite fascetta di bloccaggio. Su 
ogni fascetta sono riportati due numeri indicanti il diametro maggiore e minore; la fascetta 
risulta essere montata correttamente quando il valore maggiore è montato sulla parte femmina 
della bicchieratura. Una volta installato, il sistema, deve rimanere ventilato lungo tutta la sua 
lunghezza e laddove ci sia il rischio di contatto accidentale con persone, bambini, persone 
diversamente abili, beni facilmente infiammabili e animali domestici, con valori di temperatura 
dei fumi uguali o superiori a 65 °C si deve predisporre una adeguata protezione al fine di 
garantire la sicurezza, ad esempio una semplice lamiera di rivestimento e/o coppella. La distanza 
dai materiali combustibili deve essere determinata dall’installatore sulla base del luogo di 
installazione o come riportato delle norme nazionali o europee specifiche per l’installazione (es. 
UNI EN 15287-1:2010), e comunque sempre non inferiore a quanto definito nella designazione 
del presente manuale.
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Inserire nell’apposita sede l’anello di tenuta, quando necessario, accertandosi che la parte liscia 
sia posizionata nella sede del bicchiere femmina, in modo tale che le tre labbra aderendo sul 
bicchiere maschio svolgano la loro funzione di tenuta e controllare che sia rimasto nella sede 
quando si innesta un altro elemento. Nel caso di temperature superiori a 300 °C si sconsiglia 
l’utilizzo di siliconi in quanto ciò comporta il declassamento del sistema. Evitare ristagni di 
condensa che potrebbero essere causa di corrosione realizzando degli scarichi adeguati, 
collocare il raccordo d’ispezione ad una distanza non minore di 50 cm dal raccordo alla caldaia 
salvo diversa disposizione data dalla norma di installazione. La targhetta d’impianto deve essere 
collocata nelle prossimità del sistema realizzato e deve essere compilata come specificato 
nella parte introduttiva relativa alle canne fumarie. è sempre consigliato l’utilizzo di guanti di 
protezione nel maneggiare i vari moduli. L’installazione deve permettere il completo sfilamento 
in caso di manutenzione straordinaria o di sostituzione dei moduli.

Prima di ogni installazione leggere attentamente la designazione del prodotto in modo che 
si ottenga una installazione idonea. Non bloccare i moduli in strutture murarie ma utilizzare 
gli appositi fissaggi. Evitare lo stoccaggio o installazioni in ambienti chiusi inquinati da: vapori 
alogeni, prodotti a base di cloro, clorofluorocarburi (cfc), perdite di circuiti frigoriferi, o da altre 
sostanze simili. A tale proposito si sconsiglia l’uso in saloni di acconciature e di cosmesi, tintorie, 
lavanderie, tipografie inoltre è sconsigliato l’uso di rivetti o manomissioni di moduli. È esclusa 
qualsiasi responsabilità del costruttore, nel caso in cui la manutenzione o l’installazione non 
venga effettuata da personale qualificato, come previsto dal DM 37/08 e dall’impiego anche 
parziale di componenti non forniti dal costruttore.

INSTALLAZIONE DELLA CONVERSA CON RELATIVA 
COPERTINA

Infilare dall’alto la conversa in acciaio inox appoggiandola sulla copertura, far aderire la copertina 
alla canna fumaria e serrarla con le apposite viti. Sigillare il tutto con un leggero velo di silicone
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INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO CAMINO A MURO
Fissare le due pareti laterali alla piastra centrale con gli appositi dadi e bulloni (in dotazione) 
realizzando così il supporto camino a muro. Appoggiare il supporto alla parete e trattenerlo con 
opportuni fissaggi in relazione al tipo di parete.

MANUTENZIONE PROGRAMMATA EFFETTUATA DA 
PERSONALE QUALIFICATO

Fatte salve diverse disposizioni normative e accordi con gli utenti si consiglia la seguente 
scadenza di manutenzione:
• combustibili gassosi: 1 anno;
• combustibili liquidi: 1/6 mesi;
• combustibili solidi: 1 mese.

Pulire il vano tecnico per l’adduzione e la ventilazione dei condotti, del raccordo ispezione, del 
comignolo mediante uno scovolo in plastica morbida o una spugna del canale da fumo, verificare 
il libero deflusso dei fumi e dei condensati.
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RESISTENZA MECCANICA

DIAMETRO
CARICO MASSIMO ESPRESSO IN METRI

A B C

80 144 78 122

100 112 61 96

120 94 51 80

130 87 47 74

140 79 43 67

150 75 41 64

160 70 38 60

180 61 33 48

200 56 30 48

230 48 26 41

250 45 25 38

300 37 20 31

350 15 16 21

400 8 8 16
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DISALLINEAMENTI TRA GOMITI A 15°  

SPOSTAMENTO DOPPIO GOMITO A 15°

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 300 350 400

A 27 28 29 29 30 30 30 31 32 32 33 34 35 37 39

B 208 213 218 221 224 226 229 234 239 244 247 252 265 278 291

SPOSTAMENTO DOPPIO GOMITO A 15° +  H500

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 300 350 400

A 145 146 146 147 147 147 148 148 149 150 150 151 153 154 156

B 646 652 657 660 662 665 667 672 678 683 685 690 703 716 729

SPOSTAMENTO DOPPIO GOMITO A 15° +  H1000

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 300 350 400

A 274 275 276 276 277 277 277 278 279 279 280 280 282 284 285

B 1130 1135 1140 1142 1145 1148 1150 1155 1160 1166 1168 1173 1186 1200 1212

SPOSTAMENTO DOPPIO GOMITO A 15° +  H250

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 300 350 400

A 80 81 82 82 82 83 83 84 84 85 85 86 88 90 91

B 405 410 415 418 420 423 426 431 436 441 444 449 462 475 488
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SPOSTAMENTO DOPPIO GOMITO A 30° 

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 300 350 400

A 60 62 65 66 68 69 71 73 76 79 80 83 89 96 103

B 219 229 239 242 249 254 259 269 279 289 294 304 329 354 379

SPOSTAMENTO DOPPIO GOMITO A 30° + H500

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 300 350 400

A 287 290 293 294 296 297 298 301 303 306 307 310 317 324 330

B 613 623 633 636 643 648 653 663 673 683 688 698 723 748 773

SPOSTAMENTO DOPPIO GOMITO A 30° + H1000

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 300 350 400

A 537 540 543 544 545 547 548 551 553 556 557 560 567 574 580

B 1046 1056 1066 1069 1076 1081 1096 1096 1106 1116 1121 1131 1156 1181 1206

SPOSTAMENTO DOPPIO GOMITO A 30° + H250

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 300 350 400

A 162 165 168 169 170 172 173 176 178 181 182 185 192 199 205

B 397 407 417 420 427 432 437 447 457 467 472 482 507 532 557

DISALLINEAMENTI TRA GOMITI A 30°  
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SPOSTAMENTO DOPPIO GOMITO A 45° 

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 300 350 400

A 84 86 93 96 105 102 104 109 141 123 125 136 146 161 177

B 200 204 219 228 251 242 248 258 335 292 299 325 348 384 422

SPOSTAMENTO DOPPIO GOMITO A 45° + H500

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 300 350 400

A 406 408 414 418 428 424 426 431 462 444 447 458 468 482 496

B 521 525 541 550 572 564 570 580 657 614 621 647 670 706 741

SPOSTAMENTO DOPPIO GOMITO A 45 ° + H1000

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 300 350 400

A 760 761 768 772 781 777 780 784 816 798 801 812 821 836 849

B 875 879 895 904 926 918 923 934 1011 967 974 1000 1024 1059 1094

SPOSTAMENTO DOPPIO GOMITO A  45° + H250

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 300 350 400

A 229 231 238 241 251 247 249 254 286 268 271 281 291 306 319

B 345 349 364 373 396 387 393 403 480 437 444 470 493 529 564

DISALLINEAMENTI TRA GOMITI A 45°  
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SPOSTAMENTO DOPPIO GOMITO A 90° 

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 300 350 400

A 213 225 251 253 264 276 283 308 327 351 359 376 429 479 526

B 209 221 247 249 260 272 279 304 323 347 355 372 425 475 524

SPOSTAMENTO DOPPIO GOMITO A 90° + H500

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 300 350 400

A 668 680 706 708 719 731 738 763 782 806 814 831 884 934 980

B 209 221 247 249 260 272 279 304 323 347 355 372 425 475 524

SPOSTAMENTO DOPPIO GOMITO A 90° + H1000

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 300 350 400

A 1168 1180 1206 1208 1219 1231 1238 1263 1282 1306 1314 1331 1384 1434 1480

B 209 221 247 249 260 272 279 304 323 347 355 372 425 475 524

SPOSTAMENTO DOPPIO GOMITO A 90° + H250

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 300 350 400

A 418 430 456 458 469 481 488 513 532 556 564 581 634 684 730

B 209 221 247 249 260 272 279 304 323 347 355 372 425 475 524

DISALLINEAMENTI TRA GOMITI A 90°  
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SPOSTAMENTO T 90° +  GOMITO 90°

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 300 350 400

A 186 202 226 232 243 255 263 287 306 328 338 357 407 457 503

B 85 91 103 104 109 114 118 129 139 151 154 162 190 215 239

C 101 111 121 121 131 146 151 156 161 176 181 191 216 246 266

SPOSTAMENTO T 90° + H500 + GOMITO 90°

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 300 350 400

A 639 654 678 684 695 707 717 739 758 780 790 809 859 909 957

B 85 91 103 104 109 114 118 129 139 151 154 162 190 215 239

C 101 111 121 121 131 146 151 156 161 176 181 191 216 246 266

SPOSTAMENTO T 90° + H1000 + GOMITO 90°

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 300 350 400

A 1139 1154 1178 1184 1195 1207 1215 1239 1258 1280 1290 1309 1359 1409 1457

B 85 91 103 104 109 114 118 129 139 151 154 162 190 215 239

C 101 111 121 121 131 146 151 156 161 176 181 191 216 246 266

SPOSTAMENTO T 90° + H250 + GOMITO 90°

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 300 350 400

A 389 404 428 434 445 457 465 489 508 530 540 559 609 659 707

B 85 91 103 104 109 114 118 129 139 151 154 162 190 215 239

C 101 111 121 121 131 146 151 156 161 176 181 191 216 246 266

DISALLINEAMENTI TRA T 90° E GOMITO A 90°  
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SPOSTAMENTO BRAGA Y135° + GOMITO 45°

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 300 350 400

A 139 155 176 188 210 216 225 240 293 296 305 326 361 412 462

B 254 278 307 324 350 351 374 397 471 479 482 515 567 639 704

SPOSTAMENTO BRAGA Y135° +  H500 + GOMITO 45°

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 300 350 400

A 460 476 497 509 527 530 545 561 613 617 626 646 681 733 783

B 575 599 628 645 670 671 694 717 790 792 803 835 888 960 1025

SPOSTAMENTO BRAGA Y135° + H1000 + GOMITO 45°

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 300 350 400

A 814 829 851 863 880 884 899 914 967 971 979 1000 1035 1087 1137

B 929 953 982 999 1024 1025 1048 1071 1144 1146 1157 1189 1242 1314 1378

SPOSTAMENTO BRAGA Y135° + H250 + GOMITO 45°

Ø 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 300 350 400

A 283 299 320 332 350 354 368 384 437 440 449 470 505 556 607

B 398 422 451 468 494 495 518 541 614 616 626 658 711 783 848

DISALLINEAMENTI TRA Y 135° E GOMITO A 45°  
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MONOTEK INOX

La serie Monotek inox è la serie basilare standard molto funzionale e 
semplice adatta a far evacuare i prodotti generati da combustione o 
derivanti da sistemi di ventilazione.

Il condotto monotek in acciaio inox AISI 316L o AISI 304BA con fascetta 
di bloccaggio, viene impiegato per installazioni verticali. Esso prevede 
diverse possibilità di installazione: 

• con anello di tenuta per fumi umidi e in pressione (200 Pa), garantito 
fino a 200°C (testato 250°);

• senza anello di tenuta per fumi secchi e in depressione (40 Pa), garantito 
fino a 600°C (testato 700°C).

L’innesto maschio/femmina ha la peculiarità di avere il giunto con la 
bicchieratura femmina rivolto verso l’alto per evitare eventuali fuoriuscite 
di condensa. 

I processi di saldatura longitudinale con sistema TIG e la metodologia 
di taglio TIG, conferiscono al prodotto continuità ed elevato standard di 
precisione. 

I diametri disponibili sono 80 – 100 – 120 – 130 – 140 – 150 – 160 – 180 – 
200 – 220 – 230 – 250 – 300 – 350 – 400 mm. 

Altri diametri su richiesta.
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Ø
AISI 304 5/10 AISI 304 6/10 AISI 316 5/10

Codice €/Pz. Codice €/Pz. Codice €/Pz.

80 MPC1008X5 11,25 MPC1008X6 15,38 MPC1008Z5 16,07

100 MPC10010X5 14,07 MPC10010X6 17,52 MPC10010Z5 18,38

120 MPC10012X5 14,88 MPC10012X6 19,66 MPC10012Z5 20,68

130 MPC10013X5 15,68 MPC10013X6 20,72 MPC10013Z5 21,84

140 MPC10014X5 16,53 MPC10014X6 21,79 MPC10014Z5 22,99

150 MPC10015X5 17,89 MPC10015X6 22,86 MPC10015Z5 24,15

160 MPC10016X5 19,50 MPC10016X6 23,93 MPC10016Z5 25,30

180 MPC10018X5 21,11 MPC10018X6 26,07 MPC10018Z5 27,61

200 MPC10020X5 21,24 MPC10020X6 28,20 MPC10020Z5 29,92

220 MPC10022X5 23,81 MPC10022X6 30,34 MPC10022Z5 32,22

230 MPC10023X5 24,67 MPC10023X6 31,41 MPC10023Z5 33,38

250 MPC10025X5 25,89 MPC10025X6 33,54 MPC10025Z5 35,69

300 MPC10030X5 30,47 MPC10030X6 42,13 MPC10030Z5 44,71

350 MPC10035X5 37,66 MPC10035X6 48,48 MPC10035Z5 51,48

400 MPC10040X5 41,98 MPC10040X6 53,32 MPC10040Z5 56,75

Ø
AISI 304 5/10 AISI 304 6/10 AISI 316 5/10

Codice €/Pz. Codice €/Pz. Codice €/Pz.

80 MPC508X5 7,04 MPC508X6 9,86 MPC508Z5 10,20

100 MPC5010X5 8,20 MPC5010X6 11,18 MPC5010Z5 11,61

120 MPC5012X5 9,63 MPC5012X6 12,25 MPC5012Z5 12,76

130 MPC5013X5 9,95 MPC5013X6 12,78 MPC5013Z5 13,34

140 MPC5014X5 10,28 MPC5014X6 13,32 MPC5014Z5 13,92

150 MPC5015X5 11,43 MPC5015X6 13,85 MPC5015Z5 14,49

160 MPC5016X5 12,23 MPC5016X6 14,88 MPC5016Z5 15,57

180 MPC5018X5 13,25 MPC5018X6 15,45 MPC5018Z5 16,22

200 MPC5020X5 13,24 MPC5020X6 16,27 MPC5020Z5 17,13

220 MPC5022X5 14,68 MPC5022X6 17,84 MPC5022Z5 18,78

230 MPC5023X5 15,35 MPC5023X6 18,37 MPC5023Z5 19,36

250 MPC5025X5 16,05 MPC5025X6 19,44 MPC5025Z5 20,51

300 MPC5030X5 18,68 MPC5030X6 23,36 MPC5030Z5 24,65

350 MPC5035X5 23,33 MPC5035X6 27,29 MPC5035Z5 28,79

400 MPC5040X5 26,50 MPC5040X6 31,95 MPC5040Z5 32,42

CANNA FUMARIA H 500

Elemento lineare di altezza 995 mm, da utilizzare in tratti verticali o sub orizzontali.

Elemento lineare di altezza 495 mm, da utilizzare in tratti verticali o sub orizzontali.

CANNA FUMARIA H 1000
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Ø
AISI 304 5/10 AISI 304 6/10 AISI 316 5/10

Codice €/Pz. Codice €/Pz. Codice €/Pz.

80 MPC258X5 4,85 MPC258X6 6,41 MPC258Z5 6,58

100 MPC2510X5 5,27 MPC2510X6 6,71 MPC2510Z5 6,93

120 MPC2512X5 5,70 MPC2512X6 7,25 MPC2512Z5 7,52

130 MPC2513X5 6,41 MPC2513X6 7,53 MPC2513Z5 7,82

140 MPC2514X5 6,62 MPC2514X6 7,80 MPC2514Z5 8,11

150 MPC2515X5 6,83 MPC2515X6 8,08 MPC2515Z5 8,41

160 MPC2516X5 7,30 MPC2516X6 9,10 MPC2516Z5 9,46

180 MPC2518X5 7,72 MPC2518X6 9,65 MPC2518Z5 10,05

200 MPC2520X5 8,14 MPC2520X6 10,20 MPC2520Z5 10,64

220 MPC2522X5 8,57 MPC2522X6 10,75 MPC2522Z5 11,24

230 MPC2523X5 10,03 MPC2523X6 12,03 MPC2523Z5 12,53

250 MPC2525X5 10,45 MPC2525X6 12,58 MPC2525Z5 13,13

300 MPC2530X5 11,51 MPC2530X6 13,95 MPC2530Z5 14,61

350 MPC2535X5 14,32 MPC2535X6 16,82 MPC2535Z5 17,59

400 MPC2540X5 15,38 MPC2540X6 20,70 MPC2540Z5 21,58

CANNA FUMARIA H 250
Elemento lineare di altezza 245 mm, da utilizzare in tratti verticali o sub orizzontali.

ELEMENTO LINEARE 
TELESCOPICO

Ø
AISI 304 5/10 AISI 304 6/10 AISI 316 5/10

Codice €/Pz. Codice €/Pz. Codice €/Pz.

80 MPELT8X5 16,64 MPELT8X6 20,85 MPELT8Z5 21,20

100 MPELT10X5 19,23 MPELT10X6 23,08 MPELT10Z5 23,51

120 MPELT12X5 20,08 MPELT12X6 24,93 MPELT12Z5 25,45

130 MPELT13X5 21,76 MPELT13X6 26,48 MPELT13Z5 27,04

140 MPELT14X5 22,18 MPELT14X6 27,03 MPELT14Z5 27,64

150 MPELT15X5 22,60 MPELT15X6 27,83 MPELT15Z5 28,48

160 MPELT16X5 24,28 MPELT16X6 29,37 MPELT16Z5 30,07

180 MPELT18X5 25,88 MPELT18X6 31,72 MPELT18Z5 32,51

200 MPELT20X5 26,72 MPELT20X6 33,57 MPELT20Z5 34,45

220 MPELT22X5 32,57 MPELT22X6 38,42 MPELT22Z5 39,38

230 MPELT23X5 33,00 MPELT23X6 39,97 MPELT23Z5 40,98

250 MPELT25X5 33,84 MPELT25X6 41,82 MPELT25Z5 42,91

300 MPELT30X5 39,47 MPELT30X6 48,82 MPELT30Z5 50,13

350 MPELT35X5 46,58 MPELT35X6 59,81 MPELT35Z5 61,35

400 MPELT40X5 59,45 MPELT40X6 75,22 MPELT40Z5 76,98

Elemento utilizzato per completare tratti sub orizzontali, dove non è possi-
bile l’impiego di un elemento lineare standard a causa di una distanza non 
definita. 
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Ø
AISI 304 5/10 AISI 304 6/10 AISI 316 5/10 A B

Codice €/Pz. Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm)

80 MPG308X5 12,01 MPG308X6 12,58 MPG308Z5 12,70 141 37

100 MPG3010X5 13,32 MPG3010X6 14,07 MPG3010Z5 14,24 146 39

120 MPG3012X5 13,66 MPG3012X6 14,50 MPG3012Z5 14,72 151 40

130 MPG3013X5 14,33 MPG3013X6 15,22 MPG3013Z5 15,45 153 41

140 MPG3014X5 14,50 MPG3014X6 15,44 MPG3014Z5 15,69 156 41

150 MPG3015X5 15,92 MPG3015X6 16,91 MPG3015Z5 17,18 158 42

160 MPG3016X5 16,09 MPG3016X6 17,13 MPG3016Z5 17,42 161 43

180 MPG3018X5 16,43 MPG3018X6 17,57 MPG3018Z5 17,89 166 44

200 MPG3020X5 17,55 MPG3020X6 18,86 MPG3020Z5 19,21 171 45

220 MPG3022X5 19,64 MPG3022X6 21,05 MPG3022Z5 21,43 176 47

230 MPG3023X5 20,30 MPG3023X6 22,41 MPG3023Z5 22,36 178 47

250 MPG3025X5 21,21 MPG3025X6 23,08 MPG3025Z5 23,63 183 49

300 MPG3030X5 24,77 MPG3030X6 26,95 MPG3030Z5 27,61 196 52

350 MPG3035X5 33,33 MPG3035X6 35,83 MPG3035Z5 36,60 208 55

400 MPG3040X5 41,47 MPG3040X6 44,49 MPG3040Z5 45,50 229 59

GOMITO A 30°

Ø
AISI 304 5/10 AISI 304 6/10 AISI 316 5/10 A B

Codice €/Pz. Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm)

80 MPG158X5 12,01 MPG158X6 12,58 MPG158Z5 12,70 146 18

100 MPG1510X5 13,32 MPG1510X6 14,07 MPG1510Z5 14,24 149 19

120 MPG1512X5 13,66 MPG1512X6 14,50 MPG1512Z5 14,72 151 19

130 MPG1513X5 14,33 MPG1513X6 15,22 MPG1513Z5 15,45 153 19

140 MPG1514X5 14,50 MPG1514X6 15,44 MPG1514Z5 15,69 154 19

150 MPG1515X5 15,92 MPG1515X6 16,91 MPG1515Z5 17,18 155 20

160 MPG1516X5 16,09 MPG1516X6 17,13 MPG1516Z5 17,42 156 20

180 MPG1518X5 16,43 MPG1518X6 17,57 MPG1518Z5 17,89 159 20

200 MPG1520X5 17,55 MPG1520X6 18,86 MPG1520Z5 19,21 162 20

220 MPG1522X5 19,64 MPG1522X6 21,05 MPG1522Z5 21,43 164 21

230 MPG1523X5 20,30 MPG1523X6 22,41 MPG1523Z5 22,36 166 21

250 MPG1525X5 21,21 MPG1525X6 23,08 MPG1525Z5 23,63 168 21

300 MPG1530X5 24,77 MPG1530X6 26,95 MPG1530Z5 27,61 175 22

350 MPG1535X5 33,33 MPG1535X6 35,83 MPG1535Z5 36,60 181 23

400 MPG1540X5 41,47 MPG1540X6 44,49 MPG1540Z5 45,50 188 24

GOMITO A 15°
Elemento che permette di inclinare a 15° l’as-
se della canna fumaria.

Elemento che permette di inclinare a 30° l’asse 
della canna fumaria.
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Ø
AISI 304 5/10 AISI 304 6/10 AISI 316 5/10 A B

Codice €/Pz. Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm)

80 MPG908X5 12,16 MPG908X6 12,97 MPG908Z5 13,40 130 125

100 MPG9010X5 13,85 MPG9010X6 15,09 MPG9010Z5 15,39 140 140

120 MPG9012X5 14,42 MPG9012X6 15,82 MPG9012Z5 16,18 150 145

130 MPG9013X5 15,45 MPG9013X6 16,94 MPG9013Z5 17,32 160 150

140 MPG9014X5 16,98 MPG9014X6 18,56 MPG9014Z5 19,97 160 160

150 MPG9015X5 17,26 MPG9015X6 18,92 MPG9015Z5 20,36 165 155

160 MPG9016X5 17,55 MPG9016X6 19,29 MPG9016Z5 20,76 170 165

180 MPG9018X5 18,11 MPG9018X6 20,02 MPG9018Z5 22,30 180 175

200 MPG9020X5 19,04 MPG9020X6 21,32 MPG9020Z5 23,41 195 190

220 MPG9022X5 22,96 MPG9022X6 26,33 MPG9022Z5 27,80 200 200

230 MPG9023X5 23,63 MPG9023X6 27,19 MPG9023Z5 28,73 210 205

250 MPG9025X5 22,74 MPG9025X6 26,48 MPG9025Z5 29,58 225 210

300 MPG9030X5 28,35 MPG9030X6 32,73 MPG9030Z5 34,55 250 230

350 MPG9035X5 37,22 MPG9035X6 42,22 MPG9035Z5 43,77 265 265

400 MPG9040X5 44,53 MPG9040X6 50,93 MPG9040Z5 52,76 285 285

Ø
AISI 304 5/10 AISI 304 6/10 AISI 316 5/10 A B

Codice €/Pz. Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm)

80 MPG458X5 10,98 MPG458X6 11,63 MPG458Z5 12,27 139 56

100 MPG4510X5 11,70 MPG4510X6 12,44 MPG4510Z5 12,99 145 60

120 MPG4512X5 12,53 MPG4512X6 13,38 MPG4512Z5 13,47 153 63

130 MPG4513X5 12,70 MPG4513X6 13,60 MPG4513Z5 14,70 157 66

140 MPG4514X5 13,08 MPG4514X6 14,13 MPG4514Z5 15,27 160 66

150 MPG4515X5 13,88 MPG4515X6 15,06 MPG4515Z5 16,12 163 67

160 MPG4516X5 14,30 MPG4516X6 15,61 MPG4516Z5 16,71 167 68

180 MPG4518X5 14,72 MPG4518X6 16,16 MPG4518Z5 17,30 172 70

200 MPG4520X5 15,15 MPG4520X6 16,71 MPG4520Z5 17,90 200 77

220 MPG4522X5 16,45 MPG4522X6 18,13 MPG4522Z5 20,24 188 78

230 MPG4523X5 16,64 MPG4523X6 18,65 MPG4523Z5 20,52 190 79

250 MPG4525X5 17,08 MPG4525X6 18,95 MPG4525Z5 22,38 200 83

300 MPG4530X5 20,32 MPG4530X6 23,23 MPG4530Z5 26,99 217 90

350 MPG4535X5 27,10 MPG4535X6 31,69 MPG4535Z5 32,72 234 97

400 MPG4540X5 33,60 MPG4540X6 38,97 MPG4540Z5 41,61 247 99

GOMITO A 90°

GOMITO A 45°
Elemento che permette di inclinare a 45° l’asse 
della canna fumaria.

Elemento che permette di inclinare a 90° l’asse della 
canna fumaria.
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GOMITO REGOLABILE
Elemento che permette di inclinare l’asse della canna fumaria da 0° a 90°.

Ø
AISI 304 5/10 AISI 304 6/10 AISI 316 5/10 A B

Codice €/Pz. Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm)

80 MPGR8X5 42,34 MPGR8X6 43,34 MPGR8Z5 43,55 165 286

100 MPGR10X5 43,79 MPGR10X6 44,98 MPGR10Z5 45,25 175 302

120 MPGR12X5 44,48 MPGR12X6 45,87 MPGR12Z5 46,22 185 318

130 MPGR13X5 44,96 MPGR13X6 46,66 MPGR13Z5 47,05 190 326

140 MPGR14X5 47,84 MPGR14X6 49,66 MPGR14Z5 50,08 195 334

150 MPGR15X5 48,34 MPGR15X6 50,30 MPGR15Z5 50,77 200 342

160 MPGR16X5 48,86 MPGR16X6 50,98 MPGR16Z5 51,51 205 350

180 MPGR18X5 52,36 MPGR18X6 54,69 MPGR18Z5 55,30 215 366

200 MPGR20X5 53,72 MPGR20X6 56,37 MPGR20Z5 57,09 220 382

220 MPGR22X5 54,64 MPGR22X6 57,54 MPGR22Z5 58,35 235 398

230 MPGR23X5 57,80 MPGR23X6 60,84 MPGR23Z5 61,70 240 406

250 MPGR25X5 59,24 MPGR25X6 62,55 MPGR25Z5 63,51 250 422

300 MPGR30X5 67,67 MPGR30X6 71,75 MPGR30Z5 72,98 275 462

350 MPGR35X5 76,13 MPGR35X6 81,91 MPGR35Z5 83,52 300 502

400 MPGR40X5 85,20 MPGR40X6 93,09 MPGR40Z5 95,07 325 542

Ø
AISI 304 5/10 AISI 304 6/10 AISI 316 5/10 A B

Codice €/Pz. Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm)

80 MPB90E8X5 21,60 MPB90E8X6 22,64 MPB90E8Z5 22,85 202 101

100 MPB90E10X5 22,26 MPB90E10X6 23,47 MPB90E10Z5 23,75 222 111

120 MPB90E12X5 22,99 MPB90E12X6 24,42 MPB90E12Z5 24,77 242 121

130 MPB90E13X5 25,78 MPB90E13X6 27,31 MPB90E13Z5 27,69 242 121

140 MPB90E14X5 26,35 MPB90E14X6 28,13 MPB90E14Z5 28,57 262 131

150 MPB90E15X5 27,03 MPB90E15X6 29,01 MPB90E15Z5 29,52 292 146

160 MPB90E16X5 29,97 MPB90E16X6 32,08 MPB90E16Z5 32,63 302 151

180 MPB90E18X5 30,79 MPB90E18X6 33,13 MPB90E18Z5 33,77 312 156

200 MPB90E20X5 34,14 MPB90E20X6 36,73 MPB90E20Z5 37,45 322 161

220 MPB90E22X5 38,01 MPB90E22X6 41,20 MPB90E22Z5 42,05 352 176

230 MPB90E23X5 41,08 MPB90E23X6 44,44 MPB90E23Z5 45,35 362 181

250 MPB90E25X5 42,27 MPB90E25X6 45,98 MPB90E25Z5 47,01 382 191

300 MPB90E30X5 50,56 MPB90E30X6 55,28 MPB90E30Z5 56,66 432 216

350 MPB90E35X5 62,05 MPB90E35X6 67,95 MPB90E35Z5 69,74 492 246

400 MPB90E40X5 78,70 MPB90E40X6 86,34 MPB90E40Z5 88,52 532 266

RACCORDO BRAGA A T 90° ESTRUSO
Elemento che permette di allacciare a 90° il camino con il canale da fumo. 
La particolarità del raccordo retto è che è ottenuto tramite l’estrusione di un elemento lineare.
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Ø
AISI 304 5/10 AISI 304 6/10 AISI 316 5/10

Codice €/Pz. Codice €/Pz. Codice €/Pz.

100 MPB90R810X5 24,97 MPB90R810X6 27,50 MPB90R810Z5 27,80

120 MPB90R812X5 26,64 MPB90R812X6 29,30 MPB90R812Z5 29,64

130 MPB90R813X5 28,11 MPB90R813X6 30,83 MPB90R813Z5 31,19

140 MPB90R814X5 29,57 MPB90R814X6 32,35 MPB90R814Z5 32,73

150 MPB90R815X5 29,78 MPB90R815X6 32,63 MPB90R815Z5 33,03

160 MPB90R816X5 29,99 MPB90R816X6 32,90 MPB90R816Z5 33,33

180 MPB90R818X5 35,42 MPB90R818X6 38,45 MPB90R818Z5 38,92

200 MPB90R820X5 35,84 MPB90R820X6 39,00 MPB90R820Z5 45,76

220 MPB90R822X5 41,26 MPB90R822X6 44,55 MPB90R822Z5 50,11

230 MPB90R823X5 43,98 MPB90R823X6 47,33 MPB90R823Z5 52,90

250 MPB90R825X5 44,40 MPB90R825X6 47,87 MPB90R825Z5 54,75

300 MPB90R830X5 52,96 MPB90R830X6 56,75 MPB90R830Z5 62,48

350 MPB90R835X5 64,02 MPB90R835X6 70,62 MPB90R835Z5 75,21

400 MPB90R840X5 80,08 MPB90R840X6 93,25 MPB90R840Z5 99,20

RACCORDO BRAGA A  T 90° 
RIDOTTO A Ø 80
Elemento che permette di allacciare a 90° il canale da fumo con un altro avente un Ø 80.

Ø
AISI 304 5/10 AISI 304 6/10 AISI 316 5/10 A B

Codice €/Pz. Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm)

80 MPBC8X5 43,21 MPBC8X6 45,29 MPBC8Z5 45,69 202 101

100 MPBC10X5 44,51 MPBC10X6 46,95 MPBC10Z5 47,49 222 111

120 MPBC12X5 45,97 MPBC12X6 48,84 MPBC12Z5 49,53 242 121

130 MPBC13X5 51,55 MPBC13X6 54,61 MPBC13Z5 55,37 242 121

140 MPBC14X5 52,70 MPBC14X6 56,27 MPBC14Z5 57,13 262 131

150 MPBC15X5 54,05 MPBC15X6 58,03 MPBC15Z5 59,03 292 146

160 MPBC16X5 59,95 MPBC16X6 64,16 MPBC16Z5 65,26 302 151

180 MPBC18X5 61,58 MPBC18X6 66,27 MPBC18Z5 67,54 312 156

200 MPBC20X5 68,27 MPBC20X6 73,46 MPBC20Z5 74,91 322 161

220 MPBC22X5 76,03 MPBC22X6 82,40 MPBC22Z5 84,11 352 176

230 MPBC23X5 82,16 MPBC23X6 88,87 MPBC23Z5 90,70 362 181

250 MPBC25X5 84,54 MPBC25X6 91,95 MPBC25Z5 94,02 382 191

300 MPBC30X5 101,12 MPBC30X6 110,57 MPBC30Z5 113,32 432 216

350 MPBC35X5 124,09 MPBC35X6 135,90 MPBC35Z5 139,48 492 246

400 MPBC40X5 157,40 MPBC40X6 172,67 MPBC40Z5 177,05 532 266

RACCORDO BRAGA A  CROCE
Elemento a croce che consente di inserire un tappo d’ispezione, per gli interventi di pulizia
e manutenzione, e di allacciarsi a 90° con un altro canale da fumo. 

Elemento che permette di allacciare a 90° il camino con il canale da fumo. 
La particolarità del raccordo retto è che è ottenuto tramite l’estrusione di un elemento lineare.
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Ø
AISI 304 5/10 AISI 304 6/10 AISI 316 5/10 A B

Codice €/Pz. Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm)

80 MPB135E8X5 115,98 MPB135E8X6 117,65 MPB135E8Z5 118,14 313 208

100 MPB135E10X5 117,39 MPB135E10X6 119,49 MPB135E10Z5 120,13 342 226

120 MPB135E12X5 119,16 MPB135E12X6 121,78 MPB135E12Z5 122,60 370 244

130 MPB135E13X5 120,07 MPB135E13X6 122,96 MPB135E13Z5 123,87 384 254

140 MPB135E14X5 121,12 MPB135E14X6 124,32 MPB135E14Z5 125,34 399 264

150 MPB135E15X5 121,81 MPB135E15X6 125,22 MPB135E15Z5 126,31 413 270

160 MPB135E16X5 132,95 MPB135E16X6 136,69 MPB135E16Z5 137,90 427 284

180 MPB135E18X5 135,26 MPB135E18X6 139,69 MPB135E18Z5 141,15 457 304

200 MPB135E20X5 145,80 MPB135E20X6 151,13 MPB135E20Z5 152,90 487 331

220 MPB135E22X5 147,40 MPB135E22X6 153,20 MPB135E22Z5 155,13 490 333

230 MPB135E23X5 150,07 MPB135E23X6 156,66 MPB135E23Z5 158,88 530 361

250 MPB135E25X5 163,12 MPB135E25X6 170,61 MPB135E25Z5 173,14 561 380

300 MPB135E30X5 171,31 MPB135E30X6 181,22 MPB135E30Z5 184,61 629 431

350 MPB135E35X5 195,63 MPB135E35X6 208,30 MPB135E35Z5 212,66 700 481

400 MPB135E40X5 221,80 MPB135E40X6 237,78 MPB135E40Z5 243,30 774 530

RACCORDO BRAGA A Y 135° ESTRUSO
Elemento che permette di allacciare a 135° il camino con il canale da fumo.  La particolarità del
raccordo stesso è data dall’assenza di silicone, per tanto certificato in T600, poiché si compone 
come un unico pezzo saldato, permettendo l’installazione in situazioni termiche gravose.

Ø
AISI 304 5/10 AISI 304 6/10 AISI 316 5/10 A B

Codice €/Pz. Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm)

80 MPB1358X5 29,50 MPB1358X6 34,36 MPB1358Z5 34,71 230 145

100 MPB13510X5 30,35 MPB13510X6 35,46 MPB13510Z5 35,90 258 165

120 MPB13512X5 34,08 MPB13512X6 40,80 MPB13512Z5 41,59 288 185

130 MPB13513X5 39,71 MPB13513X6 46,62 MPB13513Z5 47,48 312 198

140 MPB13514X5 40,35 MPB13514X6 47,45 MPB13514Z5 48,37 337 215

150 MPB13515X5 40,98 MPB13515X6 48,27 MPB13515Z5 49,26 370 215

160 MPB13516X5 41,62 MPB13516X6 49,10 MPB13516Z5 50,15 363 235

180 MPB13518X5 42,89 MPB13518X6 50,74 MPB13518Z5 51,93 381 250

200 MPB13520X5 51,36 MPB13520X6 60,24 MPB13520Z5 61,79 444 293

220 MPB13522X5 55,10 MPB13522X6 65,08 MPB13522Z5 67,02 471 310

230 MPB13523X5 61,02 MPB13523X6 71,28 MPB13523Z5 73,32 484 318

250 MPB13525X5 62,64 MPB13525X6 73,38 MPB13525Z5 75,58 510 335

300 MPB13530X5 75,58 MPB13530X6 87,55 MPB13530Z5 90,19 552 368

350 MPB13535X5 100,38 MPB13535X6 119,24 MPB13535Z5 123,86 615 420

400 MPB13540X5 118,65 MPB13540X6 142,91 MPB13540Z5 149,44 692 473

RACCORDO BRAGA A Y 135°
Elemento che permette di allacciare a 135° il camino con il canale da fumo.



MONOTEK INOX 55

Ø
AISI 304 5/10 AISI 304 6/10 AISI 316 5/10

Codice €/Pz. Codice €/Pz. Codice €/Pz.

80 MPMFF8X5 4,46 MPMFF8X6 5,40 MPMFF8Z5 5,91

100 MPMFF10X5 5,24 MPMFF10X6 6,18 MPMFF10Z5 6,70

120 MPMFF12X5 5,52 MPMFF12X6 6,47 MPMFF12Z5 6,98

130 MPMFF13X5 5,53 MPMFF13X6 6,73 MPMFF13Z5 7,25

140 MPMFF14X5 5,54 MPMFF14X6 7,00 MPMFF14Z5 7,40

150 MPMFF15X5 6,31 MPMFF15X6 7,52 MPMFF15Z5 8,29

160 MPMFF16X5 7,07 MPMFF16X6 8,29 MPMFF16Z5 8,93

180 MPMFF18X5 7,35 MPMFF18X6 8,57 MPMFF18Z5 9,10

200 MPMFF20X5 7,37 MPMFF20X6 8,85 MPMFF20Z5 9,51

220 MPMFF22X5 8,65 MPMFF22X6 10,39 MPMFF22Z5 10,54

230 MPMFF23X5 8,66 MPMFF23X6 10,66 MPMFF23Z5 10,69

250 MPMFF25X5 8,94 MPMFF25X6 11,44 MPMFF25Z5 10,97

300 MPMFF30X5 10,01 MPMFF30X6 11,78 MPMFF30Z5 14,32

350 MPMFF35X5 13,82 MPMFF35X6 17,11 MPMFF35Z5 16,16

400 MPMFF40X5 18,89 MPMFF40X6 20,45 MPMFF40Z5 20,75

Ø
AISI 304 5/10 AISI 304 6/10 AISI 316 5/10

Codice €/Pz. Codice €/Pz. Codice €/Pz.

80 MPMMM8X5 4,46 MPMMM8X6 5,40 MPMMM8Z5 5,91

100 MPMMM10X5 5,24 MPMMM10X6 6,18 MPMMM10Z5 6,70

120 MPMMM12X5 5,52 MPMMM12X6 6,47 MPMMM12Z5 6,98

130 MPMMM13X5 5,53 MPMMM13X6 6,73 MPMMM13Z5 7,25

140 MPMMM14X5 5,54 MPMMM14X6 7,00 MPMMM14Z5 7,40

150 MPMMM15X5 6,31 MPMMM15X6 7,52 MPMMM15Z5 8,29

160 MPMMM16X5 7,07 MPMMM16X6 8,29 MPMMM16Z5 8,93

180 MPMMM18X5 7,35 MPMMM18X6 8,57 MPMMM18Z5 9,10

200 MPMMM20X5 7,37 MPMMM20X6 8,85 MPMMM20Z5 9,51

220 MPMMM22X5 8,65 MPMMM22X6 10,39 MPMMM22Z5 10,54

230 MPMMM23X5 8,66 MPMMM23X6 10,66 MPMMM23Z5 10,69

250 MPMMM25X5 8,94 MPMMM25X6 11,44 MPMMM25Z5 10,97

300 MPMMM30X5 10,01 MPMMM30X6 11,78 MPMMM30Z5 14,32

350 MPMMM35X5 13,82 MPMMM35X6 17,11 MPMMM35Z5 16,16

400 MPMMM40X5 18,89 MPMMM40X6 20,45 MPMMM40Z5 20,75

MANICOTTO FEMMINA/FEMMINA

MANICOTTO MASCHIO/MASCHIO

Elemento lineare caratterizzato da due bicchieri femmina/femmina.

Elemento lineare caratterizzato da due bicchieri maschio / maschio.
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Ø
1M

Ø
2F

AISI 304 5/10 AISI 304 6/10 AISI 316 5/10 HT

Codice €/Pz. Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm)

DA 100 A 80 MPR108X5 21,23 MPR108X6 23,41 MPR108Z5 23,67 180

DA 120 A 80 MPR128X5 21,40 MPR128X6 23,63 MPR128Z5 23,91 180

DA 120 A 100 MPR1210X5 22,17 MPR1210X6 24,63 MPR1210Z5 24,99 190

DA 130 A 80 MPR138X5 21,37 MPR138X6 23,59 MPR138Z5 23,87 180

DA 130 A 100 MPR1310X5 22,29 MPR1310X6 24,78 MPR1310Z5 25,15 190

DA 130 A 120 MPR1312X5 22,34 MPR1312X6 24,85 MPR1312Z5 25,22 195

DA 140 A 80 MPR148X5 21,37 MPR148X6 23,59 MPR148Z5 23,87 180

DA 140 A 100 MPR1410X5 22,36 MPR1410X6 24,87 MPR1410Z5 25,25 190

DA 140 A 120 MPR1412X5 23,07 MPR1412X6 25,80 MPR1412Z5 26,25 195

DA 140 A 130 MPR1413X5 22,70 MPR1413X6 25,31 MPR1413Z5 25,73 200

DA 150 A 80 MPR158X5 21,67 MPR158X6 23,98 MPR158Z5 24,29 180

DA 150 A 100 MPR1510X5 22,36 MPR1510X6 24,88 MPR1510Z5 25,26 190

DA 150 A 120 MPR1512X5 23,29 MPR1512X6 26,09 MPR1512Z5 26,56 195

DA 150 A 130 MPR1513X5 23,56 MPR1513X6 26,43 MPR1513Z5 26,93 200

DA 150 A 140 MPR1514X5 23,08 MPR1514X6 25,81 MPR1514Z5 26,26 200

DA 160 A 80 MPR168X5 24,04 MPR168X6 26,68 MPR168Z5 27,11 180

DA 160 A 100 MPR1610X5 23,55 MPR1610X6 26,05 MPR1610Z5 26,43 190

DA 160 A 120 MPR1612X5 24,59 MPR1612X6 27,40 MPR1612Z5 27,88 195

DA 160 A 130 MPR1613X5 25,15 MPR1613X6 28,12 MPR1613Z5 28,66 200

DA 160 A 140 MPR1614X5 25,29 MPR1614X6 28,31 MPR1614Z5 28,86 200

DA 160 A 150 MPR1615X5 24,94 MPR1615X6 27,85 MPR1615Z5 28,37 205

DA 180 A 100 MPR1810X5 23,84 MPR1810X6 26,43 MPR1810Z5 26,83 190

DA 180 A 120 MPR1812X5 24,50 MPR1812X6 27,28 MPR1812Z5 27,75 200

DA 180 A 130 MPR1813X5 25,19 MPR1813X6 28,18 MPR1813Z5 28,72 195

DA 180 A 140 MPR1814X5 25,68 MPR1814X6 28,81 MPR1814Z5 29,41 200

DA 180 A 150 MPR1815X5 26,28 MPR1815X6 29,59 MPR1815Z5 30,25 205

DA 180 A 160 MPR1816X5 26,24 MPR1816X6 29,53 MPR1816Z5 30,19 230

DA 200 A 120 MPR2012X5 24,55 MPR2012X6 27,34 MPR2012Z5 27,82 195

DA 200 A 130 MPR2013X5 24,99 MPR2013X6 27,92 MPR2013Z5 28,44 200

DA 200 A 140 MPR2014X5 25,57 MPR2014X6 28,66 MPR2014Z5 29,24 200

DA 200 A 150 MPR2015X5 26,28 MPR2015X6 29,59 MPR2015Z5 30,25 205

DA 200 A 160 MPR2016X5 26,68 MPR2016X6 30,11 MPR2016Z5 30,81 230

DA 200 A 180 MPR2018X5 27,27 MPR2018X6 30,87 MPR2018Z5 31,63 230

DA 220 A 130 MPR2213X5 26,49 MPR2213X6 29,49 MPR2213Z5 30,04 200

DA 220 A 140 MPR2214X5 26,46 MPR2214X6 29,45 MPR2214Z5 30,00 200

RIDUZIONE
Elemento necessario per raccordare canali da fumo di diverso diametro.
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RIDUZIONE
Elemento necessario per raccordare canali da fumo di diverso diametro.

Ø
1M

Ø
2F

AISI 304 5/10 AISI 304 6/10 AISI 316 5/10 HT

Codice €/Pz. Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm)

DA 220 A 150 MPR2215X5 27,28 MPR2215X6 30,52 MPR2215Z5 31,15 200

DA 220 A 160 MPR2216X5 28,92 MPR2216X6 32,64 MPR2216Z5 33,44 230

DA 220 A 180 MPR2218X5 30,06 MPR2218X6 34,11 MPR2218Z5 35,03 230

DA 220 A 200 MPR2220X5 29,60 MPR2220X6 33,52 MPR2220Z5 34,39 230

DA 230 A 140 MPR2314X5 26,89 MPR2314X6 30,01 MPR2314Z5 30,60 200

DA 230 A 150 MPR2315X5 27,08 MPR2315X6 30,25 MPR2315Z5 30,86 205

DA 230 A 160 MPR2316X5 28,97 MPR2316X6 32,71 MPR2316Z5 33,52 230

DA 230 A 180 MPR2318X5 30,04 MPR2318X6 34,09 MPR2318Z5 35,01 230

DA 230 A 200 MPR2320X5 28,67 MPR2320X6 32,31 MPR2320Z5 33,08 230

DA 230 A 220 MPR2322X5 28,86 MPR2322X6 32,56 MPR2322Z5 33,35 220

DA 250 A 150 MPR2515X5 27,75 MPR2515X6 31,13 MPR2515Z5 31,81 205

DA 250 A 160 MPR2516X5 28,86 MPR2516X6 32,57 MPR2516Z5 33,36 230

DA 250 A 180 MPR2518X5 30,13 MPR2518X6 34,20 MPR2518Z5 35,13 230

DA 250 A 200 MPR2520X5 31,38 MPR2520X6 35,82 MPR2520Z5 36,88 230

DA 250 A 220 MPR2522X5 32,19 MPR2522X6 36,87 MPR2522Z5 38,01 220

DA 250 A 230 MPR2523X5 31,70 MPR2523X6 36,25 MPR2523Z5 37,34 210

DA 300 A 160 MPR3016X5 31,04 MPR3016X6 35,01 MPR3016Z5 35,90 230

DA 300 A 180 MPR3018X5 30,88 MPR3018X6 34,80 MPR3018Z5 35,68 230

DA 300 A 200 MPR3020X5 32,01 MPR3020X6 36,28 MPR3020Z5 37,27 230

DA 300 A 220 MPR3022X5 32,99 MPR3022X6 37,54 MPR3022Z5 38,63 220

DA 300 A 230 MPR3023X5 33,13 MPR3023X6 37,72 MPR3023Z5 38,83 210

DA 300 A 250 MPR3025X5 35,31 MPR3025X6 40,55 MPR3025Z5 41,89 210

DA 350 A 180 MPR3518X5 33,25 MPR3518X6 37,87 MPR3518Z5 38,99 230

DA 350 A 200 MPR3520X5 33,60 MPR3520X6 38,34 MPR3520Z5 39,50 230

DA 350 A 220 MPR3522X5 33,75 MPR3522X6 38,53 MPR3522Z5 39,70 220

DA 350 A 230 MPR3523X5 33,80 MPR3523X6 38,59 MPR3523Z5 39,77 210

DA 350 A 250 MPR3525X5 33,68 MPR3525X6 38,44 MPR3525Z5 39,61 210

DA 350 A 300 MPR3530X5 39,19 MPR3530X6 45,57 MPR3530Z5 47,31 210

DA 400 A 200 MPR4020X5 39,57 MPR4020X6 45,33 MPR4020Z5 46,84 230

DA 400 A 220 MPR4022X5 41,10 MPR4022X6 47,31 MPR4022Z5 48,99 230

DA 400 A 230 MPR4023X5 41,90 MPR4023X6 48,35 MPR4023Z5 50,11 220

DA 400 A 250 MPR4025X5 43,52 MPR4025X6 50,45 MPR4025Z5 52,38 210

DA 400 A 300 MPR4030X5 47,63 MPR4030X6 55,78 MPR4030Z5 58,14 210

DA 400 A 350 MPR4035X5 49,23 MPR4035X6 57,85 MPR4035Z5 60,38 210
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Ø
1M

Ø
2F

AISI 304 5/10 AISI 304 6/10 AISI 316 5/10 HT

Codice €/Pz. Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm)

DA 80 A 100 MPA810X5 21,23 MPA810X6 23,41 MPA810Z5 23,67 180

DA 80 A 120 MPA812X5 21,40 MPA812X6 23,63 MPA812Z5 23,91 180

DA 80 A 130 MPA813X5 21,37 MPA813X6 23,59 MPA813Z5 23,87 180

DA 80 A 140 MPA814X5 21,37 MPA814X6 23,59 MPA814Z5 23,87 180

DA 80 A 150 MPA815X5 21,67 MPA815X6 23,98 MPA815Z5 24,29 180

DA 80 A 160 MPA816X5 24,04 MPA816X6 26,68 MPA816Z5 27,11 180

DA 100 A 120 MPA1012X5 22,17 MPA1012X6 24,63 MPA1012Z5 24,99 190

DA 100 A 130 MPA1013X5 22,29 MPA1013X6 24,78 MPA1013Z5 25,15 190

DA 100 A 140 MPA1014X5 22,36 MPA1014X6 24,87 MPA1014Z5 25,25 190

DA 100 A 150 MPA1015X5 22,36 MPA1015X6 24,88 MPA1015Z5 25,26 190

DA 100 A 160 MPA1016X5 23,55 MPA1016X6 26,05 MPA1016Z5 26,43 190

DA 100 A 180 MPA1018X5 23,84 MPA1018X6 26,43 MPA1018Z5 26,83 190

DA 120 A 130 MPA1213X5 22,34 MPA1213X6 24,85 MPA1213Z5 25,22 195

DA 120 A 140 MPA1214X5 23,07 MPA1214X6 25,80 MPA1214Z5 26,25 195

DA 120 A 150 MPA1215X5 23,29 MPA1215X6 26,09 MPA1215Z5 26,56 195

DA 120 A 160 MPA1216X5 24,59 MPA1216X6 27,40 MPA1216Z5 27,88 195

DA 120 A 180 MPA1218X5 24,50 MPA1218X6 27,28 MPA1218Z5 27,75 195

DA 120 A 200 MPA1220X5 24,55 MPA1220X6 27,34 MPA1220Z5 27,82 195

DA 130 A 140 MPA1314X5 22,70 MPA1314X6 25,31 MPA1314Z5 25,73 200

DA 130 A 150 MPA1315X5 23,56 MPA1315X6 26,43 MPA1315Z5 26,93 200

DA 130 A 160 MPA1316X5 25,15 MPA1316X6 28,12 MPA1316Z5 28,66 200

DA 130 A 180 MPA1318X5 25,19 MPA1318X6 28,18 MPA1318Z5 28,72 200

DA 130 A 200 MPA1320X5 24,99 MPA1320X6 27,92 MPA1320Z5 28,44 200

DA 130 A 220 MPA1322X5 26,49 MPA1322X6 29,49 MPA1322Z5 30,04 200

DA 140 A 150 MPA1415X5 23,08 MPA1415X6 25,81 MPA1415Z5 26,26 200

DA 140 A 160 MPA1416X5 25,29 MPA1416X6 28,31 MPA1416Z5 28,86 200

DA 140 A 180 MPA1418X5 25,68 MPA1418X6 28,81 MPA1418Z5 29,41 200

DA 140 A 200 MPA1420X5 25,57 MPA1420X6 28,66 MPA1420Z5 29,24 200

DA 140 A 220 MPA1422X5 26,46 MPA1422X6 29,45 MPA1422Z5 30,00 200

DA 140 A 230 MPA1423X5 26,89 MPA1423X6 30,01 MPA1423Z5 30,60 200

DA 150 A 160 MPA1516X5 24,94 MPA1516X6 27,85 MPA1516Z5 28,37 205

DA 150 A 180 MPA1518X5 26,28 MPA1518X6 29,59 MPA1518Z5 30,25 205

DA 150 A 200 MPA1520X5 26,28 MPA1520X6 29,59 MPA1520Z5 30,25 205

DA 150 A 220 MPA1522X5 27,28 MPA1522X6 30,52 MPA1522Z5 31,15 205

DA 150 A 230 MPA1523X5 27,08 MPA1523X6 30,25 MPA1523Z5 30,86 205

DA 150 A 250 MPA1525X5 27,75 MPA1525X6 31,13 MPA1525Z5 31,81 205

AUMENTO
Elemento necessario per raccordare canali da fumo di diverso diametro.
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AUMENTO
Elemento necessario per raccordare canali da fumo di diverso diametro.

Ø
1M

Ø
2F

AISI 304 5/10 AISI 304 6/10 AISI 316 5/10 HT

Codice €/Pz. Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm)

DA 160 A 180 MPA1618X5 26,24 MPA1618X6 29,53 MPA1618Z5 30,19 230

DA 160 A 200 MPA1620X5 26,68 MPA1620X6 30,11 MPA1620Z5 30,81 230

DA 160 A 220 MPA1622X5 28,92 MPA1622X6 32,64 MPA1622Z5 33,44 230

DA 160 A 230 MPA1623X5 28,97 MPA1623X6 32,71 MPA1623Z5 33,52 230

DA 160 A 250 MPA1625X5 28,86 MPA1625X6 32,57 MPA1625Z5 33,36 230

DA 160 A 300 MPA1630X5 31,04 MPA1630X6 35,01 MPA1630Z5 35,90 230

DA 180 A 200 MPA1820X5 27,27 MPA1820X6 30,87 MPA1820Z5 31,63 230

DA 180 A 220 MPA1822X5 30,06 MPA1822X6 34,11 MPA1822Z5 35,03 230

DA 180 A 230 MPA1823X5 30,04 MPA1823X6 34,09 MPA1823Z5 35,01 230

DA 180 A 250 MPA1825X5 30,13 MPA1825X6 34,20 MPA1825Z5 35,13 230

DA 180 A 300 MPA1830X5 30,88 MPA1830X6 34,80 MPA1830Z5 35,68 230

DA 180 A 350 MPA1835X5 33,25 MPA1835X6 37,87 MPA1835Z5 38,99 230

DA 200 A 220 MPA2022X5 29,60 MPA2022X6 33,52 MPA2022Z5 34,39 230

DA 200 A 230 MPA2023X5 28,67 MPA2023X6 32,31 MPA2023Z5 33,08 230

DA 200 A 250 MPA2025X5 31,38 MPA2025X6 35,82 MPA2025Z5 36,88 230

DA 200 A 300 MPA2030X5 32,01 MPA2030X6 36,28 MPA2030Z5 37,27 230

DA 200 A 350 MPA2035X5 33,60 MPA2035X6 38,34 MPA2035Z5 39,50 230

DA 200 A 400 MPA2040X5 39,57 MPA2040X6 45,33 MPA2040Z5 46,84 230

DA 220 A 230 MPA2223X5 28,86 MPA2223X6 32,56 MPA2223Z5 33,35 220

DA 220 A 250 MPA2225X5 32,19 MPA2225X6 36,87 MPA2225Z5 38,01 220

DA 220 A 300 MPA2230X5 32,99 MPA2230X6 37,54 MPA2230Z5 38,63 220

DA 220 A 350 MPA2235X5 33,75 MPA2235X6 38,53 MPA2235Z5 39,70 220

DA 220 A 400 MPA2240X5 41,10 MPA2240X6 47,31 MPA2240Z5 48,99 220

DA 230 A 250 MPA2325X5 31,70 MPA2325X6 36,25 MPA2325Z5 37,34 210

DA 230 A 300 MPA2330X5 33,13 MPA2330X6 37,72 MPA2330Z5 38,83 210

DA 230 A 350 MPA2335X5 33,80 MPA2335X6 38,59 MPA2335Z5 39,77 210

DA 230 A 400 MPA2340X5 41,90 MPA2340X6 48,35 MPA2340Z5 50,11 210

DA 250 A 300 MPA2530X5 35,31 MPA2530X6 40,55 MPA2530Z5 41,89 210

DA 250 A 350 MPA2535X5 33,68 MPA2535X6 38,44 MPA2535Z5 39,61 210

DA 250 A 400 MPA2540X5 43,52 MPA2540X6 50,45 MPA2540Z5 52,38 210

DA 300 A 350 MPA3035X5 39,19 MPA3035X6 45,57 MPA3035Z5 47,31 210

DA 300 A 400 MPA3040X5 47,63 MPA3040X6 55,78 MPA3040Z5 58,14 210

DA 350 A 400 MPA3540X5 49,23 MPA3540X6 57,85 MPA3540Z5 60,38 210
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Ø BASE
AISI 304 5/10 AISI 304 6/10 AISI 316 5/10

Codice €/Pz. Codice €/Pz. Codice €/Pz.

150 200X200 MPT2015X5 43,40 MPT2015X6 44,08 MPT2015Z5 46,41
160 200X200 MPT2016X5 44,13 MPT2016X6 46,59 MPT2016Z5 47,42
180 200X200 MPT2018X5 44,87 MPT2018X6 47,55 MPT2018Z5 48,46
200 200X200 MPT2020X5 44,12 MPT2020X6 46,58 MPT2020Z5 47,41
160 250X250 MPT2516X5 46,49 MPT2516X6 49,66 MPT2516Z5 50,74
180 250X250 MPT2518X5 47,06 MPT2518X6 50,39 MPT2518Z5 51,53
200 250X250 MPT2520X5 48,06 MPT2520X6 51,69 MPT2520Z5 52,93
220 250X250 MPT2522X5 48,96 MPT2522X6 52,85 MPT2522Z5 54,18
230 250X250 MPT2523X5 49,58 MPT2523X6 53,66 MPT2523Z5 55,06
250 250X250 MPT2525X5 48,30 MPT2525X6 51,99 MPT2525Z5 53,26
180 300X300 MPT3018X5 49,08 MPT3018X6 52,27 MPT3018Z5 53,36
200 300X300 MPT3020X5 49,93 MPT3020X6 53,36 MPT3020Z5 54,54
220 300X300 MPT3022X5 50,92 MPT3022X6 54,66 MPT3022Z5 55,93
230 300X300 MPT3023X5 52,13 MPT3023X6 56,22 MPT3023Z5 57,62
250 300X300 MPT3025X5 54,29 MPT3025X6 59,02 MPT3025Z5 60,64
300 300X300 MPT3030X5 58,34 MPT3030X6 64,26 MPT3030Z5 66,31
200 350X350 MPT3520X5 50,53 MPT3520X6 54,15 MPT3520Z5 55,39
220 350X350 MPT3522X5 51,06 MPT3522X6 54,84 MPT3522Z5 56,13
230 350X350 MPT3523X5 51,72 MPT3523X6 55,69 MPT3523Z5 57,05
250 350X350 MPT3525X5 55,91 MPT3525X6 61,12 MPT3525Z5 62,91
300 350X350 MPT3530X5 59,42 MPT3530X6 65,66 MPT3530Z5 67,83
350 350X350 MPT3535X5 63,47 MPT3535X6 70,91 MPT3535Z5 73,50
220 400X400 MPT4022X5 58,40 MPT4022X6 62,87 MPT4022Z5 64,40
230 400X400 MPT4023X5 59,08 MPT4023X6 63,75 MPT4023Z5 65,35
250 400X400 MPT4025X5 59,29 MPT4025X6 64,02 MPT4025Z5 65,64
300 400X400 MPT4030X5 66,91 MPT4030X6 73,90 MPT4030Z5 76,32
350 400X400 MPT4035X5 71,17 MPT4035X6 79,41 MPT4035Z5 82,28
400 400x400 MPT4040X5 72,65 MPT4040X6 81,34 MPT4040Z5 84,36
230 450X450 MPT4523X5 69,30 MPT4523X6 74,78 MPT4523Z5 76,67
250 450X450 MPT4525X5 72,46 MPT4525X6 78,86 MPT4525Z5 81,08
300 450X450 MPT4530X5 76,01 MPT4530X6 83,47 MPT4530Z5 86,05
350 450X450 MPT4535X5 79,21 MPT4535X6 87,61 MPT4535Z5 90,53
400 450X450 MPT4540X5 80,83 MPT4540X6 89,71 MPT4540Z5 92,80
250 500X500 MPT5025X5 91,85 MPT5025X6 98,81 MPT5025Z5 101,23
300 500X500 MPT5030X5 94,82 MPT5030X6 102,67 MPT5030Z5 105,39
350 500X500 MPT5035X5 98,60 MPT5035X6 107,56 MPT5035Z5 110,68
400 500X500 MPT5040X5 101,03 MPT5040X6 110,71 MPT5040Z5 114,08

TRAMOGGIA
Elemento utilizzato come partenza per caminetti o per raccordare sezioni quadrate con 
sezioni tonde.
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RACCORDO QUADRO/TONDO
Elemento utilizzato per raccordare sezioni quadrate con sezioni tonde

Ø BASE
AISI 304 5/10 AISI 304 6/10 AISI 316 5/10

Codice €/Pz. Codice €/Pz. Codice €/Pz.

150 200X200 MPRQT2015X5 29,99 MPRQT2015X6 36,08 MPRQT2015Z5 36,43

160 200X200 MPRQT2016X5 30,05 MPRQT2016X6 36,16 MPRQT2016Z5 36,52

180 200X200 MPRQT2018X5 30,18 MPRQT2018X6 36,33 MPRQT2018Z5 36,70

160 250X250 MPRQT2516X5 30,93 MPRQT2516X6 37,30 MPRQT2516Z5 37,75

180 250X250 MPRQT2518X5 31,05 MPRQT2518X6 37,47 MPRQT2518Z5 37,93

200 250X250 MPRQT2520X5 31,18 MPRQT2520X6 37,63 MPRQT2520Z5 38,11

220 250X250 MPRQT2522X5 31,31 MPRQT2522X6 37,79 MPRQT2522Z5 38,28

230 250X250 MPRQT2523X5 31,37 MPRQT2523X6 37,88 MPRQT2523Z5 38,37

180 300X300 MPRQT3018X5 32,07 MPRQT3018X6 38,78 MPRQT3018Z5 39,35

200 300X300 MPRQT3020X5 32,19 MPRQT3020X6 38,94 MPRQT3020Z5 39,52

220 300X300 MPRQT3022X5 32,32 MPRQT3022X6 39,11 MPRQT2022Z5 39,70

230 300X300 MPRQT3023X5 32,38 MPRQT3023X6 39,19 MPRQT3023Z5 39,79

250 300X300 MPRQT3025X5 32,51 MPRQT3025X6 39,35 MPRQT3025Z5 39,97

200 350X350 MPRQT3520X5 33,34 MPRQT3520X6 40,43 MPRQT3520Z5 41,13

220 350X350 MPRQT3522X5 33,47 MPRQT3522X6 40,59 MPRQT3522Z5 41,31

230 350X350 MPRQT3523X5 33,53 MPRQT3523X6 40,68 MPRQT3523Z5 41,40

250 350X350 MPRQT3525X5 34,91 MPRQT3525X6 42,09 MPRQT3525Z5 42,83

300 350X350 MPRQT3530X5 35,23 MPRQT3530X6 42,50 MPRQT3530Z5 43,27

220 400X400 MPRQT4022X5 36,00 MPRQT4022X6 43,51 MPRQT4022Z5 44,35

230 400X400 MPRQT4023X5 36,06 MPRQT4023X6 43,59 MPRQT4023Z5 44,44

250 400X400 MPRQT4025X5 36,19 MPRQT4025X6 43,75 MPRQT4025Z5 44,62

300 400X400 MPRQT4030X5 39,01 MPRQT4030X6 46,67 MPRQT4030Z5 47,57

350 400X400 MPRQT4035X5 39,33 MPRQT4035X6 47,08 MPRQT4035Z5 48,01

230 450X450 MPRQT4523X5 39,98 MPRQT4523X6 47,93 MPRQT4523Z5 48,93

250 450X450 MPRQT4525X5 40,11 MPRQT4525X6 48,09 MPRQT4525Z5 49,11

300 450X450 MPRQT4530X5 40,43 MPRQT4530X6 48,50 MPRQT4530Z5 49,55

350 450X450 MPRQT4535X5 43,24 MPRQT4535X6 51,41 MPRQT4535Z5 52,50

400 450x450 MPRQT4540X5 43,56 MPRQT4540X6 51,83 MPRQT4540Z5 52,94

250 500X500 MPRQT5025X5 44,16 MPRQT5025X6 52,60 MPRQT5025Z5 53,78

300 500X500 MPRQT5030X5 44,48 MPRQT5030X6 53,01 MPRQT5030Z5 54,22

350 500X500 MPRQT5035X5 44,80 MPRQT5035X6 53,43 MPRQT5035Z5 54,67

400 500X500 MPRQT5040X5 45,12 MPRQT5040X6 53,84 MPRQT5040Z5 55,11
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Ø
AISI 304 5/10 AISI 304 6/10 AISI 316 5/10 A B

Codice €/Pz. Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm)

80 MPG90TI8X5 49,93 MPG90TI8X6 55,88 MPG90TI8Z5 56,06 155 152

100 MPG90TI10X5 55,25 MPG90TI10X6 61,56 MPG90TI10Z5 61,85 165 162

120 MPG90TI12X5 57,07 MPG90TI12X6 63,63 MPG90TI12Z5 63,98 175 172

130 MPG90TI13X5 59,64 MPG90TI13X6 66,37 MPG90TI13Z5 66,74 180 177

140 MPG90TI14X5 67,07 MPG90TI14X6 73,92 MPG90TI14Z5 74,34 185 182

150 MPG90TI15X5 72,01 MPG90TI15X6 79,19 MPG90TI15Z5 79,63 190 187

160 MPG90TI16X5 75,85 MPG90TI16X6 83,16 MPG90TI16Z5 83,63 195 192

180 MPG90TI18X5 80,77 MPG90TI18X6 88,28 MPG90TI18Z5 88,80 205 202

200 MPG90TI20X5 83,33 MPG90TI20X6 91,10 MPG90TI20Z5 91,69 215 212

220 MPG90TI22X5 90,84 MPG90TI22X6 95,65 MPG90TI22Z5 96,62 225 222

230 MPG90TI23X5 94,19 MPG90TI23X6 99,23 MPG90TI23Z5 100,27 230 224

250 MPG90TI25X5 100,90 MPG90TI25X6 110,45 MPG90TI25Z5 111,55 240 234

300 MPG90TI30X5 121,31 MPG90TI30X6 131,84 MPG90TI30Z5 133,16 265 262

350 MPG90TI35X5 149,64 MPG90TI35X6 157,31 MPG90TI35Z5 158,86 290 287

400 MPG90TI40X5 171,46 MPG90TI40X6 180,42 MPG90TI40Z5 182,24 315 312

GOMITO A 90° CON TAPPO D’ISPEZIONE

MODULO RILEVAMENTO
E PRELIEVO FUMI
Elemento utilizzato per il controllo della temperatura e l’analisi dei fumi.

Ø
AISI 304 5/10 AISI 304 6/10 AISI 316 5/10

Codice €/Pz. Codice €/Pz. Codice €/Pz.

80 MPMRF8X5 SU RICH. MPMRF8X6 SU RICH. MPMRF8Z5 SU RICH.

100 MPMRF10X5 SU RICH. MPMRF10X6 SU RICH. MPMRF10Z5 SU RICH.

120 MPMRF12X5 SU RICH. MPMRF12X6 SU RICH. MPMRF12Z5 SU RICH.

130 MPMRF13X5 SU RICH. MPMRF13X6 SU RICH. MPMRF13Z5 SU RICH.

140 MPMRF14X5 SU RICH. MPMRF14X6 SU RICH. MPMRF14Z5 SU RICH.

150 MPMRF15X5 SU RICH. MPMRF15X6 SU RICH. MPMRF15Z5 SU RICH.

160 MPMRF16X5 SU RICH. MPMRF16X6 SU RICH. MPMRF16Z5 SU RICH.

180 MPMRF18X5 102,76 MPMRF18X6 105,62 MPMRF18Z5 106,42

200 MPMRF20X5 103,60 MPMRF20X6 106,72 MPMRF20Z5 107,60

220 MPMRF22X5 104,45 MPMRF22X6 107,82 MPMRF22Z5 108,79

230 MPMRF23X5 109,88 MPMRF23X6 113,37 MPMRF23Z5 114,38

250 MPMRF25X5 110,72 MPMRF25X6 114,47 MPMRF25Z5 115,57

300 MPMRF30X5 120,34 MPMRF30X6 124,72 MPMRF30Z5 126,04

350 MPMRF35X5 127,46 MPMRF35X6 132,46 MPMRF35Z5 134,01

400 MPMRF40X5 142,08 MPMRF40X6 147,71 MPMRF40Z5 149,47

Elemento che permette di inclinare a 90° l’asse della canna fumaria e attraverso il tappo di 
ispezione consente interventi di pulizia e manutenzione. 
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ELEMENTO CON VALVOLA
Elemento utilizzato per aprire e chiudere il passaggio dei fumi.

Ø
AISI 304 5/10 A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80 MPEV8X5 65,30 245 122,5

100 MPEV10X5 66,07 245 122,5

120 MPEV12X5 66,90 245 122,5

130 MPEV13X5 67,33 245 122,5

140 MPEV14X5 67,78 245 122,5

150 MPEV15X5 68,25 245 122,5

160 MPEV16X5 72,27 495 245

180 MPEV18X5 74,23 495 245

200 MPEV20X5 75,18 495 245

220 MPEV22X5 76,72 495 245

230 MPEV23X5 77,52 495 245

250 MPEV25X5 79,15 495 245

300 MPEV30X5 83,48 495 245

350 MPEV35X5 88,17 495 245

400 MPEV40X5 93,23 495 245

Ø
AISI 304 5/10 AISI 304 6/10 AISI 316 5/10

Codice €/Pz. Codice €/Pz. Codice €/Pz.

120 MPMIS12X5 SU RICH. MPMIS12X6 SU RICH. MPMIS12Z5 SU RICH.

130 MPMIS13X5 SU RICH. MPMIS13X6 SU RICH. MPMIS13Z5 SU RICH.

140 MPMIS14X5 SU RICH. MPMIS14X6 SU RICH. MPMIS14Z5 SU RICH.

150 MPMIS15X5 SU RICH. MPMIS15X6 SU RICH. MPMIS15Z5 SU RICH.

160 MPMIS16X5 SU RICH. MPMIS16X6 SU RICH. MPMIS16Z5 SU RICH.

180 MPMIS18X5 89,35 MPMIS18X6 92,22 MPMIS18Z5 93,01

200 MPMIS20X5 90,20 MPMIS20X6 93,32 MPMIS20Z5 94,20

220 MPMIS22X5 93,55 MPMIS22X6 96,92 MPMIS22Z5 97,89

230 MPMIS23X5 97,08 MPMIS23X6 100,57 MPMIS23Z5 101,59

250 MPMIS25X5 102,93 MPMIS25X6 106,67 MPMIS25Z5 107,77

300 MPMIS30X5 105,05 MPMIS30X6 109,42 MPMIS30Z5 110,74

350 MPMIS35X5 114,67 MPMIS35X6 119,67 MPMIS35Z5 121,21

400 MPMIS40X5 124,29 MPMIS40X6 129,91 MPMIS40Z5 131,68

MODULO D’ISPEZIONE CON SPORTELLO
Elemento necessario per gli interventi di pulizia e manutenzione. Per diametri inferiori a 
180 si consiglia di utilizzare il modulo d’ispezione con tappo di chiusura.
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Ø
AISI 304 5/10 AISI 304 6/10 AISI 316 5/10 A B

Codice €/Pz. Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm)

80 MPMIT8X5 38,13 MPMIT8X6 41,94 MPMIT8Z5 42,24 202 101

100 MPMIT10X5 39,06 MPMIT10X6 43,13 MPMIT10Z5 43,53 222 111

120 MPMIT12X5 40,13 MPMIT12X6 44,50 MPMIT12Z5 45,01 242 121

130 MPMIT13X5 40,61 MPMIT13X6 45,14 MPMIT13Z5 45,69 242 121

140 MPMIT14X5 41,36 MPMIT14X6 46,18 MPMIT14Z5 46,81 262 131

150 MPMIT15X5 42,23 MPMIT15X6 47,30 MPMIT15Z5 48,01 292 146

160 MPMIT16X5 42,87 MPMIT16X6 48,10 MPMIT16Z5 48,88 302 151

180 MPMIT18X5 56,30 MPMIT18X6 61,88 MPMIT18Z5 62,78 312 156

200 MPMIT20X5 57,83 MPMIT20X6 63,78 MPMIT20Z5 64,81 322 161

220 MPMIT22X5 64,68 MPMIT22X6 71,35 MPMIT22Z5 72,55 352 176

230 MPMIT23X5 65,49 MPMIT23X6 72,38 MPMIT23Z5 73,66 362 181

250 MPMIT25X5 67,18 MPMIT25X6 74,56 MPMIT25Z5 76,00 382 191

300 MPMIT30X5 71,82 MPMIT30X6 80,57 MPMIT30Z5 82,48 432 216

350 MPMIT35X5 77,43 MPMIT35X6 87,75 MPMIT35Z5 97,71 492 246

400 MPMIT40X5 83,53 MPMIT40X6 96,01 MPMIT40Z5 111,52 532 266

MODULO D’ISPEZIONE 
CON TAPPO DI CHIUSURA
Elemento necessario per gli interventi di pulizia e manutenzione.

Ø
AISI 304 5/10 AISI 316 5/10 A B C D

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm) (mm)

80 MPSPA8X5 73,15 MPSPA8Z5 73,78 350 194 254 97

100 MPSPA10X5 74,81 MPSPA10Z5 75,56 350 214 274 107

120 MPSPA12X5 76,54 MPSPA12Z5 77,40 350 234 294 117

130 MPSPA13X5 77,43 MPSPA13Z5 78,34 350 244 304 122

140 MPSPA14X5 79,79 MPSPA14Z5 80,75 400 254 314 127

150 MPSPA15X5 85,75 MPSPA15Z5 86,77 400 264 324 132

160 MPSPA16X5 86,72 MPSPA16Z5 87,79 400 274 334 137

180 MPSPA18X5 95,69 MPSPA18Z5 96,87 500 294 354 147

200 MPSPA20X5 97,90 MPSPA20Z5 99,19 500 314 374 157

220 MPSPA22X5 101,42 MPSPA22Z5 102,82 500 334 394 167

230 MPSPA23X5 105,08 MPSPA23Z5 106,53 500 344 404 172

250 MPSPA25X5 108,70 MPSPA25Z5 110,26 500 364 424 192

300 MPSPA30X5 120,30 MPSPA30Z5 122,13 600 414 474 207

350 MPSPA35X5 136,81 MPSPA35Z5 138,91 700 464 524 232

400 MPSPA40X5 154,48 MPSPA40Z5 156,85 840 514 574 257

SUPPORTO DI PARTENZA 
COMPLETO DI ANGOLARI
Elemento necessario per il sostegno della canna fumaria in mancanza di appoggio in strutture 
esistenti.
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Ø
AISI 304 5/10 AISI 316 5/10 A

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm)

80 MPSI8X5 42,11 MPSI8Z5 45,25 194

100 MPSI10X5 43,08 MPSI10Z5 46,32 214

120 MPSI12X5 44,11 MPSI12Z5 47,46 234

130 MPSI13X5 44,65 MPSI13Z5 48,05 244

140 MPSI14X5 50,20 MPSI14Z5 53,66 254

150 MPSI15X5 50,77 MPSI15Z5 54,29 264

160 MPSI16X5 51,35 MPSI16Z5 54,92 274

180 MPSI18X5 52,57 MPSI18Z5 56,25 294

200 MPSI20X5 56,35 MPSI20Z5 60,14 314

220 MPSI22X5 62,69 MPSI22Z5 66,59 334

230 MPSI23X5 63,39 MPSI23Z5 67,34 344

250 MPSI25X5 74,82 MPSI25Z5 78,88 364

300 MPSI30X5 83,68 MPSI30Z5 88,01 414

350 MPSI35X5 100,43 MPSI35Z5 105,03 464

400 MPSI40X5 110,06 MPSI40Z5 114,93 514

SUPPORTO INTERMEDIO
Elemento necessario per sostenere il peso della canna fumaria,  la base quadrata 
può essere fissata a pavimento permettendo l’attraversamento dei solai.

Ø
AISI 304 5/10 AISI 316 5/10 A

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm)

80 MPPBC8X5  64,79 MPPBC8Z5  68,29 194

100 MPPBC10X5  66,06 MPPBC10Z5  70,01 214

120 MPPBC12X5  67,41 MPPBC12Z5  71,78 234

130 MPPBC13X5  68,12 MPPBC13Z5  72,69 244

140 MPPBC14X5  68,85 MPPBC14Z5  73,62 254

150 MPPBC15X5  77,10 MPPBC15Z5  82,06 264

160 MPPBC16X5  77,87 MPPBC16Z5  83,02 274

180 MPPBC18X5  79,47 MPPBC18Z5  84,98 294

200 MPPBC20X5  81,16 MPPBC20Z5  87,01 314

220 MPPBC22X5  82,93 MPPBC22Z5  89,10 334

230 MPPBC23X5  83,84 MPPBC23Z5  90,16 344

250 MPPBC25X5  85,74 MPPBC25Z5  92,34 364

300 MPPBC30X5  95,85 MPPBC30Z5  103,07 414

350 MPPBC35X5  101,48 MPPBC35Z5  109,18 464

400 MPPBC40X5  107,63 MPPBC40Z5  115,68 514

PIASTRA DI BASE
CON SCOLO CONDENSA
Elemento di partenza che permette sia lo scolo condensa sia di sostenere il peso
del condotto fumario in casi di appoggio a terra.
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CONVERSA PIANA 
COMPLETA DI COPERTINA
Elemento da utilizzare su tetti piani per impedire l’infiltrazione dell’acqua.

CONVERSA INCLINATA
COMPLETA DI COPERTINA
Elemento da utilizzare su tetti pendenti per impedire l’infiltrazione dell’acqua. 
Adattabile a pendenze da 10° a 25°.

Ø
AISI 304 5/10 AISI 316 5/10 A B C

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80 MPCPC628X5 79,18 MPCPC628Z5 84,93 625 100 150

100 MPCPC6210X5 80,13 MPCPC6210Z5 86,26 625 120 150

120 MPCPC6212X5 80,89 MPCPC6212Z5 87,32 625 140 150

130 MPCPC6213X5 81,27 MPCPC6213Z5 87,86 625 150 150

140 MPCPC6214X5 81,70 MPCPC6214Z5 88,45 625 160 150

150 MPCPC7515X5 86,38 MPCPC7515Z5 95,01 750 180 150

160 MPCPC7516X5 87,50 MPCPC7516Z5 96,64 750 180 150

180 MPCPC7518X5 88,47 MPCPC7518Z5 97,99 750 200 150

200 MPCPC7520X5 89,47 MPCPC7520Z5 99,39 750 220 150

220 MPCPC7522X5 91,70 MPCPC7522Z5 102,54 750 250 200

230 MPCPC7523X5 92,13 MPCPC7523Z5 103,15 750 250 200

250 MPCPC8525X5 96,75 MPCPC8525Z5 109,61 850 270 200

300 MPCPC8530X5 101,39 MPCPC8530Z5 116,16 850 320 250

350 MPCPC9535X5 109,88 MPCPC9535Z5 128,04 950 370 250

400 MPCPC10040X5 117,44 MPCPC10040Z5 138,63 1000 420 250

Ø
AISI 304 5/10 AISI 316 5/10 A B

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm)

80 MPCIC628X5 82,21 MPCIC628Z5 89,08 625 95

100 MPCIC6210X5 83,61 MPCIC6210Z5 91,04 625 115

120 MPCIC6212X5 84,72 MPCIC6212Z5 92,59 625 135

130 MPCIC6213X5 85,43 MPCIC6213Z5 93,58 625 145

140 MPCIC6214X5 86,15 MPCIC6214Z5 94,59 625 155

150 MPCIC7515X5 90,99 MPCIC7515Z5 101,37 750 165

160 MPCIC7516X5 91,69 MPCIC7516Z5 102,34 750 175

180 MPCIC7518X5 93,11 MPCIC7518Z5 104,33 750 195

200 MPCIC7520X5 94,64 MPCIC7520Z5 106,48 750 215

220 MPCIC7522X5 96,18 MPCIC7522Z5 108,63 750 235

230 MPCIC7523X5 97,08 MPCIC7523Z5 109,89 750 245

250 MPCIC8525X5 102,18 MPCIC8525Z5 117,03 850 265

300 MPCIC8530X5 106,79 MPCIC8530Z5 123,49 850 315

350 MPCIC9535X5 116,73 MPCIC9535Z5 137,40 950 365

400 MPCIC10040X5 125,85 MPCIC10040Z5 150,17 1000 415
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Ø Codice €/Pz.
A B

(mm) (mm)

80 MPCPPC758 149,20 750 100

100 MPCPPC7510 150,51 750 120

120 MPCPPC7512 151,65 750 140

130 MPCPPC7513 152,23 750 150

140 MPCPPC7514 152,87 750 160

150 MPCPPC7515 153,05 750 170

160 MPCPPC7516 153,70 750 180

180 MPCPPC7518 155,07 750 200

200 MPCPPC8520 164,25 850 220

220 MPCPPC8522 166,58 850 240

230 MPCPPC8523 167,38 850 250

250 MPCPPC8525 169,02 850 270

300 MPCPPC9030 178,35 900 320

350 MPCPPC10035 191,02 1000 370

400 MPCPPC10040 197,38 1000 420

CONVERSA PIANA IN PIOMBO
COMPLETA DI COPERTINA
Elemento da utilizzare su tetti piani per impedire l’infiltrazione dell’acqua. 
Adattabile a qualsiasi tipo di copertura.

CONVERSA INCLINATA IN PIOMBO 
COMPLETA DI COPERTINA
Elemento da utilizzare su tetti pendenti per impedire l’infiltrazione dell’acqua.
Adattabile a qualsiasi tipo di copertura e a pendenze che variano tra i 10° e i 25°.

Ø Codice €/Pz.
A B

(mm) (mm)

80 MPCIPC758 150,09 750 95

100 MPCIPC7510 151,49 750 115

120 MPCIPC7512 152,60 750 135

130 MPCIPC7513 153,31 750 145

140 MPCIPC7514 154,02 750 155

150 MPCIPC7515 154,23 750 165

160 MPCIPC7516 154,92 750 175

180 MPCIPC7518 156,34 750 195

200 MPCIPC8520 165,61 850 215

220 MPCIPC8522 167,15 850 235

230 MPCIPC8523 168,05 850 245

250 MPCIPC8525 169,75 850 265

300 MPCIPC9030 178,23 900 315

350 MPCIPC10035 191,18 1000 365

400 MPCIPC10040 197,74 1000 415

Elemento da utilizzare su tetti pendenti per impedire l’infiltrazione dell’acqua. 
Adattabile a pendenze da 10° a 25°.



MONOTEK INOX MONOTEK INOX68

CAPPELLO ANTIVENTO CON BASE 
QUADRA E RETTANGOLARE

Ø
AISI 304 5/10 A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80 MPCA8 31,66 255 180

100 MPCA10 34,17 255 200

120 MPCA12 36,33 255 220

130 MPCA13 36,61 255 230

140 MPCA14 37,14 255 250

150 MPCA15 37,30 290 250

160 MPCA16 40,12 290 260

180 MPCA18 41,19 290 280

200 MPCA20 39,64 290 300

220 MPCA22 43,65 290 320

230 MPCA23 43,97 290 330

250 MPCA25 42,12 290 350

300 MPCA30 49,73 290 400

350 MPCA35 54,98 290 450

400 MPCA40 62,86 290 500

CAPPELLO ANTIVENTO
Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve, pioggia e vento.

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve, pioggia e vento.

Ø BASE
AISI 304 5/10 A

Codice €/Pz. (mm)

150 170X170 MPCA1717 39,58 250

150 220X220 MPCA2222 41,95 250

200 270X270 MPCA2727 45,54 300

200 320X320 MPCA3232 49,43 300

250 370X370 MPCA3737 53,44 350

250 420X420 MPCA4242 56,35 350

250 470X470 MPCA4747 60,64 350

300 520X520 MPCA5252 65,19 400

180 220x320 MPCA2232 50,77 280

200 270x320 MPCA2732 53,71 300

200 320x420 MPCA3242 59,64 300

250 370x420 MPCA3742 62,98 350

250 420x520 MPCA4252 69,33 350
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Ø
AISI 304 5/10 A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80 MPCAP8 39,13 340 300

100 MPCAP10 40,94 340 300

120 MPCAP12 43,75 340 350

130 MPCAP13 44,14 340 350

140 MPCAP14 45,67 340 350

150 MPCAP15 44,59 360 350

160 MPCAP16 46,17 360 350

180 MPCAP18 47,95 360 400

200 MPCAP20 48,59 384 400

220 MPCAP22 51,76 415 450

230 MPCAP23 52,08 415 450

250 MPCAP25 52,76 415 450

300 MPCAP30 57,03 415 500

350 MPCAP35 61,43 450 550

400 MPCAP40 66,10 450 600

CAPPELLO ANTIPIOGGIA
Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve, pioggia e vento.

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve, pioggia e vento.

CAPPELLO ANTIPIOGGIA CON BASE 
QUADRA E RETTANGOLARE

Ø BASE
AISI 304 5/10 A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

150 170X170 MPCAP1717 54,00 350 450

150 220X220 MPCAP2222 55,44 350 450

200 270X270 MPCAP2727 60,37 400 474

200 320X320 MPCAP3232 64,26 400 474

250 370X370 MPCAP3737 68,71 450 505

250 420X420 MPCAP4242 71,62 450 505

250 470X470 MPCAP4747 74,67 450 505

300 520X520 MPCAP5252 80,87 500 505

180 220x320 MPCAP2232 73,41 400 450

200 270x320 MPCAP2732 74,79 400 474

200 320x420 MPCAP3242 76,97 400 474

250 370x420 MPCAP3742 80,76 450 505

250 420x520 MPCAP4252 88,35 450 505

B
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Ø
AISI 304 5/10 A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80 MPCC8 11,95 144 180

100 MPCC10 12,33 142 200

120 MPCC12 14,24 144 220

130 MPCC13 15,06 135 230

140 MPCC14 15,68 142 250

150 MPCC15 16,51 145 250

160 MPCC16 18,07 145 250

180 MPCC18 19,06 145 300

200 MPCC20 18,94 155 300

220 MPCC22 20,32 162 350

230 MPCC23 20,88 162 350

250 MPCC25 22,05 162 350

300 MPCC30 25,75 164 400

350 MPCC35 32,84 200 450

400 MPCC40 38,45 200 500

CAPPELLO CINESE
Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da pioggia e neve.

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da pioggia e neve.

CAPPELLO CINESE CON BASE 
QUADRA E RETTANGOLARE

Ø BASE
AISI 304 5/10 A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80 170X170 MPCC1717  38,42 234 180

120 220X220 MPCC2222  40,33 234 220

160 270X270 MPCC2727  42,41 235 250

200 320X320 MPCC3232  44,92 245 300

250 370X370 MPCC3737  47,81 252 350

300 420X420 MPCC4242  50,92 254 400

350 470X470 MPCC4747  54,31 254 400

400 520X520 MPCC5252  58,09 290 450

120 220x320 MPCC2232  46,51 234 220

160 270x320 MPCC2732  48,07 235 250

200 320x420 MPCC3242  51,38 245 300

250 370x420 MPCC3742  53,61 252 350

300 420x520 MPCC4252  57,65 254 400
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Ø
AISI 304 5/10 A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80 MPCG8 43,22 265 210

100 MPCG10 43,45 265 210

120 MPCG12 44,93 265 210

130 MPCG13 46,29 265 210

140 MPCG14 50,63 265 210

150 MPCG15 50,95 345 280

160 MPCG16 51,07 345 280

180 MPCG18 52,56 345 280

200 MPCG20 51,56 345 280

220 MPCG22 56,90 345 280

230 MPCG23 57,29 380 400

250 MPCG25 55,04 380 400

300 MPCG30 96,79 380 400

350 MPCG35 100,05 380 450

400 MPCG40 111,46 450 500

CAPPELLO GIREVOLE
Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve, pioggia e vento.
Sconsigliato per canne fumarie inferiori a 4 metri ed in zone molto ventilate.

CAPPELLO GIREVOLE CON BASE
QUADRA E RETTANGOLARE
Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve, pioggia e vento.

Ø BASE
AISI 304 5/10 A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

150 170X170 MPCG1717 62,80 435 280

180 220X220 MPCG2222 64,34 435 280

200 270X270 MPCG2727 65,84 435 280

200 320X320 MPCG3232 67,23 435 280

250 370X370 MPCG3737 75,98 470 400

250 420X420 MPCG4242 77,64 470 400

250 470X470 MPCG4747 84,44 470 400

300 520X520 MPCG5252 121,87 470 400

180 220x320 MPCG2232 73,03 435 280

200 270x320 MPCG2732 74,00 435 280

200 320x420 MPCG3242 76,19 435 280

250 370x420 MPCG3742 84,28 470 400

250 420x520 MPCG4252 86,87 470 400
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Ø
AISI 304 5/10 A

Codice €/Pz. (mm)

80 MPCGA8 51,44 400

100 MPCGA10 51,68 400

120 MPCGA12 51,94 400

130 MPCGA13 52,10 400

140 MPCGA14 53,32 400

150 MPCGA15 55,71 500

160 MPCGA16 58,35 500

180 MPCGA18 58,62 500

200 MPCGA20 58,90 500

220 MPCGA22 61,01 550

230 MPCGA23 64,15 550

250 MPCGA25 66,96 550

300 MPCGA30 74,70 600

350 MPCGA35 90,93 650

400 MPCGA40 96,84 750

CAPPELLO GALLO
Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve, pioggia e vento. Sconsigliato per 
canne fumarie inferiori a 4 metri.

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve, pioggia e vento.

CAPPELLO GALLO CON BASE 
QUADRA E RETTANGOLARE

Ø BASE
AISI 304 5/10 A

Codice €/Pz. (mm)

150 170X170 MPCGA1717 69,65 460

180 220X220 MPCGA2222 73,02 560

200 270X270 MPCGA2727 74,95 560

200 320X320 MPCGA3232 76,34 610

250 370X370 MPCGA3737 84,41 610

250 420X420 MPCGA4242 86,07 660

250 470X470 MPCGA4747 87,86 710

300 520X520 MPCGA5252 98,51 810

180 220x320 MPCGA2232 77,96 560

200 270x320 MPCGA2732 79,36 560

200 320x420 MPCGA3242 81,55 610

250 370x420 MPCGA3742 88,95 660

250 420x520 MPCGA4252 91,55 660
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Ø
AISI 304 5/10 A B C D E F

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

80 MPCMH8 99,26 240 150 230 310 200 35

100 MPCMH10 100,95 270 170 270 370 222 35

120 MPCMH12 102,65 300 190 310 430 240 33

130 MPCMH13 108,50 300 200 330 460 240 23

140 MPCMH14 109,34 265 200 340 480 210 28

150 MPCMH15 123,58 330 230 380 530 290 40

160 MPCMH16 125,28 340 240 400 560 300 40

180 MPCMH18 128,67 380 260 440 620 340 40

200 MPCMH20 132,06 440 300 500 700 400 50

220 MPCMH22 137,95 460 340 560 780 420 50

230 MPCMH23 147,15 470 350 580 810 430 50

250 MPCMH25 153,04 540 426 676 926 500 90

300 MPCMH30 187,63 590 508 808 1108 550 105

350 MPCMH35 207,84 639 578 928 1278 598 105

400 MPCMH40 275,15 745 633 1039 1440 701 120

CAPPELLO MODELLO “H”
Elemento da collocare alla sommità del camino, indicato in zone particolarmente
ventose, protegge da neve, pioggia e vento.

ESALATORE PELLET CON COPERTINA
Terminale orizzontale con copertina utilizzato per far defluire i fumi generati da stufe a pellet, 
con intercapedini minime atte ad evitare l’intrusione di volatili, protegge da neve e pioggia.

Ø
AISI 304 5/10 A

Codice €/Pz. (mm)

80 MPEPCC8X5 25,23 120

100 MPEPCC10X5 25,99 140
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ESALATORE GAS CON COPERTINA
Terminale orizzontale con copertina utilizzato per far defluire i fumi provenienti da generatori a gas,
con intercapedini minime atte ad evitare l’intrusione di volatili, protegge da neve e pioggia.

Ø
AISI 304 5/10 A

Codice €/Pz. (mm)

80 MPEGCC8X5 25,08 120

100 MPEGCC10X5 25,81 140

ESALATORE PELLET SENZA COPERTINA
Terminale orizzontale utilizzato per far defluire i fumi generati da stufe a pellet,  con intercapedini minime 
atte ad evitare l’intrusione di volatili.

Ø
AISI 304 5/10

Codice €/Pz.

80 MPEPSC8X5 16,05

100 MPEPSC10X5 16,46



MONOTEK INOX 75

ESALATORE GAS SENZA COPERTINA
Terminale orizzontale senza copertina utilizzato per far defluire i fumi provenienti da generatori a 
gas, con intercapedini minime atte ad evitare l’intrusione di volatili.

Ø
AISI 304 5/10

Codice €/Pz.

80 MPEGSC8X5 15,89

100 MPEGSC10X5 16,28

ESALATORE AD ALETTE
Terminale verticale ad alette per stufe a pellet con intercapedini minime atte ad evitare l’intrusione di 
volatili, protegge da neve e pioggia.

Ø
AISI 304 5/10 A

Codice €/Pz. (mm)

80 MPEA8X5 37,21 140

100 MPEA10X5 40,92 160
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Ø Codice €/Pz.

80 MPCS8 3,35

100 MPCS10 3,65

120 MPCS12 4,21

130 MPCS13 4,73

140 MPCS14 5,01

150 MPCS15 5,03

160 MPCS16 5,31

180 MPCS18 5,36

200 MPCS20 5,16

220 MPCS22 6,21

230 MPCS23 6,24

250 MPCS25 5,79

300 MPCS30 7,66

350 MPCS35 9,54

400 MPCS40 10,92

Ø Codice €/Pz.

80 MPCAV8 16,46

100 MPCAV10 16,62

120 MPCAV12 16,78

130 MPCAV13 16,85

140 MPCAV14 16,93

150 MPCAV15 18,26

160 MPCAV16 18,34

180 MPCAV18 18,49

200 MPCAV20 19,90

220 MPCAV22 20,06

230 MPCAV23 20,13

250 MPCAV25 20,29

300 MPCAV30 21,93

350 MPCAV35 24,82

400 MPCAV40 25,21

COLLARE SEMPLICE

COLLARE ANTIVENTO

Elemento necessario per ancorare la canna fumaria alla parete con fischer da ø 10 mm.

Elemento da utilizzare per controventare la canna fumaria priva di sostegni di altra natura.
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Ø Codice €/Pz.

80 MPFS8 2,92

100 MPFS10 3,18

120 MPFS12 3,22

130 MPFS13 3,26

140 MPFS14 3,52

150 MPFS15 3,54

160 MPFS16 3,68

180 MPFS18 3,83

200 MPFS20 3,87

220 MPFS22 4,19

230 MPFS23 4,34

250 MPFS25 4,28

300 MPFS30 4,94

350 MPFS35 5,99

400 MPFS40 6,99

Ø Codice €/Pz.
A B

(mm) (mm)

80 MPSMF8 15,10 130 50

100 MPSMF10 15,30 140 50

120 MPSMF12 15,36 150 50

130 MPSMF13 15,96 150 50

140 MPSMF14 16,15 160 50

150 MPSMF15 16,90 160 50

160 MPSMF16 16,97 170 50

180 MPSMF18 17,16 170 50

200 MPSMF20 17,36 200 45

220 MPSMF22 18,72 200 40

230 MPSMF23 20,12 220 40

250 MPSMF25 20,15 220 40

300 MPSMF30 25,73 250 30

350 MPSMF35 29,87 300 30

400 MPSMF40 34,28 350 30

FASCETTA STRINGITUBO

STAFFA MURALE FISSA

Componente necessario per la giunzione degli elementi, garantisce una maggiore staticità al sistema.

Elemento utilizzato per ancorare la canna fumaria alla parete.
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STAFFA MURALE REGOLABILE
Elemento utilizzato per ancorare la canna fumaria alla parete,  la sua particolarità è quella di poter 
regolare la distanza dal muro.

Ø Codice €/Pz.
A B

(mm) (mm)

80 MPSMR8 22,45 130 50

100 MPSMR10 22,74 140 50

120 MPSMR12 22,89 150 50

130 MPSMR13 23,52 150 50

140 MPSMR14 23,75 160 50

150 MPSMR15 24,54 160 50

160 MPSMR16 24,64 170 50

180 MPSMR18 24,86 170 50

200 MPSMR20 25,32 200 45

220 MPSMR22 26,70 200 40

230 MPSMR23 28,14 220 40

250 MPSMR25 28,21 220 40

300 MPSMR30 32,85 250 30

350 MPSMR35 38,70 300 30

400 MPSMR40 44,36 350 30

Codice €/Pz.

MPPS1030 51,15

PROLUNGHE PER STAFFA
Coppia di prolunghe che consente di distanziare, mediante le staffe murali standard,
il condotto fumario dalla parete da un minino di 10 cm a un massimo di 30 cm.
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Ø
AISI 304 5/10

Codice €/Pz.

80 MPTAA8 14,25

100 MPTAA10 14,79

120 MPTAA12 15,09

130 MPTAA13 17,26

140 MPTAA14 17,42

150 MPTAA15 17,59

160 MPTAA16 19,02

180 MPTAA18 19,39

200 MPTAA20 23,28

220 MPTAA22 25,20

230 MPTAA23 27,91

250 MPTAA25 27,61

300 MPTAA30 34,57

350 MPTAA35 42,16

400 MPTAA40 53,90

TAPPO ANTICONDENSA APERTO
Elemento da collocare alla base del canale da fumo. Può essere cieco o dotato  di uno scarico 
condensa filettato da ¾ di pollice.

Ø
AISI 304 5/10

Codice €/Pz.

80 MPTAC8 14,25

100 MPTAC10 14,79

120 MPTAC12 15,09

130 MPTAC13 17,26

140 MPTAC14 17,42

150 MPTAC15 17,59

160 MPTAC16 19,02

180 MPTAC18 19,39

200 MPTAC20 23,28

220 MPTAC22 25,20

230 MPTAC23 27,91

250 MPTAC25 27,61

300 MPTAC30 34,57

350 MPTAC35 42,16

400 MPTAC40 53,90

TAPPO ANTICONDENSA CHIUSO
Elemento da collocare alla base del canale da fumo.

Elemento utilizzato per ancorare la canna fumaria alla parete,  la sua particolarità è quella di poter 
regolare la distanza dal muro.
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Codice €/Pz.

TCTA3-4 3,60

TAPPO CHIUSO 3/4
Elemento da collocare alla base del tappo aperto per chiudere lo scarico condensa filettato.

Ø Codice €/Pz.

80 GNZSILNE8 0,99

100 GNZSILNE10 1,32

120 GNZSILNE12 1,72

130 GNZSILNE13 1,82

140 GNZSILNE14 1,98

150 GNZSILNE15 2,11

160 GNZSILNE16 2,56

180 GNZSILNE18 2,64

200 GNZSILNE20 3,30

220 GNZSILNE22 5,10

230 GNZSILNE23 5,23

250 GNZSILNE25 5,56

300 GNZSILNE30 6,40

350 GNZSILNE35 8,37

400 GNZSILNE40 11,65

GUARNIZIONE SILICONICA NERA
Elemento necessario per garantire la tenuta ai fumi della canna fumaria.
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Codice €/Pz.

SILAT300 11,00

SILICONE ALTA TEMPERATURA
Cartuccia di silicone termoresistente fino a 300°.
La foto è indicativa. L’azienda si riserva la facoltà di consegnare marche diverse.

ROSONE COPRIFORO METALLICO

Ø Codice €/Pz.

80 MPRC8 5,69

100 MPRC10 5,96

120 MPRC12 6,25

130 MPRC13 6,41

140 MPRC14 6,58

150 MPRC15 6,75

160 MPRC16 6,93

180 MPRC18 7,30

200 MPRC20 7,71

220 MPRC22 11,89

230 MPRC23 12,12

250 MPRC25 12,60

300 MPRC30 16,41

350 MPRC35 17,90

400 MPRC40 19,56

Il rosone copriforo ha la funzione di abbellire la parete nel punto in cui avviene il 
passaggio del canale da fumo, nascondendo eventuali imperfezioni murarie.
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MONOTEK RAME

La Profiltek s.r.l. prestando attenzione anche all’aspetto estetico oltre che 
funzionale, ha realizzato una linea mono parete in rame ugualmente adatta 
per l’evacuazione di prodotti generati da combustione e per i prodotti 
derivanti da sistemi di ventilazione.

Il condotto Monotek in rame al 99,9% con fascetta di bloccaggio viene 
impiegato per installazioni verticali. Tale sistema di canna fumaria è 
particolarmente indicato per canalizzazioni di fumi, aria o vapori ove sia 
richiesta una particolare attenzione all’estetica e con temperature di 
esercizio medio/basse.

Esso prevede la possibilità di installazione con guarnizione profilata ad 
anello con tre labbra di tenuta in silicone nero. L’innesto maschio/femmina 
ha la peculiarità di avere il giunto con la bicchieratura femmina rivolto verso 
l’alto per evitare eventuali fuoriuscite di condensa.

Anche in questa serie Monotek rame i processi di saldatura longitudinale 
con sistema TIG e la metodologia di taglio TIG, conferiscono al prodotto 
continuità ed elevato standard di precisione.

I diametri disponibili sono 80 – 100 – 120 – 130 – 140 – 150 – 160 – 180 – 
200 – 220 – 230 –  250 – 300 – 350 – 400 mm. Altri diametri su richiesta.



MONOTEK RAME MONOTEK RAME84



MONOTEK RAME 85

CAPPELLO CINESE 
PAG. 105

CAPPELLO GIREVOLE 
PAG. 106

CANNA FUMARIA H 1000
PAG. 86

TAPPO CHIUSO 3/4
PAG. 111

PROLUNGHE 
PER STAFFA

PAG. 109

SILICONE ALTA 
TEMPERATURA

PAG. 111

ELEMENTO LINEARE TELESCOPICO
PAG. 87

CANNA FUMARIA H 250
PAG. 87

GOMITO A 45°
PAG. 89

GOMITO A 90°
PAG. 89

RACCORDO BRAGA 
A Y 135
PAG. 91

RACCORDO BRAGA 
A T 90°
PAG. 90

RACCORDO BRAGA 
A T 90° RIDOTTO A Ø 80

PAG. 90

AUMENTO
PAGG.  94-95

RIDUZIONE
PAGG. 92-93

RACCORDO
QUADRO/TONDO

PAG. 97

TRAMOGGIA
PAG. 96 ELEMENTO CON 

VALVOLA
PAG. 99

SUPPORTO DI PARTENZA 
COMPLETO DI ANGOLARI

PAG. 99

PIASTRA DI BASE 
CON SCOLO CONDENSA

PAG. 100

CAPPELLO ANTIVENTO 
PAG. 103

CONVERSA PIANA  
COMPLETA DI COP.

PAG. 101

CONVERSA INCLINATA  
COMPLETA DI COP.

PAG. 101
SUPPORTO INTERMEDIO

PAG. 100
CONVERSA PIANA IN PIOMBO  

COMPL. DI COP.
PAG. 102

CONVERSA INCLINATA IN PIOMBO  
COMPLETA DI COP.

PAG. 102

CAPPELLO ANTIPIOGGIA 
PAG. 104

CAPPELLO ANTIVENTO BASE 
QUADRA E RETTANGOLARE   

PAG. 103

CANNA FUMARIA H 500
PAG. 86

CAPPELLO CINESE BASE 
QUADRA E RETTANGOLARE   

PAG. 105

CAPPELLO ANTIPIOGGIA BASE 
QUADRA E RETTANGOLARE   

PAG. 104

CAPPELLO GIREVOLE BASE 
QUADRA E RETTANGOLARE   

PAG. 106

GUARNIZIONE 
SILICONICA NERA

PAG. 111

FASCETTA 
STRINGITUBO

PAG. 108

MANICOTTO
 FEMMINA/FEMMINA

PAG. 98

MANICOTTO
 MASCHIO/MASCHIO

PAG. 98
GOMITO A 15°

PAG. 88
GOMITO A 30°

PAG. 88

COLLARE ANTIVENTO
PAG. 107

COLLARE SEMPLICE
PAG. 107

STAFFA MURALE 
REGOLABILE

PAG. 109

STAFFA MURALE FISSA
PAG. 108

TAPPO ANTICONDENSA 
CHIUSO
PAG. 110

TAPPO ANTICONDENSA 
APERTO
PAG. 110



MONOTEK RAME MONOTEK RAME86

Ø
RAME 5/10

Codice €/Pz.
80 MPRC1008X5 64,48
100 MPRC10010X5 72,54
120 MPRC10012X5 78,11
130 MPRC10013X5 80,89
140 MPRC10014X5 86,17
150 MPRC10015X5 91,45
160 MPRC10016X5 99,23
180 MPRC10018X5 107,30
200 MPRC10020X5 110,36
220 MPRC10022X5 120,93
230 MPRC10023X5 123,71
250 MPRC10025X5 134,27
300 MPRC10030X5 148,18
350 MPRC10035X5 167,09
400 MPRC10040X5 196,00

CANNA FUMARIA H 500

Elemento lineare di altezza 995 mm, da utilizzare in tratti verticali o sub orizzontali.

Elemento lineare di altezza 495 mm, da utilizzare in tratti verticali o sub orizzontali.

CANNA FUMARIA H 1000

Ø
RAME 5/10

Codice €/Pz.

80 MPRC508X5 37,89

100 MPRC5010X5 43,17

120 MPRC5012X5 48,45

130 MPRC5013X5 49,84

140 MPRC5014X5 51,23

150 MPRC5015X5 55,12

160 MPRC5016X5 61,51

180 MPRC5018X5 54,30

200 MPRC5020X5 64,58

220 MPRC5022X5 72,36

230 MPRC5023X5 76,25

250 MPRC5025X5 79,03

300 MPRC5030X5 88,49

350 MPRC5035X5 102,94

400 MPRC5040X5 134,90
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Ø
RAME 5/10

Codice €/Pz.

80 MPRC258X5 17,93

100 MPRC2510X5 19,36

120 MPRC2512X5 20,80

130 MPRC2513X5 21,51

140 MPRC2514X5 22,23

150 MPRC2515X5 25,44

160 MPRC2516X5 26,16

180 MPRC2518X5 27,59

200 MPRC2520X5 29,02

220 MPRC2522X5 30,45

230 MPRC2523X5 33,66

250 MPRC2525X5 35,09

300 MPRC2530X5 38,67

350 MPRC2535X5 47,25

400 MPRC2540X5 60,82

Elemento lineare di altezza 245 mm, da utilizzare in tratti verticali o sub orizzontali.

CANNA FUMARIA H 250

ELEMENTO LINEARE TELESCOPICO
Elemento utilizzato per completare tratti sub orizzontali, dove non è possibile l’impiego di un 
elemento lineare standard a causa di una distanza non definita. 

Ø
RAME 5/10

Codice €/Pz.

80 MPRELT8X5 62,76

100 MPRELT10X5 70,62

120 MPRELT12X5 78,49

130 MPRELT13X5 79,92

140 MPRELT14X5 81,35

150 MPRELT15X5 87,78

160 MPRELT16X5 94,21

180 MPRELT18X5 99,57

200 MPRELT20X5 107,43

220 MPRELT22X5 112,79

230 MPRELT23X5 119,22

250 MPRELT25X5 122,08

300 MPRELT30X5 134,24

350 MPRELT35X5 156,39

400 MPRELT40X5 213,54

Elemento lineare di altezza 495 mm, da utilizzare in tratti verticali o sub orizzontali.

CANNA FUMARIA H 1000
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Ø
RAME 5/10 A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80 MPRG308X5 31,28 141 37

100 MPRG3010X5 31,95 146 39

120 MPRG3012X5 33,10 151 40

130 MPRG3013X5 33,68 153 41

140 MPRG3014X5 34,25 156 41

150 MPRG3015X5 38,57 158 42

160 MPRG3016X5 39,15 161 43

180 MPRG3018X5 47,80 166 44

200 MPRG3020X5 54,19 171 45

220 MPRG3022X5 57,84 176 47

230 MPRG3023X5 60,07 178 47

250 MPRG3025X5 69,41 183 49

300 MPRG3030X5 75,50 196 52

350 MPRG3035X5 109,09 208 55

400 MPRG3040X5 151,77 229 59

GOMITO A 30°

Ø
RAME 5/10 A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80 MPRG158X5 31,28 146 18

100 MPRG1510X5 31,95 149 19

120 MPRG1512X5 33,10 151 19

130 MPRG1513X5 33,68 153 19

140 MPRG1514X5 34,25 154 19

150 MPRG1515X5 38,57 155 20

160 MPRG1516X5 39,15 156 20

180 MPRG1518X5 47,80 159 20

200 MPRG1520X5 54,19 162 20

220 MPRG1522X5 57,84 164 21

230 MPRG1523X5 60,07 166 21

250 MPRG1525X5 69,41 168 21

300 MPRG1530X5 75,50 175 22

350 MPRG1535X5 109,09 181 23

400 MPRG1540X5 151,77 188 24

GOMITO A 15°
Elemento che permette di inclinare a 15° l’asse della canna fumaria.

Elemento che permette di inclinare a 30° l’asse della canna fumaria.
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GOMITO A 45°

Ø
RAME 5/10 A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80 MPRG458X5 31,83 139 56

100 MPRG4510X5 32,97 145 60

120 MPRG4512X5 34,12 153 63

130 MPRG4513X5 34,70 157 66

140 MPRG4514X5 37,60 160 66

150 MPRG4515X5 40,66 163 67

160 MPRG4516X5 44,79 167 68

180 MPRG4518X5 51,22 172 70

200 MPRG4520X5 52,66 200 77

220 MPRG4522X5 62,85 188 78

230 MPRG4523X5 67,27 190 79

250 MPRG4525X5 68,75 200 83

300 MPRG4530X5 85,06 217 90

350 MPRG4535X5 114,85 234 97

400 MPRG4540X5 163,23 247 99

Ø
RAME 5/10 A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80 MPRG908X5 32,59 130 125

100 MPRG9010X5 35,70 140 140

120 MPRG9012X5 37,62 150 145

130 MPRG9013X5 38,58 160 150

140 MPRG9014X5 43,28 160 160

150 MPRG9015X5 45,49 165 155

160 MPRG9016X5 47,70 170 165

180 MPRG9018X5 57,12 180 175

200 MPRG9020X5 60,08 195 190

220 MPRG9022X5 72,54 200 200

230 MPRG9023X5 84,79 210 205

250 MPRG9025X5 86,85 225 210

300 MPRG9030X5 116,53 250 230

350 MPRG9035X5 146,22 265 265

400 MPRG9040X5 208,58 285 285

GOMITO A 90°

Elemento che permette di inclinare a 45° l’asse della canna fumaria.

Elemento che permette di inclinare a 90° l’asse della canna fumaria.
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Ø
RAME 5/10 A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80 MPRB908X5 47,96 202 101

100 MPRB9010X5 50,10 222 111

120 MPRB9012X5 55,06 242 121

130 MPRB9013X5 61,09 242 121

140 MPRB9014X5 63,37 262 131

150 MPRB9015X5 65,66 292 146

160 MPRB9016X5 72,11 302 151

180 MPRB9018X5 77,36 312 156

200 MPRB9020X5 90,22 322 161

220 MPRB9022X5 100,60 352 176

230 MPRB9023X5 107,51 362 181

250 MPRB9025X5 111,52 382 191

300 MPRB9030X5 125,30 432 216

350 MPRB9035X5 153,75 492 246

400 MPRB9040X5 207,28 532 266

Elemento che permette di allacciare a 90° il camino con il canale da fumo.

RACCORDO BRAGA A T 90°

Elemento che permette di allacciare a 90° il canale da fumo con un altro avente un Ø 80.

RACCORDO BRAGA A T 90°
RIDOTT0 A Ø80

Ø
RAME 5/10

Codice €/Pz.

100 MPRB90R810X5 49,18

120 MPRB90R812X5 53,11

130 MPRB90R813X5 58,83

140 MPRB90R814X5 59,54

150 MPRB90R815X5 60,26

160 MPRB90R816X5 65,97

180 MPRB90R818X5 69,91

200 MPRB90R820X5 81,34

220 MPRB90R822X5 87,77

230 MPRB90R823X5 93,48

250 MPRB90R825X5 94,91

300 MPRB90R830X5 100,99

350 MPRB90R835X5 119,57

400 MPRB90R840X5 160,64
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RACCORDO BRAGA A Y 135°
Elemento che permette di allacciare a 135° il camino con il canale da fumo.

Ø
RAME 5/10 A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80 MPRB1358X5 86,27 230 145

100 MPRB13510X5 89,15 258 165

120 MPRB13512X5 103,80 288 185

130 MPRB13513X5 110,96 312 198

140 MPRB13514X5 113,11 337 215

150 MPRB13515X5 115,27 370 215

160 MPRB13516X5 117,43 363 235

180 MPRB13518X5 121,74 381 250

200 MPRB13520X5 141,01 444 293

220 MPRB13522X5 153,67 471 310

230 MPRB13523X5 169,30 484 318

250 MPRB13525X5 174,79 510 335

300 MPRB13530X5 213,98 552 368

350 MPRB13535X5 285,14 615 420

400 MPRB13540X5 354,56 692 473
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RIDUZIONE

Ø
1M

Ø
2F

RAME 5/10 HT

Codice €/Pz. (mm)

DA 100 A 80 MPRR108X5 55,32 180

DA 120 A 80 MPRR128X5 55,90 180

DA 120 A 100 MPRR1210X5 58,51 190

DA 130 A 80 MPRR138X5 55,81 180

DA 130 A 100 MPRR1310X5 58,91 190

DA 130 A 120 MPRR1312X5 59,08 195

DA 140 A 80 MPRR148X5 58,31 180

DA 140 A 100 MPRR1410X5 61,65 190

DA 140 A 120 MPRR1412X5 64,08 195

DA 140 A 130 MPRR1413X5 62,81 200

DA 150 A 80 MPRR158X5 59,33 180

DA 150 A 100 MPRR1510X5 61,67 190

DA 150 A 120 MPRR1512X5 64,83 195

DA 150 A 130 MPRR1513X5 65,73 200

DA 150 A 140 MPRR1514X5 64,10 200

DA 160 A 80 MPRR168X5 63,12 180

DA 160 A 100 MPRR1610X5 61,48 190

DA 160 A 120 MPRR1612X5 64,99 195

DA 160 A 130 MPRR1613X5 66,88 200

DA 160 A 140 MPRR1614X5 67,37 200

DA 160 A 150 MPRR1615X5 66,18 205

DA 180 A 100 MPRR1810X5 62,45 190

DA 180 A 120 MPRR1812X5 64,67 200

DA 180 A 130 MPRR1813X5 67,03 195

DA 180 A 140 MPRR1814X5 68,69 200

DA 180 A 150 MPRR1815X5 70,73 205

DA 180 A 160 MPRR1816X5 70,58 230

DA 200 A 120 MPRR2012X5 64,85 195

DA 200 A 130 MPRR2013X5 71,35 200

DA 200 A 140 MPRR2014X5 73,29 200

DA 200 A 150 MPRR2015X5 75,73 205

DA 200 A 160 MPRR2016X5 77,08 230

DA 200 A 180 MPRR2018X5 79,08 230

DA 220 A 130 MPRR2213X5 72,19 200

DA 220 A 140 MPRR2214X5 72,09 200

Elemento necessario per raccordare canali da fumo di diverso diametro.
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RIDUZIONE

Ø
1M

Ø
2F

RAME 5/10 HT

Codice €/Pz. (mm)

DA 220 A 150 MPRR2215X5 74,88 200

DA 220 A 160 MPRR2216X5 80,43 230

DA 220 A 180 MPRR2218X5 84,29 230

DA 220 A 200 MPRR2220X5 82,74 230

DA 230 A 140 MPRR2314X5 73,55 200

DA 230 A 150 MPRR2315X5 74,19 205

DA 230 A 160 MPRR2316X5 80,61 230

DA 230 A 180 MPRR2318X5 84,23 230

DA 230 A 200 MPRR2320X5 79,57 230

DA 230 A 220 MPRR2322X5 80,22 220

DA 250 A 150 MPRR2515X5 76,47 205

DA 250 A 160 MPRR2516X5 80,24 230

DA 250 A 180 MPRR2518X5 84,52 230

DA 250 A 200 MPRR2520X5 88,75 230

DA 250 A 220 MPRR2522X5 91,50 220

DA 250 A 230 MPRR2523X5 89,86 210

DA 300 A 160 MPRR3016X5 83,37 230

DA 300 A 180 MPRR3018X5 82,82 230

DA 300 A 200 MPRR3020X5 86,68 230

DA 300 A 220 MPRR3022X5 89,97 220

DA 300 A 230 MPRR3023X5 90,45 210

DA 300 A 250 MPRR3025X5 97,85 210

DA 350 A 180 MPRR3518X5 103,35 230

DA 350 A 200 MPRR3520X5 104,57 230

DA 350 A 220 MPRR3522X5 105,06 220

DA 350 A 230 MPRR3523X5 105,23 210

DA 350 A 250 MPRR3525X5 104,84 210

DA 350 A 300 MPRR3530X5 123,49 210

DA 400 A 200 MPRR4020X5 116,31 230

DA 400 A 220 MPRR4022X5 121,51 230

DA 400 A 230 MPRR4023X5 124,22 220

DA 400 A 250 MPRR4025X5 137,20 210

DA 400 A 300 MPRR4030X5 163,65 210

DA 400 A 350 MPRR4035X5 176,57 210

Elemento necessario per raccordare canali da fumo di diverso diametro.
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AUMENTO

Ø
1M

Ø
2F

RAME 5/10 HT

Codice €/Pz. (mm)

DA 80 A 100 MPRA810X5 55,32 180

DA 80 A 120 MPRA812X5 55,90 180

DA 80 A 130 MPRA813X5 55,81 180

DA 80 A 140 MPRA814X5 58,31 180

DA 80 A 150 MPRA815X5 59,33 180

DA 80 A 160 MPRA816X5 63,12 180

DA 100 A 120 MPRA1012X5 58,51 190

DA 100 A 130 MPRA1013X5 58,91 190

DA 100 A 140 MPRA1014X5 61,65 190

DA 100 A 150 MPRA1015X5 61,67 190

DA 100 A 160 MPRA1016X5 61,48 190

DA 100 A 180 MPRA1018X5 62,45 190

DA 120 A 130 MPRA1213X5 59,08 195

DA 120 A 140 MPRA1214X5 64,08 195

DA 120 A 150 MPRA1215X5 64,83 195

DA 120 A 160 MPRA1216X5 64,99 195

DA 120 A 180 MPRA1218X5 64,67 195

DA 120 A 200 MPRA1220X5 64,85 195

DA 130 A 140 MPRA1314X5 62,81 200

DA 130 A 150 MPRA1315X5 65,73 200

DA 130 A 160 MPRA1316X5 66,88 200

DA 130 A 180 MPRA1318X5 67,03 200

DA 130 A 200 MPRA1320X5 71,35 200

DA 130 A 220 MPRA1322X5 72,19 200

DA 140 A 150 MPRA1415X5 64,10 200

DA 140 A 160 MPRA1416X5 67,37 200

DA 140 A 180 MPRA1418X5 68,69 200

DA 140 A 200 MPRA1420X5 73,29 200

DA 140 A 220 MPRA1422X5 72,09 200

DA 140 A 230 MPRA1423X5 73,55 200

DA 150 A 160 MPRA1516X5 71,18 205

DA 150 A 180 MPRA1518X5 70,73 205

DA 150 A 200 MPRA1520X5 75,73 205

DA 150 A 220 MPRA1522X5 74,88 205

DA 150 A 230 MPRA1523X5 74,19 205

DA 150 A 250 MPRA1525X5 76,47 205

Elemento necessario per raccordare canali da fumo di diverso diametro.
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AUMENTO
Elemento necessario per raccordare canali da fumo di diverso diametro.

Ø
1M

Ø
2F

RAME 5/10 HT

Codice €/Pz. (mm)

DA 160 A 180 MPRA1618X5 70,58 230

DA 160 A 200 MPRA1620X5 77,08 230

DA 160 A 220 MPRA1622X5 80,43 230

DA 160 A 230 MPRA1623X5 80,61 230

DA 160 A 250 MPRA1625X5 80,24 230

DA 160 A 300 MPRA1630X5 83,37 230

DA 180 A 200 MPRA1820X5 79,08 230

DA 180 A 220 MPRA1822X5 84,29 230

DA 180 A 230 MPRA1823X5 84,23 230

DA 180 A 250 MPRA1825X5 84,52 230

DA 180 A 300 MPRA1830X5 82,82 230

DA 180 A 350 MPRA1835X5 103,35 230

DA 200 A 220 MPRA2022X5 82,74 230

DA 200 A 230 MPRA2023X5 79,57 230

DA 200 A 250 MPRA2025X5 88,75 230

DA 200 A 300 MPRA2030X5 86,68 230

DA 200 A 350 MPRA2035X5 104,57 230

DA 200 A 400 MPRA2040X5 116,31 230

DA 220 A 230 MPRA2223X5 80,22 220

DA 220 A 250 MPRA2225X5 91,50 220

DA 220 A 300 MPRA2230X5 89,97 220

DA 220 A 350 MPRA2235X5 105,06 220

DA 220 A 400 MPRA2240X5 121,51 220

DA 230 A 250 MPRA2325X5 89,86 210

DA 230 A 300 MPRA2330X5 90,45 210

DA 230 A 350 MPRA2335X5 105,23 210

DA 230 A 400 MPRA2340X5 124,22 210

DA 250 A 300 MPRA2530X5 97,85 210

DA 250 A 350 MPRA2535X5 104,84 210

DA 250 A 400 MPRA2540X5 137,20 210

DA 300 A 350 MPRA3035X5 123,49 210

DA 300 A 400 MPRA3040X5 163,65 210

DA 350 A 400 MPRA3540X5 176,57 210
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TRAMOGGIA

Ø Base
RAME 5/10

Codice €/Pz.

150 200X200 MPRT2015X5 145,55

160 200X200 MPRT2016X5 148,01

180 200X200 MPRT2018X5 150,53

200 200X200 MPRT2020X5 147,98

160 250X250 MPRT2516X5 163,53

180 250X250 MPRT2518X5 165,45

200 250X250 MPRT2520X5 168,84

220 250X250 MPRT2522X5 171,88

230 250X250 MPRT2523X5 174,00

250 250X250 MPRT2525X5 169,65

180 300X300 MPRT3018X5 168,82

200 300X300 MPRT3020X5 171,69

220 300X300 MPRT3022X5 175,07

230 300X300 MPRT3023X5 179,15

250 300X300 MPRT3025X5 186,47

300 300X300 MPRT3030X5 200,20

200 350X350 MPRT3520X5 186,25

220 350X350 MPRT3522X5 188,04

230 350X350 MPRT3523X5 190,28

250 350X350 MPRT3525X5 204,46

300 350X350 MPRT3530X5 216,36

350 350X350 MPRT3535X5 230,09

220 400X400 MPRT4022X5 208,47

230 400X400 MPRT4023X5 210,77

250 400X400 MPRT4025X5 211,47

300 400X400 MPRT4030X5 237,32

350 400X400 MPRT4035X5 251,74

400 400x400 MPRT4040X5 256,78

230 450X450 MPRT4523X5 232,50

250 450X450 MPRT4525X5 243,19

300 450X450 MPRT4530X5 255,23

350 450X450 MPRT4535X5 266,07

400 450X450 MPRT4540X5 271,57

250 500X500 MPRT5025X5 262,10

300 500X500 MPRT5030X5 272,19

350 500X500 MPRT5035X5 284,98

400 500X500 MPRT5040X5 293,22

Elemento utilizzato come partenza per caminetti o per raccordare sezioni
quadrate con sezioni tonde.
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RACCORDO QUADRO / TONDO

Ø 1M Base
RAME 5/10

Codice €/Pz.

150 200X200 MPRRQT2015X5 79,67

160 200X200 MPRRQT2016X5 79,89

180 200X200 MPRRQT2018X5 80,32

160 250X250 MPRRQT2516X5 87,85

180 250X250 MPRRQT2518X5 88,28

200 250X250 MPRRQT2520X5 88,71

220 250X250 MPRRQT2522X5 89,13

230 250X250 MPRRQT2523X5 89,35

180 300X300 MPRRQT3018X5 96,69

200 300X300 MPRRQT3020X5 97,12

220 300X300 MPRRQT3022X5 97,55

230 300X300 MPRRQT3023X5 104,90

250 300X300 MPRRQT3025X5 98,20

200 350X350 MPRRQT3520X5 106,00

220 350X350 MPRRQT3522X5 106,42

230 350X350 MPRRQT3523X5 106,64

250 350X350 MPRRQT3525X5 107,07

300 350X350 MPRRQT3530X5 108,14

220 400X400 MPRRQT4022X5 115,75

230 400X400 MPRRQT4023X5 115,97

250 400X400 MPRRQT4025X5 116,40

300 400X400 MPRRQT4030X5 117,47

350 400X400 MPRRQT4035X5 118,54

230 450X450 MPRRQT4523X5 125,75

250 450X450 MPRRQT4525X5 126,18

300 450X450 MPRRQT4530X5 127,25

350 450X450 MPRRQT4535X5 128,33

400 450x450 MPRRQT4540X5 129,40

250 500X500 MPRRQT5025X5 136,42

300 500X500 MPRRQT5030X5 137,49

350 500X500 MPRRQT5035X5 138,57

400 500X500 MPRRQT5040X5 139,64

Elemento utilizzato per raccordare sezioni quadrate con sezioni tonde.
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Ø
RAME 5/10

Codice €/Pz.

80 MPRMFF8X5 16,10

100 MPRMFF10X5 16,82

120 MPRMFF12X5 20,04

130 MPRMFF13X5 20,39

140 MPRMFF14X5 20,75

150 MPRMFF15X5 23,61

160 MPRMFF16X5 23,97

180 MPRMFF18X5 24,68

200 MPRMFF20X5 25,40

220 MPRMFF22X5 28,61

230 MPRMFF23X5 31,47

250 MPRMFF25X5 34,68

300 MPRMFF30X5 36,47

350 MPRMFF35X5 40,76

400 MPRMFF40X5 50,05

MANICOTTO FEMMINA / FEMMINA

Ø
RAME 5/10

Codice €/Pz.

80 MPRMMM8X5 16,10

100 MPRMMM10X5 16,82

120 MPRMMM12X5 20,04

130 MPRMMM13X5 20,39

140 MPRMMM14X5 20,75

150 MPRMMM15X5 23,61

160 MPRMMM16X5 23,97

180 MPRMMM18X5 24,68

200 MPRMMM20X5 25,40

220 MPRMMM22X5 28,61

230 MPRMMM23X5 31,47

250 MPRMMM25X5 34,68

300 MPRMMM30X5 36,47

350 MPRMMM35X5 40,76

400 MPRMMM40X5 50,05

MANICOTTO MASCHIO / MASCHIO

Elemento lineare caratterizzato da due bicchieri femmina/femmina.

Elemento lineare caratterizzato da due bicchieri maschio / maschio.
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Ø
RAME 5/10 A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80 MPREV8X5 115,37 245 122,5

100 MPREV10X5 117,15 245 122,5

120 MPREV12X5 118,98 245 122,5

130 MPREV13X5 119,92 245 122,5

140 MPREV14X5 120,87 245 122,5

150 MPREV15X5 121,84 245 122,5

160 MPREV16X5 135,85 495 245

180 MPREV18X5 139,82 495 245

200 MPREV20X5 142,78 495 245

220 MPREV22X5 146,34 495 245

230 MPREV23X5 148,14 495 245

250 MPREV25X5 151,78 495 245

300 MPREV30X5 161,15 495 245

350 MPREV35X5 170,87 495 245

400 MPREV40X5 180,97 495 245

ELEMENTO CON VALVOLA
Elemento utilizzato per aprire e chiudere il passaggio dei fumi.

Ø
RAME 5/10 A B C D

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm) (mm)

80 MPRSPA8X5 86,38 350 194 254 97

100 MPRSPA10X5 88,70 350 214 274 107

120 MPRSPA12X5 91,07 350 234 294 117

130 MPRSPA13X5 92,28 350 244 304 122

140 MPRSPA14X5 94,96 400 254 314 127

150 MPRSPA15X5 101,24 400 264 324 132

160 MPRSPA16X5 102,54 400 274 334 137

180 MPRSPA18X5 112,15 500 294 354 147

200 MPRSPA20X5 115,00 500 314 374 157

220 MPRSPA22X5 119,17 500 334 394 167

230 MPRSPA23X5 123,15 500 344 404 172

250 MPRSPA25X5 127,42 500 364 424 192

300 MPRSPA30X5 140,62 600 414 474 207

350 MPRSPA35X5 158,74 700 464 524 232

400 MPRSPA40X5 178,03 840 514 574 257

SUPPORTO DI PARTENZA 
COMPLETO DI ANGOLARI
Elemento necessario per il sostegno della canna fumaria in mancanza di appoggio in strutture 
esistenti.
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Ø
RAME 5/10 A

Codice €/Pz. (mm)

80 MPRPBC8X5 108,51 194

100 MPRPBC10X5 110,79 214

120 MPRPBC12X5 113,14 234

130 MPRPBC13X5 114,35 244

140 MPRPBC14X5 115,59 254

150 MPRPBC15X5 124,34 264

160 MPRPBC16X5 125,61 274

180 MPRPBC18X5 128,22 294

200 MPRPBC20X5 130,91 314

220 MPRPBC22X5 133,69 334

230 MPRPBC23X5 135,11 344

250 MPRPBC25X5 138,01 364

300 MPRPBC30X5 150,64 414

350 MPRPBC35X5 158,78 464

400 MPRPBC40X5 167,46 514

SUPPORTO INTERMEDIO

Ø
RAME 5/10 A

Codice €/Pz. (mm)

80 MPRSI8X5 49,73 194

100 MPRSI10X5 51,34 214

120 MPRSI12X5 53,02 234

130 MPRSI13X5 53,88 244

140 MPRSI14X5 59,75 254

150 MPRSI15X5 60,65 264

160 MPRSI16X5 61,55 274

180 MPRSI18X5 63,41 294

200 MPRSI20X5 67,84 314

220 MPRSI22X5 74,82 334

230 MPRSI23X5 75,84 344

250 MPRSI25X5 87,92 364

300 MPRSI30X5 98,39 414

350 MPRSI35X5 116,75 464

400 MPRSI40X5 127,99 514

PIASTRA DI BASE
CON SCOLO CONDENSA
Elemento di partenza che permette sia lo scolo condensa sia di sostenere il peso del condotto 
fumario in casi di appoggio a terra.

Elemento necessario per sostenere il peso della canna fumaria,  la base quadrata 
può essere fissata a pavimento permettendo l’attraversamento dei solai.
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CONVERSA INCLINATA 
COMPLETA DI COPERTINA

CONVERSA PIANA
COMPLETA DI COPERTINA

Elemento da utilizzare su tetti pendenti per impedire l’infiltrazione dell’acqua. 
Adattabile a pendenze da 10° a 25°.

Elemento da utilizzare su tetti piani per impedire l’infiltrazione dell’acqua.

Ø
RAME 5/10 A B C

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80 MPRCPC628 114,38 625 100 150

100 MPRCPC6210 117,87 625 120 150

120 MPRCPC6212 120,71 625 140 150

130 MPRCPC6213 122,14 625 150 150

140 MPRCPC6214 123,71 625 160 150

150 MPRCPC7515 139,80 750 180 150

160 MPRCPC7516 141,25 750 180 150

180 MPRCPC7518 144,52 750 200 150

200 MPRCPC7520 147,88 750 220 150

220 MPRCPC7522 155,50 750 250 200

230 MPRCPC7523 156,96 750 250 200

250 MPRCPC8525 172,54 850 270 200

300 MPRCPC8530 188,34 850 320 250

350 MPRCPC9535 216,98 950 370 250

400 MPRCPC10040 242,51 1000 420 250

Ø
RAME 5/10 A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80 MPRCIC628 123,44 625 95

100 MPRCIC6210 128,17 625 115

120 MPRCIC6212 131,93 625 135

130 MPRCIC6213 134,31 625 145

140 MPRCIC6214 136,73 625 155

150 MPRCIC7515 153,08 750 165

160 MPRCIC7516 155,42 750 175

180 MPRCIC7518 160,21 750 195

200 MPRCIC7520 165,51 750 215

220 MPRCIC7522 170,70 750 235

230 MPRCIC7523 173,74 750 245

250 MPRCIC8525 190,95 850 265

300 MPRCIC8530 206,51 850 315

350 MPRCIC9535 204,05 950 365

400 MPRCIC10040 270,84 1000 415
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CONVERSA PIANA IN PIOMBO
COMPLETA DI COPERTINA

CONVERSA INCLINATA IN PIOMBO
COMPLETA DI COPERTINA

Ø
RAME 5/10 A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80 MPRCPPC758 161,92 750 100

100 MPRCPPC7510 166,32 750 120

120 MPRCPPC7512 170,17 750 140

130 MPRCPPC7513 172,15 750 150

140 MPRCPPC7514 174,29 750 160

150 MPRCPPC7515 174,91 750 170

160 MPRCPPC7516 177,09 750 180

180 MPRCPPC7518 181,73 750 200

200 MPRCPPC8520 194,32 850 220

220 MPRCPPC8522 202,20 850 240

230 MPRCPPC8523 204,88 850 250

250 MPRCPPC8525 210,42 850 270

300 MPRCPPC9030 232,71 900 320

350 MPRCPPC10035 257,11 1000 370

400 MPRCPPC10040 278,58 1000 420

Ø
RAME 5/10 A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80 MPRCIPC758 164,91 750 95

100 MPRCIPC7510 169,64 750 115

120 MPRCIPC7512 173,39 750 135

130 MPRCIPC7513 175,78 750 145

140 MPRCIPC7514 178,19 750 155

150 MPRCIPC7515 178,88 750 165

160 MPRCIPC7516 181,22 750 175

180 MPRCIPC7518 186,01 750 195

200 MPRCIPC8520 198,93 850 215

220 MPRCIPC8522 204,12 850 235

230 MPRCIPC8523 207,16 850 245

250 MPRCIPC8525 212,88 850 265

300 MPRCIPC9030 232,32 900 315

350 MPRCIPC10035 257,65 1000 365

400 MPRCIPC10040 279,80 1000 415

Elemento da utilizzare su tetti piani per impedire l’infiltrazione dell’acqua.
Adattabile a qualsiasi tipo di copertura.

Elemento da utilizzare su tetti pendenti per impedire l’infiltrazione dell’acqua.
Adattabile a qualsiasi tipo di copertura e a pendenze che variano da 10° a 25°.



MONOTEK RAME 103

Ø
RAME 5/10 A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80 MPRCA8 67,77 255 180

100 MPRCA10 69,86 255 200

120 MPRCA12 72,09 255 220

130 MPRCA13 73,03 255 230

140 MPRCA14 74,23 255 250

150 MPRCA15 78,78 290 250

160 MPRCA16 79,87 290 260

180 MPRCA18 82,47 290 280

200 MPRCA20 89,95 290 300

220 MPRCA22 100,49 290 320

230 MPRCA23 104,08 290 330

250 MPRCA25 106,26 290 350

300 MPRCA30 135,19 290 400

350 MPRCA35 164,27 290 450

400 MPRCA40 198,47 290 500

CAPPELLO ANTIVENTO CON BASE
QUADRA E RETTANGOLARE

CAPPELLO ANTIVENTO

Ø Base
RAME 5/10 A

Codice €/Pz. (mm)

150 170X170 MPRCA1717 100,01 250

150 220X220 MPRCA2222 103,80 250

200 270X270 MPRCA2727 114,20 300

200 320X320 MPRCA3232 126,39 300

250 370X370 MPRCA3737 137,85 350

250 420X420 MPRCA4242 143,45 350

250 470X470 MPRCA4747 154,51 350

300 520X520 MPRCA5252 167,46 400

180 220x320 MPRCA2232 123,99 280

200 270x320 MPRCA2732 141,43 300

200 320x420 MPRCA3242 148,82 300

250 370x420 MPRCA3742 158,03 350

250 420x520 MPRCA4252 166,78 350

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve, pioggia e vento.

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve, pioggia e vento.
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Ø
RAME 5/10 A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80 MPRCAP8 88,64 340 300

100 MPRCAP10 90,53 340 300

120 MPRCAP12 95,82 340 350

130 MPRCAP13 96,87 340 350

140 MPRCAP14 97,82 340 350

150 MPRCAP15 102,38 360 350

160 MPRCAP16 103,46 360 350

180 MPRCAP18 109,49 360 400

200 MPRCAP20 116,67 384 400

220 MPRCAP22 130,65 415 450

230 MPRCAP23 134,24 415 450

250 MPRCAP25 136,46 415 450

300 MPRCAP30 169,16 415 500

350 MPRCAP35 202,32 450 550

400 MPRCAP40 241,07 450 600

CAPPELLO ANTIPIOGGIA

CAPPELLO ANTIPIOGGIA CON BASE 
QUADRA E RETTANGOLARE

Ø Base
RAME 5/10 A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

150 170X170 MPRCAP1717 121,50 300 450

160 220X220 MPRCAP2222 126,37 350 450

200 270X270 MPRCAP2727 138,81 350 474

200 320X320 MPRCAP3232 151,00 450 474

250 370X370 MPRCAP3737 165,94 450 505

250 420X420 MPRCAP4242 171,55 500 505

250 470X470 MPRCAP4747 182,60 550 505

300 520X520 MPRCAP5252 199,33 550 505

180 220x320 MPRCAP2232 148,91 350 450

200 270x320 MPRCAP2732 166,04 350 474

200 320x420 MPRCAP3242 173,43 450 474

250 370x420 MPRCAP3742 186,13 450 505

250 420x520 MPRCAP4252 205,08 500 505

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve, pioggia e vento.

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve, pioggia e vento.
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Ø
RAME 5/10 A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80 MPRCC8 34,99 144 180

100 MPRCC10 36,45 142 200

120 MPRCC12 38,00 144 220

130 MPRCC13 38,92 135 230

140 MPRCC14 40,38 142 250

150 MPRCC15 40,61 145 250

160 MPRCC16 43,32 145 250

180 MPRCC18 47,26 145 300

200 MPRCC20 47,69 155 300

220 MPRCC22 52,18 162 350

230 MPRCC23 52,39 162 350

250 MPRCC25 52,86 162 350

300 MPRCC30 63,54 164 400

350 MPRCC35 74,76 200 450

400 MPRCC40 89,16 200 500

CAPPELLO CINESE CON BASE 
QUADRA E RETTANGOLARE

CAPPELLO CINESE

Ø Base
RAME 5/10 A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80 170X170 MPRCC1717 93,29 234 180

120 220X220 MPRCC2222 97,28 234 220

160 270X270 MPRCC2727 105,89 235 250

200 320X320 MPRCC3232 110,58 245 300

250 370X370 MPRCC3737 120,90 252 350

300 420X420 MPRCC4242 126,50 254 400

350 470X470 MPRCC4747 137,56 254 400

400 520X520 MPRCC5252 149,76 290 450

120 220x320 MPRCC2232 117,73 234 220

160 270x320 MPRCC2732 120,62 235 250

200 320x420 MPRCC3242 128,00 245 300

250 370x420 MPRCC3742 136,09 252 350

300 420x520 MPRCC4252 144,84 254 400

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve e pioggia.

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve e pioggia.



MONOTEK RAME MONOTEK RAME106

Ø
RAME 5/10 A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80 MPRCG8 93,63 265 210

100 MPRCG10 94,36 265 210

120 MPRCG12 97,59 265 210

130 MPRCG13 100,45 265 210

140 MPRCG14 115,07 265 210

150 MPRCG15 115,65 345 280

160 MPRCG16 116,01 345 280

180 MPRCG18 119,26 345 280

200 MPRCG20 117,51 345 280

220 MPRCG22 133,64 345 280

230 MPRCG23 134,28 380 400

250 MPRCG25 130,02 380 400

300 MPRCG30 194,76 380 400

350 MPRCG35 202,09 380 450

400 MPRCG40 232,35 450 500

CAPPELLO GIREVOLE

CAPPELLO GIREVOLE CON BASE 
QUADRA E RETTANGOLARE

Ø Base
RAME 5/10 A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

150 170X170 MPRCG1717 130,20 435 280

150 220X220 MPRCG2222 135,10 435 280

200 270X270 MPRCG2727 145,08 435 280

200 320X320 MPRCG3232 149,77 470 280

250 370X370 MPRCG3737 169,91 470 400

250 420X420 MPRCG4242 175,51 470 400

250 470X470 MPRCG4747 181,57 470 400

300 520X520 MPRCG5252 236,62 470 400

180 220x320 MPRCG2232 152,46 435 280

200 270x320 MPRCG2732 153,20 435 280

200 320x420 MPRCG3242 163,20 470 280

250 370x420 MPRCG3742 178,19 470 400

250 420x520 MPRCG4252 221,34 470 400

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve, pioggia e ven-
to. Sconsigliato per canne fumarie inferiori a 4 metri ed in zone molto ventilate.

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve, pioggia e vento.
Sconsigliato in zone molto ventilate.
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Ø Codice €/Pz.

80 MPRCS8 7,58

100 MPRCS10 11,75

120 MPRCS12 12,17

130 MPRCS13 12,26

140 MPRCS14 14,10

150 MPRCS15 14,68

160 MPRCS16 15,02

180 MPRCS18 15,19

200 MPRCS20 15,86

220 MPRCS22 17,78

230 MPRCS23 18,37

250 MPRCS25 18,54

300 MPRCS30 23,22

350 MPRCS35 24,40

400 MPRCS40 26,08

COLLARE SEMPLICE

Ø Codice €/Pz.

80 MPRCAV8 16,46

100 MPRCAV10 16,62

120 MPRCAV12 16,78

130 MPRCAV13 16,85

140 MPRCAV14 16,93

150 MPRCAV15 18,26

160 MPRCAV16 18,34

180 MPRCAV18 18,49

200 MPRCAV20 19,90

220 MPRCAV22 20,06

230 MPRCAV23 20,13

250 MPRCAV25 20,29

300 MPRCAV30 21,93

350 MPRCAV35 24,82

400 MPRCAV40 25,21

COLLARE ANTIVENTO 

Elemento necessario per ancorare la canna fumaria alla parete con fischer da ø 10 mm.

Elemento da utilizzare per controventare la canna fumaria priva di sostegni di altra natura.
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Ø
RAME 5/10 A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80 MPRSMF8 32,68 130 50

100 MPRSMF10 33,15 140 50

120 MPRSMF12 33,51 150 50

130 MPRSMF13 35,25 150 50

140 MPRSMF14 35,58 160 50

150 MPRSMF15 37,98 160 50

160 MPRSMF16 38,19 170 50

180 MPRSMF18 38,67 170 50

200 MPRSMF20 39,15 200 45

220 MPRSMF22 43,29 200 40

230 MPRSMF23 47,33 220 40

250 MPRSMF25 47,66 220 40

300 MPRSMF30 63,94 250 30

350 MPRSMF35 76,30 300 30

400 MPRSMF40 88,91 350 30

STAFFA MURALE FISSA

Ø Codice €/Pz.

80 MPRFS8 6,92

100 MPRFS10 7,19

120 MPRFS12 7,30

130 MPRFS13 7,44

140 MPRFS14 7,71

150 MPRFS15 7,79

160 MPRFS16 7,97

180 MPRFS18 8,18

200 MPRFS20 8,34

220 MPRFS22 8,70

230 MPRFS23 8,90

250 MPRFS25 9,08

300 MPRFS30 10,06

350 MPRFS35 11,76

400 MPRFS40 13,43

FASCETTA STRINGITUBO
Componente necessario per la giunzione degli elementi,  garantisce una maggiore 
staticità al sistema.

Elemento utilizzato per ancorare la canna fumaria alla parete. Realizzata
in acciaio inox e rivestita in rame per garantire la resistenza meccanica.
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STAFFA MURALE REGOLABILE

Ø
RAME 5/10 A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80 MPRSMR8 40,67 130 50

100 MPRSMR10 41,28 140 50

120 MPRSMR12 41,75 150 50

130 MPRSMR13 43,54 150 50

140 MPRSMR14 43,93 160 50

150 MPRSMR15 46,39 160 50

160 MPRSMR16 46,65 170 50

180 MPRSMR18 47,18 170 50

200 MPRSMR20 47,97 200 45

220 MPRSMR22 52,17 200 40

230 MPRSMR23 56,27 220 40

250 MPRSMR25 56,67 220 40

300 MPRSMR30 73,36 250 30

350 MPRSMR35 86,26 300 30

400 MPRSMR40 100,23 350 30

PROLUNGHE PER STAFFA

Codice €/Pz.

MPRPS1030 51,15

Coppia di prolunghe che consente di distanziare, mediante le staffe murali standard,
il condotto fumario dalla parete da un minino di 10 cm a un massimo di 30 cm.

Elemento utilizzato per ancorare la canna fumaria alla parete, la sua
particolarità è quella di poter regolare la distanza dal muro. Realizzata
in acciaio inox e rivestita in rame per garantire la resistenza meccanica.
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TAPPO ANTICONDENSA APERTO

Ø
RAME 5/10

Codice €/Pz.

80 MPRTAC8 31,09

100 MPRTAC10 32,76

120 MPRTAC12 33,76

130 MPRTAC13 40,29

140 MPRTAC14 40,83

150 MPRTAC15 41,40

160 MPRTAC16 45,73

180 MPRTAC18 46,94

200 MPRTAC20 58,73

220 MPRTAC22 64,59

230 MPRTAC23 72,80

250 MPRTAC25 72,02

300 MPRTAC30 93,27

350 MPRTAC35 116,48

400 MPRTAC40 152,14

TAPPO ANTICONDENSA CHIUSO
Elemento da collocare alla base del canale da fumo.

Elemento da collocare alla base del canale da fumo. Può essere cieco o dotato 
di uno scarico condensa filettato da ¾ di pollice.

Ø
RAME 5/10

Codice €/Pz.

80 MPRTAA8 31,09

100 MPRTAA10 32,76

120 MPRTAA12 33,76

130 MPRTAA13 40,29

140 MPRTAA14 40,83

150 MPRTAA15 41,40

160 MPRTAA16 45,73

180 MPRTAA18 46,94

200 MPRTAA20 58,73

220 MPRTAA22 64,59

230 MPRTAA23 72,80

250 MPRTAA25 72,02

300 MPRTAA30 93,27

350 MPRTAA35 116,48

400 MPRTAA40 152,14
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Elemento da collocare alla base del canale da fumo. Può essere cieco o dotato 
di uno scarico condensa filettato da ¾ di pollice.

TAPPO CHIUSO 3/4

Codice €/Pz.

TCTA3-4 3,60

GUARNIZIONE SILICONICA NERA

Ø Codice €/Pz.

80 GNZSILNE8 0,99

100 GNZSILNE10 1,32

120 GNZSILNE12 1,72

130 GNZSILNE13 1,82

140 GNZSILNE14 1,98

150 GNZSILNE15 2,11

160 GNZSILNE16 2,56

180 GNZSILNE18 2,64

200 GNZSILNE20 3,30

220 GNZSILNE22 5,10

230 GNZSILNE23 5,23

250 GNZSILNE25 5,56

300 GNZSILNE30 6,40

350 GNZSILNE35 8,37

400 GNZSILNE40 11,65

Elemento necessario per garantire la tenuta ai fumi della canna fumaria.

SILICONE ALTA TEMPERATURA

Codice €/Pz.

SILAT300 11,00

Cartuccia di silicone termoresistente fino a 300°.
La foto è indicativa. L’azienda si riserva la facoltà di consegnare marche diverse.

Elemento da collocare alla base del tappo aperto per chiudere lo scarico condensa filettato.
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MONOTEK RAME

MONOTEK INOX
VERNICIATO NERO

La Profiltek s.r.l. riservando sempre particolare attenzione all’aspetto 
estetico, oltre che a quello funzionale, propone anche una linea mono 
parete in acciaio inox verniciato nero lucido adatta sempre allo stesso tipo 
di impiego: evacuazione di prodotti generati da combustione, in questo 
caso di stufe a pellet o di condotti fumari a basse temperature, e prodotti 
derivanti da sistemi di ventilazione.

Il condotto mono parete in Acciaio inox AISI 304BA verniciato nero lucido 
con fascetta di bloccaggio viene adoperato per installazioni verticali. 
L’installazione avviene con anello di tenuta per fumi umidi e in pressione 
(200 Pa), garantito fino a 160° (testato 190° C).

Le caratteristiche e i vantaggi di utilizzare la serie verniciata sono molteplici:

• il materiale impiegato è l’acciaio inox e non il ferro (materiale solitamente 
impiegato per le linee pellet), quindi si ha maggiore leggerezza e facilità 
nella fase di montaggio; 

• essendo una linea costruita in acciaio inox con spessore sottile, sfrutta la 
capacità del materiale stesso di riscaldarsi molto velocemente favorendo 
così il tiraggio dell’impianto;

• tutti i prodotti verniciati sono realizzati con un bicchiere da 40 mm, 
ciò consente di possedere le medesime caratteristiche delle altre serie 
mono parete, evitando così perdite di condensa all’esterno della canna 
fumaria;

• serie creata interamente con verniciatura antigraffio così da rendere 
agevole l’installazione di un qualsiasi impianto.

Gli stessi processi di saldatura longitudinale con sistema TIG e la 
metodologia di taglio TIG, conferiscono al prodotto continuità ed elevati 
standard di precisione. I diametri disponibili sono 80 – 100 – 120. Altri 
diametri su richiesta.
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Ø Codice €/Pz.

80 VNC1008 21,24

100 VNC10010 23,63

120 VNC10012 28,53

Ø Codice €/Pz.

80 VNC508 12,81

100 VNC5010 14,03

120 VNC5012 16,47

Ø Codice €/Pz.

80 VNC258 8,01

100 VNC2510 8,59

120 VNC2512 10,46

Elemento lineare di altezza 995 mm, da utilizzare in tratti verticali o sub orizzontali.
CANNA FUMARIA H 1000

CANNA FUMARIA H 500
Elemento lineare di altezza 495 mm, da utilizzare in tratti verticali o sub orizzontali.

Elemento lineare di altezza 245 mm, da utilizzare in tratti verticali o sub orizzontali.
CANNA FUMARIA H 250
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Ø Codice €/Pz. A (mm) B (mm)

80 VNG458 16,56 139 56

100 VNG4510 17,04 145 60

120 VNG4512 18,84 153 63

Ø 1M Ø 2F Codice €/Pz. H (mm)

DA 100 A 80 VNR10M8F 29,37 180

DA 120 A 80 VNR12M8F 32,18 180

GOMITO A 45°

Elemento necessario per raccordare canne fumarie di diverso diametro.
RIDUZIONE

Ø Codice €/Pz. A (mm) B (mm)

80 VNG908 20,25 130 125

100 VNG9010 21,57 140 140

120 VNG9012 23,60 150 145

GOMITO A 90°

Elemento che permette di inclinare a 45° l’asse della canna fumaria.

Elemento che permette di inclinare a 90° l’asse della canna fumaria.
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Ø Codice €/Pz. A (mm) B (mm)

80 VNB1358 33,28 230 145

100 VNB13510 34,29 258 165

120 VNB13512 40,74 288 185

Ø Codice €/Pz.

100 VNB90R810 31,42

120 VNB90R812 32,88

Elemento che permette di allacciare a 90° il camino con il canale da fumo. 
RACCORDO BRAGA A T 90° 

Elemento che permette di allacciare a 135° il camino con il canale da fumo.
RACCORDO BRAGA A Y 135°

RACCORDO BRAGA A T 90° 
RIDOTTO A Ø80
Elemento che permette di allacciare a 90° il canale da fumo con un altro avente un Ø 80.

Ø Codice €/Pz. A (mm) B (mm)

80 VNB908 25,39 202 101

100 VNB9010 26,20 222 111

120 VNB9012 28,40 242 121
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Ø Codice €/Pz.

80 VNMFF8 12,58

100 VNMFF10 12,92

120 VNMFF12 14,58

Ø Codice €/Pz.

80 VNRCM8 9,03

100 VNRCM10 9,45

120 VNRCM12 11,15

Elemento lineare caratterizzato da due bicchieri femmina/femmina.
MANICOTTO FEMMINA/FEMMINA

MANICOTTO MASCHIO/MASCHIO
Elemento lineare caratterizzatoda due bicchieri maschio/maschio.

Il rosone copriforo ha la funzione di abbellire la parete nel punto in cui avviene il 
passaggio del canale da fumo, nascondendo eventuali imperfezioni murarie.

ROSONE  COPRIFORO METALLICO

Ø Codice €/Pz.

80 VNMMM8 12,58

100 VNMMM10 12,92

120 VNMMM12 14,58
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Ø Codice €/Pz. A (mm) B (mm) 

80 VNCC8 24,61 144 180

100 VNCC10 25,32 160 200

120 VNCC12 28,55 164 220

Ø Codice €/Pz. A (mm) B (mm)

80 VNCA8 39,83 255 180

100 VNCA10 40,91 255 200

120 VNCA12 44,64 255 220

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve, pioggia e vento.
CAPPELLO ANTIVENTO

CAPPELLO CINESE

ROSONE COPRIFORO IN GOMMA 
EPDM NERA 

Ø Codice €/Pz.

80 VNRCGN8 6,86

100 VNRCGN10 7,13

120 VNRCGN12 8,92

Il rosone copriforo ha la funzione di abbellire la parete nel punto in cui avviene il 
passaggio del canale da fumo, nascondendo eventuali imperfezioni murarie.

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve e pioggia.
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Ø Codice €/Pz.

80 VNTAA8 17,87

100 VNTAA10 18,09

120 VNTAA12 20,90

Elemento da collocare alla base del canale da fumo. Può essere cieco o dotato
di uno scarico condensa filettato da ¾ di pollice.

TAPPO ANTICONDENSA APERTO

Elemento da collocare alla base del tappo aperto
per chiudere lo scarico condensa filettato.

TAPPO CHIUSO  3/4

Codice €/Pz.

TCTA3-4 3,60

Elemento da collocare alla base del canale da fumo. 
TAPPO ANTICONDENSA CHIUSO 

Ø Codice €/Pz.

80 VNTAC8 17,87

100 VNTAC10 18,09

120 VNTAC12 20,90
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Ø Codice €/Pz.

80 GNZSILNE8 0,99

100 GNZSILNE10 1,32

120 GNZSILNE12 1,72

Elemento necessario per garantire la tenuta alla pressione ed ai fumi della canna fumaria.
GUARNIZIONE SILICONICA NERA

Ø Codice €/Pz.

80 VNCS8 7,02

100 VNCS10 7,15

120 VNCS12 9,76

COLLARE SEMPLICE
Elemento necessario per ancorare la canna fumaria alla parete.

Componente necessario per la giunzione degli elementi, garantisce una maggiore staticità al sistema.
FASCETTA STRINGITUBO

Ø Codice €/Pz.

80 VNFS8 4,33

100 VNFS10 4,64

120 VNFS12 5,48
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Cartuccia di silicone termoresistente fino a 300°.
La foto è indicativa. L’azienda si riserva la facoltà di consegnare marche diverse.

SILICONE ALTA TEMPERATURA

Codice €/Pz.

SILAT300 11,00
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PROFILTEK

MONOTEK INOX
VERNICIATO RAME
ANTICO
La Profiltek s.r.l., rimanendo sulla stessa scia di riporre l’attenzione 
sull’aspetto estetico oltre che funzionale, ha realizzato una seconda variante 
di verniciati mono parete in acciaio inox: la serie verniciato rame antico 
che si adatta alle stesse tipologie di impianti di evacuazione di prodotti 
derivanti da combustione di stufe a pellet o di condotti fumari a basse 
temperature e prodotti derivanti da sistemi di ventilazione.
La serie mono parete verniciato rame antico presenta le stesse 
caratteristiche di quella del verniciato nero lucido, è in acciaio inox AISI 
304 BA con fascetta di bloccaggio ed è usata anch’essa per installazioni 
verticali.   
La possibilità di installazione è uguale a quella del verniciato nero lucido 
e avviene con anello di tenuta per fumi umidi e in pressione (200 Pa), 
garantito fino a 160° (testato 190° C);
Le caratteristiche principali della serie verniciato rame antico sono 
molteplici:

• il materiale impiegato è l’acciaio inox e non il ferro (materiale solitamente 
impiegato per le linee pellet), quindi si ha maggiore leggerezza e facilità 
nella fase di montaggio; 

• essendo una serie costruita in acciaio inox con spessore sottile, sfrutta la 
capacità del materiale stesso di riscaldarsi molto velocemente favorendo 
così il tiraggio dell’impianto;

• tutti i prodotti verniciati sono realizzati con un bicchiere da 40 mm, 
ciò consente di possedere le medesime caratteristiche delle altre serie 
mono parete, evitando così perdite di condensa all’esterno della canna 
fumaria;

• serie creata interamente con verniciatura antigraffio così da rendere 
agevole l’installazione di un qualsiasi impianto.

Gli stessi processi di saldatura longitudinale con sistema TIG e la 
metodologia di taglio TIG, conferiscono al prodotto continuità ed elevati 
standard di precisione.
I diametri disponibili sono 80 – 100 – 120. Altri diametri su richiesta.
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Ø Codice €/Pz.

80 VRAC1008 23,74

100 VRAC10010 26,13

120 VRAC10012 31,03

Elemento lineare di altezza 995 mm, da utilizzare in tratti verticali o sub orizzontali.
CANNA FUMARIA H 1000

CANNA FUMARIA H 500
Elemento lineare di altezza 495 mm, da utilizzare in tratti verticali o sub orizzontali.

Ø Codice €/Pz.

80 VRAC508 14,06

100 VRAC5010 15,28

120 VRAC5012 17,72

Elemento lineare di altezza 245 mm, da utilizzare in tratti verticali o sub orizzontali.

Ø Codice €/Pz.

80 VRAC258 9,26

100 VRAC2510 9,84

120 VRAC2512 11,71

CANNA FUMARIA H 250
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Ø Codice €/Pz. A (mm) B (mm)

80 VRAG458 19,06 139 56

100 VRAG4510 19,54 145 60

120 VRAG4512 22,59 153 63

GOMITO A 45°

GOMITO A 90°

Ø Codice €/Pz. A (mm) B (mm)

80 VRAG908 22,75 130 125

100 VRAG9010 24,07 140 140

120 VRAG9012 26,10 150 145

Ø 1M Ø 2F Codice €/Pz. H (mm)

DA 100 A 80 VRAR10M8F 31,87 180

DA 120 A 80 VRAR12M8F 34,68 180

RIDUZIONE
Elemento necessario per raccordare canne fumarie di diverso diametro.

Elemento che permette di inclinare a 90° l’asse della canna fumaria.

Elemento che permette di inclinare a 45° l’asse della canna fumaria.
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Ø Codice €/Pz. A (mm) B (mm)

80 VRAB908 29,14 202 101

100 VRAB9010 29,95 222 111

120 VRAB9012 32,15 242 121

Elemento che permette di allacciare a 90° il camino con il canale da fumo.
RACCORDO BRAGA A T 90°

Elemento che permette di allacciare a 135° il camino con il canale da fumo.

Ø Codice €/Pz. A (mm) B (mm)

80 VRAB1358 37,03 230 145

100 VRAB13510 38,04 258 165

120 VRAB13512 44,49 288 185

RACCORDO BRAGA A Y 135°

RACCORDO BRAGA A T 90° 
RIDOTTO A Ø 80
Elemento che permette di allacciare a 90°  il canale da fumo con un altro avente un Ø 80.

Ø Codice €/Pz.

100 VRAB90R810 32,67

120 VRAB90R812 34,13



MONOTEK INOX VERNICIATO RAME ANTICO 131

Ø Codice €/Pz.

80 VRAMFF8 13,09

100 VRAMFF10 13,25

120 VRAMFF12 14,71

MANICOTTO FEMMINA/FEMMINA

MANICOTTO MASCHIO/MASCHIO

Ø Codice €/Pz.

80 VRAMMM8 13,09

100 VRAMMM10 13,25

120 VRAMMM12 14,71

Ø Codice €/Pz.

80 VRARCM8 10,28

100 VRARCM10 10,70

120 VRARCM12 12,40

ROSONE COPRIFORO METALLICO

Elemento lineare caratterizzato da due bicchieri femmina/femmina.

Elemento lineare caratterizzato da due bicchieri maschio/maschio.

Il rosone copriforo ha la funzione di abbellire la parete nel punto in cui avviene il 
passaggio del canale da fumo, nascondendo eventuali imperfezioni murarie.

Elemento che permette di allacciare a 90° il camino con il canale da fumo.
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Ø Codice €/Pz. A (mm) B (mm)

80 VRACA8 44,33 255 180

100 VRACA10 45,41 255 200

120 VRACA12 49,14 255 220

CAPPELLO ANTIVENTO

CAPPELLO CINESE

Ø Codice €/Pz. A (mm) B (mm)

80 VRACC8 27,11 144 180

100 VRACC10 27,82 160 200

120 VRACC12 31,05 164 220

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve, pioggia e vento.

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve e pioggia.

ROSONE COPRIFORO IN GOMMA 
EPDM NERA 
Il rosone copriforo ha la funzione di abbellire la parete nel punto in cui avviene il 
passaggio del canale da fumo, nascondendo eventuali imperfezioni murarie.

Ø Codice €/Pz.

80 VRARCGN8 6,86

100 VRARCGN10 7,13

120 VRARCGN12 8,92
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TAPPO ANTICONDENSA CHIUSO

Ø Codice €/Pz.

80 VRATAC8 20,37

100 VRATAC10 20,59

120 VRATAC12 23,40
 

Ø Codice €/Pz.

80 VRATAA8 20,37

100 VRATAA10 20,59

120 VRATAA12 23,40
 

TAPPO ANTICONDENSA APERTO
Elemento da collocare alla base del canale da fumo. Può essere cieco o dotato
di uno scarico condensa filettato da ¾ di pollice.

Elemento da collocare alla base del canale da fumo. 

TAPPO CHIUSO 3/4

Codice €/Pz.

TCTA3-4 3,60

Elemento da collocare alla base del tappo aperto per chiudere lo scarico condensa filettato.
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Ø Codice €/Pz.

80 VRAFS8 5,08

100 VRAFS10 5,39

120 VRAFS12 6,23

FASCETTA STRINGITUBO

GUARNIZIONE SILICONICA NERA

Ø Codice €/Pz.

80 GNZSILNE8 0,99

100 GNZSILNE10 1,32

120 GNZSILNE12 1,72

Componente necessario per la giunzione degli elementi, garantisce una maggiore staticità al sistema.

Elemento necessario per garantire la tenuta alla pressione ed ai fumi della canna fumaria.

COLLARE SEMPLICE

Ø Codice €/Pz.

80 VRACS8 7,77

100 VRACS10 7,90

120 VRACS12 10,51

Elemento necessario per ancorare la canna fumaria alla parete.
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SILICONE ALTA TEMPERATURA
Cartuccia di silicone termoresistente fino a 300°.
La foto è indicativa. L’azienda si riserva la facoltà di consegnare marche diverse.

Codice €/Pz.

SILAT300 11,00
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SERIE DOPPIOTEK
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Gamma prodotti Doppiotek 
L’installazione di canne fumarie a doppia parete è principalmente utilizzata nei casi in cui bisogna realizzare un nuovo condotto di 

evacuazione di fumi esterno ad un edificio. Tale condizione può verificarsi, ad esempio, in ambito civile/residenziale a seguito della 

sostituzione del generatore (in termini di potenza, funzionamento o combustibile) oppure quando un camino già esistente presenta segni 

di malfunzionamento e/o inadeguatezza non sanabili con interventi di manutenzione ordinaria.

La caratteristica principale delle canne fumarie Doppiotek è quella di essere costituite da due condotti circolari concentrici distanziati in 

misura costante per tutta la loro lunghezza; il condotto interno è l’effettivo condotto di evacuazione dei fumi, quello esterno è elemento 

protettivo e di finitura, l’intercapedine tra i due condotti è lo strato coibentato con lana minerale.

La parete interna dei prodotti Doppiotek può essere realizzata in acciaio inox AISI 316L oppure in acciaio inox AISI 304BA. La parete esterna 

invece può essere costituita oltre che dall’acciaio inox 304BA anche da altri materiali, dando luogo alle varianti che compongono la gamma 

Doppiotek qui di seguito proposta:

• DOPPIOTEK INOX: canne fumarie che hanno la parete interna in acciaio inox AISI 316L  o AISI 304, 

quella esterna in acciaio inox AISI 304;  l’intercapedine è coibentata con lana minerale. 

• DOPPIOTEK RAME: canne fumarie che hanno la parete internain acciaio inox AISI 316L, 

quella esterna in rame e l’intercapedine coibentata con lana minerale.

• DOPPIOTEK ALLUMINIO: canne fumarie che hanno la parete interna in acciaio inox  AISI 304,

quella esterna in alluminio e l’intercapedine coibentata con lana minerale
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Dimensionamento
Il corretto funzionamento di un impianto termico è rigorosamente legato al dimensionamento del condotto fumario, il quale deve espellere 

in maniera efficace e sicura i fumi dovuti alla combustione.

I riferimenti normativi da tenere in considerazione sono i seguenti:

• Norma UNI EN 13384: “Camini - Metodi di calcolo termo e fluido dinamico - Parte 1: Camini asserviti ad un unico apparecchio di 

riscaldamento”, “Camini - Metodi di calcolo termo e fluido dinamico - Parte 2: Camini asserviti a più apparecchi di riscaldamento”;

• Norma UNI 10640: “Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale. Progettazione e verifica.”

• Norma UNI 10641: “Canne fumarie collettive a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con ventilatore nel circuito di 

combustione - Progettazione e verifica.”

Vengono presentate qui di seguito alcune delle tipologie di impianti di evacuazione di fumi più comunemente realizzati.

Sistema camino mono utenza doppia parete 
Il sistema camino mono utenza doppia parete è strettamente indicato per 

caminetti a focolare aperto o chiuso.

Affinché il sistema risponda ad una strutturazione precisa è opportuno 

predisporre l’apparecchio generatore di fumi in prossimità di una parete 

perimetrale. 

Questa tipologia di strutturazione è molto simile a quella descritta nella 

serie monotek. L’unica differenza sostanziale è che il sistema camino non è 

previsto all’interno del cavedio, ma viene collocato all’esterno di un edificio 

con le canne fumarie a doppia parete.

Anche la progettazione e il dimensionamento del sistema camino sono tali 

e quali a quelli visti in precedenza nella serie Monotek, in questo caso oltre 

al condotto principale va solo preso in considerazione il condotto esterno 

compreso di coibentazione in lana minerale.
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Progettazione del sistema camino
Nella progettazione di un caminetto si seguono precise regole di testata validità. Una di queste prevede che la larghezza della bocca del focolare, 

l’altezza e la profondità stiano rispettivamente nel rapporto 6:5:4. Il requisito più importante per un camino è che il tiraggio funzioni perfettamente 

senza fuoriuscite di fumo verso l’interno. Per evitare ciò occorre che la bocca del camino sia più larga che alta e che la canna fumaria non sia troppo lunga 

rispetto alla sua sezione. L’altezza della cappa dovrebbe essere uguale a quella della bocca del focolare. L’altezza della canna fumaria invece dovrebbe 

misurare almeno da 10 a 15 volte l’altezza del focolare. Rispettando queste regole basilari si garantisce un corretto funzionamento del sistema camino.

DIMENSIONI DEL LOCALE CAMINO PROFONDITÀ 
DEL CAMINO

SEZIONE INTERNA DELLA CANNA 
FUMARIA IN FUNZIONE DELL’ALTEZZA

m2 m3

Larghezza Altezza Aria
cm

fino a 
4 m

fino a 
8 m

fino a 
12 m

fino a 
16 m

cm cm cm2 ø ø ø ø

16-22 40-60
60 50 3000 34 250 220 200 200
65 55 3580 35 250 220 200 200

22-30 60-90
70 58 4060 36 250 220 200 200
75 60 4500 37 250 220 200 200
80 63 5040 38 250 220 200 200

30-40 90-120
85 66 5610 38 300 250 220 200
90 68 6120 40 300 250 220 200
95 71 6750 40 300 250 220 200

40-50 120-180
100 74 7400 42 350 300 250 200
105 76 7980 42 350 300 250 200
110 78 8580 45 350 300 250 200

50-70 180-250
115 82 9430 45 350 300 250 200
120 84 10080 48 350 300 250 200
125 87 10880 48 350 300 250 200

70-90 250-350
130 90 11700 51 400 400 300 220
135 92 12420 53 400 400 300 250

90 350
140 95 13300 54 400 400 300 250
145 97 14070 55 400 400 400 250
150 100 15000 58 400 400 400 250
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CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

Simulazione Norma UNI EN 13384-1

Combustibile Legna - Carbone

Combustione Atmosferica a focolare aperto

Pressione per focolare 5 Pa

Tipologia camino Acciaio inox

Diametro canale da fumi Uguale a quello del camino

Altezza s.l.m. 200 m

Dimensionamento del sistema camino
Il dimensionamento di un sistema camino viene effettuato attraverso il calcolo della superficie utile (espressa in m2) del piano di combustione 

attraverso la seguente formula:

S=(A+B) x H



PROFILTEK PROFILTEK146

Canna collettiva ramificata per apparecchi Tipo B a doppia parete
Questo sistema è indicato per caldaie atmosferiche a tiraggio naturale in quanto 

per la combustione si utilizza l’aria presente nell’ambiente circostante in cui la 

caldaia è installata (aria comburente), mentre i prodotti della combustione vengono 

scaricati all’esterno del locale.

La strutturazione in questo caso è prevista all’esterno di un edificio multipiano. 

Il sistema è molto simile allo schema precedente visto nella serie Monotek dove 

la differenza sostanziale è che il collettore principale è realizzato con la canna 

fumaria a doppia parete, come rappresentato nella figura a lato.

Anche in questo caso valgono gli stessi schemi e le tabelle orientative di 

dimensionamento viste nella serie Monotek e la norma da seguire è sempre la UNI 

10640:1997. Lo schema di montaggio è molto simile a quello riportato nella serie 

Monotek, e come ripetuto in precedenza, la differenza sostanziale è che il sistema 

viene collocato all’esterno dell’edificio.

Il sistema è costituito da un condotto principale doppia parete e da allacci secondari, 

ad esso confluenti di diametro inferiore rispetto al condotto principale, tramite un 

apposito collettore che permette la coassialità fra i due differenti diametri delle 

canne fumarie. Il condotto principale può avere una partenza da terra mediante 

apposita piastra di base oppure con un supporto con angolari da fissare a muro. 

In ogni caso deve essere sempre presente un modulo d’ispezione per permettere 

eventuali operazioni di manutenzione e controlli del sistema.

È fondamentale che il numero di caldaie da collegare sia rapportato con la capacità 

effettiva di smaltimento del condotto principale per il quale può avere un massimo 

di 5 attacchi. Nel caso di edifici multipiano in cui si devono collegare un numero di 

apparecchi maggiore a 6 è consigliato prevedere una strutturazione di più canne 

collettive ramificate.
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TABELLA DIMENSIONALE PER UN SISTEMA CONFLUENTE CCR PER APPARECCHI DI TIPO B

Potenza Caldaia m3
Altezza Sistema Diametro Condotto 

Principale 
Diametro Condotto 

Secondario N. Allacciamenti
m ø ø

19 Kw
potenza caldaia 

circa 16.000 KCal/h

10 150

120

2+1
13 180 3+1
16 180 4+1
20 180 5+1

24 Kw
potenza caldaia

 circa 20.000 Kcal/h

10 160

130

2+1
13 180 3+1
16 200 4+1
20 200 5+1

27 Kw
Potenza caldaia 

circa 23.000 Kcal/h

10 180

130

2+1
13 180 3+1
16 200 4+1
20 200 5+1

34 Kw
Potenza caldaia 

circa 29.000 Kcal/h

10 180

150

2+1
13 200 3+1
16 200 4+1
20 250 5+1

Esempio di canne collettive ramificate per apparecchi di tipo B
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Canna collettiva ramificata doppia parete per apparecchi Tipo C
Sistema collettivo mono flusso
Questo sistema è indicato per caldaie stagne a tiraggio forzato dove il prelievo 

dell’aria comburente e lo scarico dei fumi di combustione avvengono entrambi 

all’esterno del locale d’installazione tramite un apposito sistema di aspirazione.

Il sistema di installazione è previsto all’esterno di un edificio multipiano ed è 

molto simile a quello riportato nella serie Monotek, con l’unica differenza che il 

collettore principale è realizzato con il sistema a doppia parete. Anche in questo 

caso valgono gli stessi schemi e le tabelle orientative di dimensionamento viste 

nella serie Monotek e la norma da seguire è la UNI 10641:2013.

Lo schema di montaggio è molto simile a quello riportato nella serie Monotek, 

e come ripetuto in precedenza, la differenza sostanziale è che il sistema viene 

collocato all’esterno dell’edificio.

Il sistema è costituito da un condotto principale in doppia parete e da allacci 

secondari in mono parete ad esso confluenti di diametro inferiore rispetto al 

condotto principale.

Gli allacci secondari svolgono la funzione di incanalare tutti i fumi della combustione 

dei singoli apparecchi verso il condotto principale, connessi mediante apposite 

braghe a T90° ridotte. Il condotto principale può avere una partenza da terra 

mediante piastra di base oppure mediante supporto con angolari da fissare a 

muro, ma in ogni caso deve essere sempre presente un modulo d’ispezione per 

poter garantire le operazioni di controllo e manutenzione del sistema.

È fondamentale che il numero di caldaie da collegare sia rapportato con la capacità 

effettiva di smaltimento del condotto principale per il quale può avere un massimo 

di 5 attacchi. Nel caso di edifici multipiano in cui si devono collegare un numero di 

apparecchi maggiore a 6 è consigliato prevedere una strutturazione di più canne 

collettive ramificate.
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Esempio di canne collettive ramificate per apparecchi di tipo C

TABELLA DIMENSIONALE PER UN SISTEMA COLLETTIVO MONOFLUSSO CCR PER APPARECCHI DI TIPO C

Potenza Caldaia m3
Altezza Sistema Diametro Condotto 

Principale 
Diametro Condotto 

Secondario N. Allacciamenti
m ø ø

17 Kw
potenza caldaia 

circa 14.000 KCal/h

10 100

80-100

2
13 130 3
16 160 4-5
20 200 6

26 Kw
potenza caldaia 

circa 22.000 Kcal/h

10 130

80-100

2
13 160 3-4
16 200 5-6
20 250 6

35 Kw
potenza caldaia

 circa 29.000 Kcal/h

10 130

80-100

2
13 160 3
16 200 4-5
20 250 6
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Installazione, uso e manutenzione
La serie doppiotek con fascetta di bloccaggio per installazioni verticali è la base su cui vengono realizzate tutte le serie che fanno parte della 

divisione doppia parete. L’innesto meccanico maschio - femmina, ha una profondità di 40 mm e ha la particolarità di avere nella bicchieratura 

femmina la sede per l’elastomero di tenuta. L’innesto così progettato e l’utilizzo della fascetta di bloccaggio garantiscono l’assorbimento delle 

dilatazioni dando stabilità al sistema camino. Bisogna accertarsi che il montaggio rispetti il senso dei fumi indicato dalla freccia stampata 

sull’etichetta e che il fissaggio tra i singoli moduli avvenga tramite fascetta di bloccaggio. Su ogni 

fascetta sono riportati due numeri indicanti il diametro maggiore e minore; la fascetta risulta essere 

montata correttamente quando il valore maggiore è montato sulla parte femmina della bicchieratura. 

Il sistema una volta installato deve rimanere ventilato lungo tutta la sua lunghezza e laddove ci sia 

il rischio di contatto accidentale con persone, bambini, persone diversamente abili, beni facilmente 

infiammabili e animali domestici, con valori di temperatura dei fumi uguali o superiori a 65 °C si 

deve predisporre una adeguata protezione al fine di garantire la sicurezza, ad esempio una semplice 

lamiera e/o coppella di rivestimento posizionata a 75mm. Inserire nell’apposita sede l’anello di tenuta, 

quando necessario, accertandosi che la parte liscia sia posizionata nella sede del bicchiere femmina, 

in modo tale che le tre labbra aderendo sul bicchiere maschio svolgano la loro funzione di tenuta e 

controllare che sia rimasto nella sede quando si innesta un altro elemento. Il sistema prevede, l’utilizzo della coibentazione realizzata con un 

pannello in lana di roccia costituito da fibre minerali derivanti dalla fusione di miscele basaltiche trattate con resine termoindurenti a base 

fenolica e additivate da emulsione antispolvero. Lo spessore di coibentazione minimo utilizzabile è di 25 mm, la densità minima nel pannello 

denominato coppella è di 90/100 Kg/m3 e il valore della conducibilità termica è riportato nella tabella del calcolo della resistenza termica. 
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Una particolarità costruttiva garantita dalla Profiltek s.r.l., consiste nell’utilizzare un anello in fibra minerale con densità pari a 150 Kg/m3, per 

evitare il fenomeno del “ponte termico” garantendo così un altissimo standard di isolamento. In ogni caso bisogna precisare che la coibentazione 

utilizzata ha come fine quello di favorire l’evacuazione dei fumi e non quello di proteggere da eventuali materiali combustibili. 

Doppia parete tradizionale

Doppiotek Profiltek

L’innesto tra i vari elementi ha una profondità di 40 mm e ha la particolarità di avere nella parete interna la sede per l’anello di tenuta e 

nella parete esterna il bicchiere femmina rivolto verso il basso per impedire all’acqua piovana di penetrare e danneggiare la coibentazione. 

L’innesto così progettato e l’utilizzo della fascetta di bloccaggio garantiscono l’assorbimento delle dilatazioni dando stabilità al sistema 

camino.

Nelle canne fumarie doppia parete costruite nella maniera tradizionale la 

concentricità tra i condotti circolari viene mantenuta mediante il montaggio di 

componenti ferrosi che tendono a trasmettere il calore dal condotto interno, 

che viene attraversato dai fumi, al condotto esterno, nonostante la presenza 

della coppella in lana minerale presente tra le canne fumarie stesse,

permettendo il cosiddetto fenomeno del “ponte termico”.

Nelle canne fumarie doppia parete realizzate dalla Profiltek la concentricità 

invece viene mantenuta costante tramite l’impiego, oltre della solita coppella, 

di un anello in lana minerale con densità pari a 150 Kg/m3, garantendo un 

altissimo standard di isolamento, evitando la trasmissione del calore dal 

condotto interno verso quello esterno ed evitando così il fenomeno del “ponte 

termico”. 
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Si sconsiglia vivamente l’utilizzo di siliconi in quanto si potrebbe declassare il  sistema.Bisogna evitare ristagni di condensa che potrebbero essere causa 

di corrosione realizzando degli scarichi adeguati, collocare il raccordo d’ispezione ad una distanza non minore di 50 cm dal raccordo alla caldaia salvo 

diversa disposizione data dalla norma di installazione.La targhetta d’impianto deve essere collocata nelle prossimità del sistema realizzato e deve essere 

compilata come riportato nella presente scheda. È sempre consigliato l’utilizzo di guanti di protezione nel maneggiare i vari moduli. L’installazione deve 

permettere il completo sfilamento in casi di manutenzione straordinaria o di sostituzioni. Prima di ogni installazione leggere attentamente la designazione 

del prodotto in modo che si ottenga un’installazione idonea.Non bloccare i moduli in strutture murarie ma utilizzare gli appositi fissaggi. È bene evitare lo 

stoccaggio o le installazioni in ambienti chiusi inquinati da: vapori alogeni, prodotti a base di cloro, clorofluorocarburi (CFC), da perdite di circuiti frigoriferi, 

o da altre sostanze simili. A tale proposito si sconsiglia l’uso in saloni di acconciature e di cosmesi, tintorie, lavanderie, tipografie, è inoltre sconsigliato l’uso 

di rivetti o manomissioni di moduli. È esclusa qualsiasi responsabilità del costruttore, nel caso in cui la manutenzione o l’installazione non venga effettuata 

da personale qualificato, come previsto dal DM 37/08 e dall’impiego anche parziale di componenti non forniti dal costruttore.

Installazione della conversa con relativa copertina  
Infilare dall’alto la conversa in acciaio inox appoggiandola sulla copertura, far aderire la copertina al tubo e serrare con le apposite viti. 

Sigillare il tutto con un leggero velo di silicone (vedi figura sotto).
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Installazione del supporto camino a muro
Fissare le due pareti laterali alla piastra centrale con gli appositi dadi e bulloni (in dotazione) realizzando così il supporto camino a muro. 

Appoggiare il supporto alla parete e trattenerlo con opportuni fissaggi in relazione al tipo di parete.

Manutenzione programmata effettuata da personale qualificato
Fatte salve diverse disposizioni normative e accordi con gli utenti si consiglia la seguente scadenza di manutenzione:

• combustibili gassosi: 1 anno;

• combustibili liquidi: 1/6 mesi;

• combustibili solidi: 1 mese.

Pulire il vano tecnico per l’adduzione e la ventilazione dei condotti, del raccordo ispezione, del comignolo mediante uno scovolo in plastica 

morbida o una spugna del canale da fumo, verificare il libero deflusso dei fumi e dei condensati.
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DIAMETRO INTERNO

CARICO MASSIMO ESPRESSO IN METRI

A B C D

80 20 2 1,5 53

100 16 2 1,5 44

130 14 2 1,5 38

150 12 2 1,5 33

180 10 2 1,5 26

200 8 2 1,5 21

250 7 2 1,5 17

300 6 2 1,5 14

350 5 2 1,5 12

Resistenza meccanica
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Disallineamenti tra gomiti a 15°  

SPOSTAMENTO DOPPIO GOMITO 15° DP

Ø 80/130 100/150 130/180 150/200 180/230 200/250 250/300 300/350 350/400

A 29 30 31 32 33 34 35 37 38

B 265 270 278 283 291 296 309 322 335

SPOSTAMENTO DOPPIO GOMITO 15° + H250 DP

Ø 80/130 100/150 130/180 150/200 180/230 200/250 250/300 300/350 350/400

A 82 83 84 85 86 87 88 90 92

B 462 467 475 480 488 493 506 519 532

SPOSTAMENTO DOPPIO GOMITO 15° + H500 DP

Ø 80/130 100/150 130/180 150/200 180/230 200/250 250/300 300/350 350/400

A 146 147 148 149 150 151 152 154 156

B 703 709 716 722 729 734 747 760 773

SPOSTAMENTO DOPPIO GOMITO 15° + H1000 DP

Ø 80/130 100/150 130/180 150/200 180/230 200/250 250/300 300/350 350/400

A 276 277 278 279 280 281 282 284 286

B 1186 1191 1199 1204 1212 1217 1230 1243 1256
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SPOSTAMENTO DOPPIO GOMITO A 30° 

Ø 80/130 100/150 130/180 150/200 180/230 200/250 250/300 300/350 350/400

A 66 69 73 76 80 83 89 96 103

B 242 254 269 279 294 305 329 354 379

SPOSTAMENTO DOPPIO GOMITO A 30° + H250 DP

Ø 80/130 100/150 130/180 150/200 180/230 200/250 250/300 300/350 350/400

A 169 172 176 178 182 185 192 199 205

B 420 432 447 457 472 482 507 532 557

SPOSTAMENTO DOPPIA CURVA 30° + H500 

Ø 80/130 100/150 130/180 150/200 180/230 200/250 250/300 300/350 350/400

A 294 297 301 303 307 310 317 324 330

B 636 648 663 673 688 698 723 748 773

SPOSTAMENTO DOPPIO GOMITO A 30° + H1000 

Ø 80/130 100/150 130/180 150/200 180/230 200/250 250/300 300/350 350/400

A 544 547 551 553 557 560 567 574 580

B 1069 1081 1096 1106 1121 1131 1156 1181 1206

Disallineamenti tra gomiti a 30°  
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SPOSTAMENTO DOPPIO GOMITO A 45° 

Ø 80/130 100/150 130/180 150/200 180/230 200/250 250/300 300/350 350/400

A 96 102 109 141 125 136 146 161 176

B 228 242 258 335 299 325 348 384 421

SPOSTAMENTO DOPPIO GOMITO A 45° + H250 

Ø 80/130 100/150 130/180 150/200 180/230 200/250 250/300 300/350 350/400

A 241 247 254 286 271 281 291 306 321

B 373 387 403 480 444 470 493 529 566

SPOSTAMENTO DOPPIO GOMITO A 45° + H500 

Ø 80/130 100/150 130/180 150/200 180/230 200/250 250/300 300/350 350/400

A 418 424 431 462 447 458 468 482 497

B 550 564 580 657 621 647 670 706 742

SPOSTAMENTO DOPPIO GOMITO A 45° + H1000 

Ø 80/130 100/150 130/180 150/200 180/230 200/250 250/300 300/350 350/400

A 772 777 784 816 801 812 821 836 849

B 904 918 934 1011 974 1000 1024 1059 1094

Disallineamenti tra gomiti a 45°  
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SPOSTAMENTO DOPPIO GOMITO 90° DP

Ø 80/130 100/150 130/180 150/200 180/230 200/250 250/300 300/350 350/400

A 251 274 306 325 357 374 427 477 526

B 249 272 304 323 355 372 425 475 524

SPOSTAMENTO DOPPIO GOMITO 90° + H250 DP

Ø 80/130 100/150 130/180 150/200 180/230 200/250 250/300 300/350 350/400

A 455 478 510 529 561 578 631 681 730

B 249 272 304 323 355 372 425 475 524

SPOSTAMENTO DOPPIO GOMITO 90° + H500 DP

Ø 80/130 100/150 130/180 150/200 180/230 200/250 250/300 300/350 350/400

A 705 728 760 779 811 828 881 920 980

B 249 272 304 323 355 372 425 475 524

SPOSTAMENTO DOPPIO GOMITO 90° + H1000 DP

Ø 80/130 100/150 130/180 150/200 180/230 200/250 250/300 300/350 350/400

A 1205 1228 1260 1279 1311 1328 1381 1431 1480

B 249 272 304 323 355 372 425 475 524

Disallineamenti tra gomiti a 90°  
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SPOSTAMENTO BRAGA Y 135° + GOMITO A 45° 

Ø 80/130 100/150 130/180 150/200 180/230 200/250 250/300 300/350 350/400

A 195 214 250 295 312 332 368 419 469

B 330 385 400 511 518 548 572 636 721

SPOSTAMENTO BRAGA Y 135° + H250 + GOMITO A 45° 

Ø 80/130 100/150 130/180 150/200 180/230 200/250 250/300 300/350 350/400

A 340 358 394 440 456 476 512 564 613

B 474 530 544 656 662 692 716 781 865

SPOSTAMENTO BRAGA Y 135° + H500 + GOMITO A 45° 

Ø 80/130 100/150 130/180 150/200 180/230 200/250 250/300 300/350 350/400

A 516 534 570 616 633 653 689 740 790

B 651 706 720 832 839 869 893 957 1042

SPOSTAMENTO BRAGA Y 135° + H1000 + GOMITO A 45° 

Ø 80/130 100/150 130/180 150/200 180/230 200/250 250/300 300/350 350/400

A 870 888 924 970 987 1007 1042 1094 1144

B 1004 1060 1074 1186 1193 1223 1247 1311 1395

Disallineamenti tra Y 135° e gomito a 45°  
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DOPPIOTEK INOX
Con la serie doppiotek inox proposta dalla Profiltek s.r.l. viene sempre  garantito 
il sistema in grado di far evacuare i prodotti generati da combustione o derivanti 
da sistemi di ventilazione.
La variante doppiotek di seguito descritta prevede la parete interna realizzata 
in acciaio inox 316L o 304 mentre la parete esterna è realizzata in acciaio inox 
304.

Le possibilità di installazione sono ugualmente varie: 
• con anello di tenuta per fumi umidi e in pressione (200 Pa) garantito fino a 

200°C (testato a 250°C);
• senza anello di tenuta per fumi secchi e in depressione (40 Pa), garantito 

fino a 450°C (testato 550°C); 
• 
L’innesto maschio/femmina ha la peculiarità di avere il giunto esterno con 
la bicchieratura femmina rivolto verso il basso per prevenire l’infiltrazione di 
acqua piovana nella coibentazione.

I processi di saldatura longitudinale con sistema TIG e la metodologia di taglio 
TIG, conferiscono al prodotto continuità ed elevato standard di precisione. 

Una particolarità costruttiva garantita dalla Profiltek s.r.l., consiste nell’utilizzare 
un anello in fibra minerale con densità pari a 150 Kg/m3, per evitare il fenomeno 
del “ponte termico” garantendo così un altissimo standard di isolamento, come 
visto precedentemente nelle indicazioni di installazione.

I diametri disponibili sono 80/130, 100/150, 130/180, 150/200, 180/230, 
200/250, 250/300, 300/350, 350/400 mm. Altri diametri su richiesta.
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CANNA FUMARIA H 500

Elemento lineare di altezza 995 mm, da utilizzare in tratti verticali o sub orizzontali.

Elemento lineare di altezza 495 mm, da utilizzare in tratti verticali o sub orizzontali.

CANNA FUMARIA H 1000

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304

Codice €/Pz. Codice €/Pz.

80/130 DPC100II8IX5 49,33 DPC100II8I 51,43

100/150 DPC100II10IX5 53,84 DPC100II10I 56,16

130/180 DPC100II13IX5 64,42 DPC100II13I 67,09

150/200 DPC100II15IX5 73,09 DPC100II15I 74,34

180/230 DPC100II18IX5 80,60 DPC100II18I 83,84

200/250 DPC100II20IX5 82,76 DPC100II20I 86,23

250/300 DPC100II25IX5 96,42 DPC100II25I 100,46

300/350 DPC100II30IX5 120,08 DPC100II30I 124,70

350/400 DPC100II35IX5 138,27 DPC100II35I 148,07

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304

Codice €/Pz. Codice €/Pz.

80/130 DPC50II8IX5 33,24 DPC50II8I 34,29

100/150 DPC50II10IX5 35,58 DPC50II10I 36,74

130/180 DPC50II13IX5 44,06 DPC50II13I 45,46

150/200 DPC50II15IX5 48,95 DPC50II15I 50,40

180/230 DPC50II18IX5 54,83 DPC50II18I 56,45

200/250 DPC50II20IX5 58,56 DPC50II20I 60,29

250/300 DPC50II25IX5 69,25 DPC50II25I 71,28

300/350 DPC50II30IX5 87,46 DPC50II30I 89,77

350/400 DPC50II35IX5 103,10 DPC50II35I 105,70
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Elemento lineare di altezza 245 mm, da utilizzare in tratti verticali o sub orizzontali.

Elemento utilizzato per completare tratti sub orizzontali, dove non è possibile
l’impiego di un elemento lineare standard a causa di una distanza non definita. 

CANNA FUMARIA H 250

ELEMENTO LINEARE TELESCOPICO

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304

Codice €/Pz. Codice €/Pz.

80/130 DPELTII8IX5 50,46 DPELTII8I 51,58

100/150 DPELTII10IX5 53,70 DPELTII10I 55,81

130/180 DPELTII13IX5 64,22 DPELTII13I 65,62

150/200 DPELTII15IX5 69,94 DPELTII15I 71,97

180/230 DPELTII18IX5 79,04 DPELTII18I 80,72

200/250 DPELTII20IX5 81,17 DPELTII20I 82,97

250/300 DPELTII25IX5 94,73 DPELTII25I 96,82

300/350 DPELTII30IX5 119,09 DPELTII30I 121,47

350/400 DPELTII35IX5 155,82 DPELTII35I 143,90

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304

Codice €/Pz. Codice €/Pz.

80/130 DPC25II8IX5 21,69 DPC25II8I 22,24

100/150 DPC25II10IX5 22,99 DPC25II10I 23,61

130/180 DPC25II13IX5 27,48 DPC25II13I 28,20

150/200 DPC25II15IX5 30,02 DPC25II15I 30,80

180/230 DPC25II18IX5 33,10 DPC25II18I 33,97

200/250 DPC25II20IX5 34,54 DPC25II20I 35,48

250/300 DPC25II25IX5 41,40 DPC25II25I 42,49

300/350 DPC25II30IX5 50,80 DPC25II30I 52,05

350/400 DPC25II35IX5 60,32 DPC25II35I 61,73
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Elemento che permette di inclinare a 30° l’asse della canna fumaria.
GOMITO A 30°

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 A B

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPG30II8IX5 31,02 DPG30II8I 33,39 153 41

100/150 DPG30II10IX5 31,84 DPG30II10I 34,83 158 42

130/180 DPG30II13IX5 33,03 DPG30II13I 36,75 166 44

150/200 DPG30II15IX5 36,29 DPG30II15I 40,46 171 45

180/230 DPG30II18IX5 37,47 DPG30II18I 42,61 178 47

200/250 DPG30II20IX5 39,84 DPG30II20I 45,76 183 49

250/300 DPG30II25IX5 47,05 DPG30II25I 54,98 196 52

300/350 DPG30II30IX5 56,47 DPG30II30I 65,80 208 55

350/400 DPG30II35IX5 68,82 DPG30II35I 80,15 229 59

Elemento che permette di inclinare a 15° l’asse della canna fumaria.

GOMITO A 15°

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 A B

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPG15II8IX5 31,02 DPG15II8I 33,39 153 19

100/150 DPG15II10IX5 31,84 DPG15II10I 34,83 155 20

130/180 DPG15II13IX5 33,03 DPG15II13I 36,75 159 20

150/200 DPG15II15IX5 36,29 DPG15II15I 40,46 164 20

180/230 DPG15II18IX5 37,47 DPG15II18I 42,61 166 21

200/250 DPG15II20IX5 39,84 DPG15II20I 45,76 168 21

250/300 DPG15II25IX5 47,05 DPG15II25I 54,98 175 22

300/350 DPG15II30IX5 56,47 DPG15II30I 65,80 181 23

350/400 DPG15II35IX5 68,82 DPG15II35I 80,15 188 24
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Elemento che permette di inclinare a 45° l’asse della canna fumaria.

GOMITO A 45°

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 A B

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPG45II8IX5 33,24 DPG45II8I 33,65 157 66

100/150 DPG45II10IX5 34,42 DPG45II10I 34,87 163 66

130/180 DPG45II13IX5 36,98 DPG45II13I 37,55 172 70

150/200 DPG45II15IX5 40,70 DPG45II15I 41,31 200 77

180/230 DPG45II18IX5 43,17 DPG45II18I 43,93 193 80

200/250 DPG45II20IX5 45,90 DPG45II20I 46,71 200 83

250/300 DPG45II25IX5 56,27 DPG45II25I 57,31 217 90

300/350 DPG45II30IX5 69,55 DPG45II30I 71,18 230 102

350/400 DPG45II35IX5 82,96 DPG45II35I 84,56 217 105

GOMITO A 90°

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 A B

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPG90II8IX5 64,05 DPG90II8I 67,06 160 150

100/150 DPG90II10IX5 66,57 DPG90II10I 69,82 165 155

130/180 DPG90II13IX5 84,49 DPG90II13I 87,84 180 175

150/200 DPG90II15IX5 86,51 DPG90II15I 89,93 195 190

180/230 DPG90II18IX5 92,75 DPG90II18I 96,26 210 205

200/250 DPG90II20IX5 96,21 DPG90II20I 100,00 225 210

250/300 DPG90II25IX5 116,34 DPG90II25I 120,71 250 230

300/350 DPG90II30IX5 138,68 DPG90II30I 145,82 265 265

350/400 DPG90II35IX5 165,46 DPG90II35I 172,85 285 285

Elemento che permette di inclinare a 90° l’asse della canna fumaria.
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Elemento che permette di allacciare a 90° il camino con il canale da fumo.
La particolarità è che il raccordo interno a 90° è ottenuto tramite l’estrusione di un 
elemento lineare.

Elemento che permette di allacciare a 90° il canale da fumo con un altro avente un Ø 80. 
Specificare in fase d’ordine se l’innesto centrale deve essere Monotek o Doppiotek.

RACCORDO BRAGA
A T 90° INTERNO ESTRUSO

RACCORDO BRAGA A T 90° 
RIDOTTO A Ø 80

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 A

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm)
80/130 DPB90EII8IX5 69,75 DPB90EII8I 70,43 242

100/150 DPB90EII10IX5 72,28 DPB90EII10I 73,16 292

130/180 DPB90EII13IX5 93,55 DPB90EII13I 97,29 312

150/200 DPB90EII15IX5 101,20 DPB90EII15I 102,33 322

180/230 DPB90EII18IX5 102,72 DPB90EII18I 107,23 362

200/250 DPB90EII20IX5 114,94 DPB90EII20I 116,56 382

250/300 DPB90EII25IX5 140,40 DPB90EII25I 142,38 432

300/350 DPB90EII30IX5 166,92 DPB90EII30I 169,32 492

350/400 DPB90EII35IX5 215,48 DPG90EII35I 219,34 532

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304

Codice €/Pz. Codice €/Pz.

100/150 DPB90R8II10IX5 68,84 DPB90R8II10I 70,25

130/180 DPB90R8II13IX5 90,86 DPB90R8II13I 92,15

150/200 DPB90R8II15IX5 97,53 DPB90R8II15I 98,94

180/230 DPB90R8II18IX5 102,44 DPB90R8II18I 104,02

200/250 DPB90R8II20IX5 109,89 DPB90R8II20I 110,97

250/300 DPB90R8II25IX5 133,36 DPB90R8II25I 135,32

300/350 DPB90R8II30IX5 161,23 DPB90R8II30I 163,48

350/400 DPB90R8II35IX5 192,90 DPB90R8II35I 195,43
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Elemento a croce che consente di inserire un tappo d’ispezione per gli interventi di pulizia
e manutenzione, e di allacciarsi a 90° con un altro canale da fumo. 

RACCORDO BRAGA A CROCE

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 A

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm)
80/130 DPBCII8IX5 139,50 DPBCII8I 140,85 242

100/150 DPBCII10IX5 144,57 DPBCII10I 146,31 292

130/180 DPBCII13IX5 187,11 DPBCII13I 194,58 312

150/200 DPBCII15IX5 202,39 DPBCII15I 204,66 322

180/230 DPBCII18IX5 205,45 DPBCII18I 214,46 362

200/250 DPBCII20IX5 229,88 DPBCII20I 233,11 382

250/300 DPBCII25IX5 280,81 DPBCII25I 284,76 432

300/350 DPBCII30IX5 333,84 DPBCII30I 338,64 492

350/400 DPBCII35IX5 430,95 DPBCII35I 438,67 532
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Elemento che permette di allacciare a 135° il camino con il canale da fumo.La  particolarità del
raccordo stesso è data dall’assenza di silicone, per tanto certificato in T450, poiché si compone 
come un unico pezzo saldato,permettendo l’installazione in situazioni termiche gravose.  

RACCORDO BRAGA A Y 135° ESTRUSO

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 A B C

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)
80/130 DPB135EII8IX5 241,66 DPB135EII8I 250,01 384 121 165

100/150 DPB135EII10IX5 246,06 DPB135EII10I 254,58 413 131 184

130/180 DPB135EII13IX5 266,66 DPB135EII13I 275,50 456 142 214

150/200 DPB135EII15IX5 285,17 DPB135EII15I 294,22 487 145 235

180/230 DPB135EII18IX5 307,02 DPB135EII18I 316,48 530 153 264

200/250 DPB135EII20IX5 327,15 DPB135EII20I 336,97 561 163 288

250/300 DPB135EII25IX5 357,99 DPB135EII25I 368,69 629 179 323

300/350 DPB135EII30IX5 393,43 DPB135EII30I 405,11 700 196 366

350/400 DPB135EII35IX5 441,65 DPB135EII35I 454,45 774 209 409

Elemento che permette di allacciare a 135° il camino con il canale da fumo.

RACCORDO BRAGA A Y 135°

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 A B C

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)
80/130 DPB135II8IX5 68,02 DPB135II8I 70,63 312 91 130

100/150 DPB135II10IX5 91,38 DPB135II10I 94,24 340 95 153

130/180 DPB135II13IX5 109,28 DPB135II13I 112,86 383 106 178

150/200 DPB135II15IX5 112,76 DPB135II15I 116,91 411 113 194

180/230 DPB135II18IX5 123,45 DPB135II18I 128,39 454 118 221

200/250 DPB135II20IX5 150,08 DPB135II20I 155,63 482 126 238

250/300 DPB135II25IX5 180,88 DPB135II25I 187,68 553 142 280

300/350 DPB135II30IX5 210,97 DPB135II30I 221,79 630 166 323

350/400 DPB135II35IX5 258,60 DPB135II35I 273,90 692 170 366
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Elemento necessario per raccordare canali da fumo di diverso diametro.

Elemento necessario per raccordare canali da fumo di diverso diametro.

RIDUZIONE

AUMENTO

DA Ø A Ø AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 H

Ø1i - Ø1e Ø2i - Ø2e Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm)

80/130 100/150 DPAII8I10IX5 47,85 DPAII8I10I 48,32 200

100/150 130/180 DPAII10I13IX5 51,00 DPAII10I13I 51,61 205

130/180 150/200 DPAII13I15IX5 53,64 DPAII13I15I 54,40 230

150/200 180/230 DPAII15I18IX5 60,72 DPAII15I18I 61,66 230

180/230 200/250 DPAII18I20IX5 65,26 DPAII18I20I 66,33 210

200/250 250/300 DPAII20I25IX5 78,81 DPAII20I25I 80,22 210

250/300 300/350 DPAII25I30IX5 87,50 DPAII25I30I 89,23 210

300/350 350/400 DPAII30I35IX5 112,42 DPAII30I35I 114,61 210

DA Ø A Ø AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 H

Ø1i - Ø1e Ø2i - Ø2e Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm)

100/150 80/130 DPRII10I8IX5 47,85 DPRII10I8I 48,32 200

130/180 100/150 DPRII13I10IX5 51,00 DPRII13I10I 51,61 205

150/200 130/180 DPRII15I13IX5 53,64 DPRII15I13I 54,40 230

180/230 150/200 DPRII18I15IX5 60,72 DPRII18I15I 61,66 230

200/250 180/230 DPRII20I18IX5 65,26 DPRII20I18I 66,33 210

250/300 200/250 DPRII25I20IX5 78,81 DPRII25I20I 80,22 210

300/350 250/300 DPRII30I25IX5 87,50 DPRII30I25I 89,23 210

350/400 300/350 DPRII35I30IX5 112,42 DPRII35I30I 114,61 210

RACCORDO BRAGA A Y 135° ESTRUSO

RACCORDO BRAGA A Y 135°
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RACCORDO MONO / DOPPIO

DA Ø A Ø AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 H

Ø1 Ø2i - Ø2e Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm)

80 80/130 DPRMDII8IX5 41,63 DPRMDII8I 42,02 180

100 100/150 DPRMDII10IX5 43,09 DPRMDII10I 43,52 190

130 130/180 DPRMDII13IX5 45,38 DPRMDII13I 45,89 200

150 150/200 DPRMDII15IX5 51,95 DPRMDII15I 52,51 205

180 180/230 DPRMDII18IX5 55,48 DPRMDII18I 56,15 230

200 200/250 DPRMDII20IX5 64,78 DPRMDII20I 65,50 230

250 250/300 DPRMDII25IX5 68,22 DPRMDII25I 68,99 210

300 300/350 DPRMDII30IX5 85,68 DPRMDII30I 86,56 210

350 350/400 DPRMDII35IX5 94,24 DPRMDII35I 95,23 210

Elemento che permette di collegare il sistema fumario da doppia parete a mono parete.

RACCORDO DOPPIO / MONO 

DA Ø A Ø AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 H

Ø1i - Ø1e Ø2 Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm)

80/130 80 DPRDMII8IX5 41,63 DPRDMII8I 42,02 180

100/150 100 DPRDMII10IX5 43,09 DPRDMII10I 43,52 190

130/180 130 DPRDMII13IX5 45,38 DPRDMII13I 45,89 200

150/200 150 DPRDMII15IX5 51,95 DPRDMII15I 52,51 205

180/230 180 DPRDMII18IX5 55,48 DPRDMII18I 56,15 230

200/250 200 DPRDMII20IX5 64,78 DPRDMII20I 65,50 230

250/300 250 DPRDMII25IX5 68,22 DPRDMII25I 68,99 210

300/350 300 DPRDMII30IX5 85,68 DPRDMII30I 86,56 210

350/400 350 DPRDMII35IX5 94,24 DPRDMII35I 95,23 210

Elemento che permette di collegare il sistema fumario da mono parete a doppia parete.
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GOMITO A 90° CON TAPPO D’ISPEZIONE

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 A B

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPG90TIII8IX5 120,87 DPG90TIII8I 122,32 180 177
100/150 DPG90TIII10IX5 125,08 DPG90TIII10I 126,67 190 187
130/180 DPG90TIII13IX5 135,33 DPG90TIII13I 137,01 205 202
150/200 DPG90TIII15IX5 139,00 DPG90TIII15I 140,76 215 212
180/230 DPG90TIII18IX5 155,67 DPG90TIII18I 157,53 230 224
200/250 DPG90TIII20IX5 169,80 DPG90TIII20I 171,73 240 234
250/300 DPG90TIII25IX5 196,43 DPG90TIII25I 198,95 265 262
300/350 DPG90TIII30IX5 232,26 DPG90TIII30I 235,04 290 287
350/400 DPG90TIII35IX5 250,11 DPG90TIII35I 253,14 315 312

MODULO RILEVAMENTO
E PRELIEVO FUMI

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304
Codice €/Pz. Codice €/Pz.

80/130 DPMRFII8IX5 SU RICHIESTA DPMRFII8I SU RICHIESTA

100/150 DPMRFII10IX5 SU RICHIESTA DPMRFII10I SU RICHIESTA

130/180 DPMRFII13IX5 168,62 DPMRFII13I 172,38

150/200 DPMRFII15IX5 173,43 DPMRFII15I 177,30

180/230 DPMRFII18IX5 179,28 DPMRFII18I 183,31

200/250 DPMRFII20IX5 186,75 DPMRFII20I 190,87

250/300 DPMRFII25IX5 202,41 DPMRFII25I 206,78

300/350 DPMRFII30IX5 229,36 DPMRFII30I 233,99

350/400 DPMRFII35IX5 264,96 DPMRFII35I 269,85

Elemento utilizzato per il controllo della temperatura e l’analisi dei fumi.

Elemento che permette di inclinare a 90° l’asse della canna fumaria e attraverso il tappo di 
ispezione consente interventi di pulizia e manutenzione. 

DA Ø A Ø AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 H

Ø1 Ø2i - Ø2e Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm)

80 80/130 DPRMDII8IX5 41,63 DPRMDII8I 42,02 180

100 100/150 DPRMDII10IX5 43,09 DPRMDII10I 43,52 190

130 130/180 DPRMDII13IX5 45,38 DPRMDII13I 45,89 200

150 150/200 DPRMDII15IX5 51,95 DPRMDII15I 52,51 205

180 180/230 DPRMDII18IX5 55,48 DPRMDII18I 56,15 230

200 200/250 DPRMDII20IX5 64,78 DPRMDII20I 65,50 230

250 250/300 DPRMDII25IX5 68,22 DPRMDII25I 68,99 210

300 300/350 DPRMDII30IX5 85,68 DPRMDII30I 86,56 210

350 350/400 DPRMDII35IX5 94,24 DPRMDII35I 95,23 210
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MODULO D’ISPEZIONE CON SPORTELLO

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304

Codice €/Pz. Codice €/Pz.

80/130 DPMISII8IX5 SU RICH. DPMISII8I SU RICH.

100/150 DPMISII10IX5 SU RICH. DPMISII10I SU RICH.

130/180 DPMISII13IX5 138,34 DPMISII13I 140,53

150/200 DPMISII15IX5 143,15 DPMISII15I 145,54

180/230 DPMISII18IX5 149,62 DPMISII18I 152,31

200/250 DPMISII20IX5 157,08 DPMISII20I 159,98

250/300 DPMISII25IX5 185,24 DPMISII25I 188,64

300/350 DPMISII30IX5 222,19 DPMISII30I 226,11

350/400 DPMISII35IX5 247,80 DPMISII35I 252,22

Elemento utilizzato per aprire e chiudere il passaggio dei fumi.
ELEMENTO CON VALVOLA

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 A B

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPEVII8IX5 83,02 DPEVII8I 86,03 245 122

100/150 DPEVII10IX5 84,61 DPEVII10I 87,67 245 122

130/180 DPEVII13IX5 94,63 DPEVII13I 97,77 495 245

150/200 DPEVII15IX5 96,35 DPEVII15I 99,53 495 245

180/230 DPEVII18IX5 108,42 DPEVII18I 111,83 495 245

200/250 DPEVII20IX5 111,28 DPEVII20I 114,80 495 245

250/300 DPEVII25IX5 131,44 DPEVII25I 137,71 495 245

300/350 DPEVII30IX5 148,11 DPEVII30I 154,63 495 245

350/400 DPEVII35IX5 188,78 DPEVII35I 195,56 495 245

Elemento necessario per gli interventi di pulizia e manutenzione. Per diametri
inferiori a 130/180 si consiglia di utilizzare il modulo d’ispezione con tappo di chiusura.
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Elemento necessario per il sostegno della canna fumaria in mancanza di appoggio in 
strutture esistenti.

SUPPORTO DI PARTENZA
COMPLETO DI ANGOLARI

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 A B C

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPSPAII8IX5 101,64 DPSPAII8I 106,97 244 304 350

100/150 DPSPAII10IX5 105,32 DPSPAII10I 110,68 264 324 400

130/180 DPSPAII13IX5 112,06 DPSPAII13I 117,47 294 354 500

150/200 DPSPAII15IX5 114,64 DPSPAII15I 120,08 314 374 500

180/230 DPSPAII18IX5 126,12 DPSPAII18I 131,61 344 404 500

200/250 DPSPAII20IX5 136,35 DPSPAII20I 141,88 364 424 500

250/300 DPSPAII25IX5 147,61 DPSPAII25I 153,22 414 474 600

300/350 DPSPAII30IX5 160,03 DPSPAII30I 165,72 464 524 700

350/400 DPSPAII35IX5 181,04 DPSPAII35I 186,81 514 574 840

MODULO D’ISPEZIONE CON 
TAPPO DI CHIUSURA

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 A B

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPMITII8IX5 114,32 DPMITII8I 114,79 242 121

100/150 DPMITII10IX5 120,07 DPMITII10I 123,74 292 146

130/180 DPMITII13IX5 132,48 DPMITII13I 136,48 312 156

150/200 DPMITII15IX5 137,20 DPMITII15I 143,14 322 161

180/230 DPMITII18IX5 147,59 DPMITII18I 152,68 362 181

200/250 DPMITII20IX5 154,52 DPMITII20I 159,91 382 191

250/300 DPMITII25IX5 181,33 DPMITII25I 187,74 432 216

300/350 DPMITII30IX5 215,85 DPMITII30I 223,50 492 246

350/400 DPMITII35IX5 243,13 DPMITII35I 253,32 532 266

Elemento necessario per gli interventi di pulizia e manutenzione.

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 A B

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPEVII8IX5 83,02 DPEVII8I 86,03 245 122

100/150 DPEVII10IX5 84,61 DPEVII10I 87,67 245 122

130/180 DPEVII13IX5 94,63 DPEVII13I 97,77 495 245

150/200 DPEVII15IX5 96,35 DPEVII15I 99,53 495 245

180/230 DPEVII18IX5 108,42 DPEVII18I 111,83 495 245

200/250 DPEVII20IX5 111,28 DPEVII20I 114,80 495 245

250/300 DPEVII25IX5 131,44 DPEVII25I 137,71 495 245

300/350 DPEVII30IX5 148,11 DPEVII30I 154,63 495 245

350/400 DPEVII35IX5 188,78 DPEVII35I 195,56 495 245
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Elemento di partenza che permette sia lo scolo condensa sia di
sostenere il peso del condotto fumario in casi di appoggio a terra.

Elemento necessario per sostenere il peso della canna fumaria, la base quadrata
può essere fissata a pavimento permettendo l’attraversamento dei solai.

SUPPORTO INTERMEDIO

PIASTRA DI BASE CON
SCOLO CONDENSA

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 A

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm)

80/130 DPPBCII8IX5 95,61 DPPBCII8I 96,12 244

100/150 DPPBCII10IX5 97,85 DPPBCII10I 100,20 264

130/180 DPPBCII13IX5 101,40 DPPBCII13I 104,29 294

150/200 DPPBCII15IX5 103,83 DPPBCII15I 107,04 314

180/230 DPPBCII18IX5 115,04 DPPBCII18I 118,69 344

200/250 DPPBCII20IX5 125,34 DPPBCII20I 129,26 364

250/300 DPPBCII25IX5 132,20 DPPBCII25I 136,71 414

300/350 DPPBCII30IX5 140,88 DPPBCII30I 145,84 464

350/400 DPPBCII35IX5 153,95 DPPBCII35I 159,22 514

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 A

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm)

80/130 DPSIII8IX5 77,08 DPSIII8I 77,42 244

100/150 DPSIII10IX5 78,57 DPSIII10I 78,93 264

130/180 DPSIII13IX5 80,92 DPSIII13I 81,34 294

150/200 DPSIII15IX5 82,57 DPSIII15I 83,01 314

180/230 DPSIII18IX5 92,65 DPSIII18I 93,15 344

200/250 DPSIII20IX5 101,95 DPSIII20I 102,48 364

250/300 DPSIII25IX5 106,72 DPSIII25I 107,33 414

300/350 DPSIII30IX5 111,88 DPSIII30I 112,57 464

350/400 DPSIII35IX5 124,85 DPSIII35I 125,62 514
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Elemento da utilizzare su tetti piani per impedire l’infiltrazione dell’acqua.

CONVERSA PIANA 
COMPLETA DI COPERTINA

Elemento da utilizzare su tetti pendenti per impedire l’infiltrazione dell’acqua. 
Adattabile a pendenze da 10° a 25°.

CONVERSA INCLINATA 
COMPLETA DI COPERTINA

Ø
AISI 304 AISI 316 A B  C

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm)  (mm)  (mm)

80/130 DPCPCII8IX5 81,27 DPCPCII8I 87,86 625 150 150

100/150 DPCPCII10IX5 86,38 DPCPCII10I 95,01 750 180 150

130/180 DPCPCII13IX5 88,47 DPCPCII13I 97,99 750 200 150

150/200 DPCPCII15IX5 89,47 DPCPCII15I 99,39 750 220 150

180/230 DPCPCII18IX5 92,13 DPCPCII18I 103,15 750 250 200

200/250 DPCPCII20IX5 96,75 DPCPCII20I 109,61 850 270 200

250/300 DPCPCII25IX5 101,39 DPCPCII25I 116,16 850 320 250

300/350 DPCPCII30IX5 109,88 DPCPCII30I 128,04 950 370 250

350/400 DPCPCII35IX5 117,44 DPCPCII35I 138,63 1000 420 250

Ø
AISI 304 AISI 316 A B  

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm)  (mm)

80/130 DPCICII8IX5 85,43 DPCICII8I 93,58 625 145

100/150 DPCICII10IX5 90,99 DPCICII10I 101,37 750 165

130/180 DPCICII13IX5 93,11 DPCICII13I 104,33 750 195

150/200 DPCICII15IX5 94,64 DPCICII15I 106,48 750 215

180/230 DPCICII18IX5 97,08 DPCICII18I 109,89 750 245

200/250 DPCICII20IX5 102,18 DPCICII20I 117,03 850 265

250/300 DPCICII25IX5 106,79 DPCICII25I 123,49 850 315

300/350 DPCICII30IX5 116,73 DPCICII30I 137,40 950 365

350/400 DPCICII35IX5 125,85 DPCICII35I 150,17 1000 415
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Elemento da utilizzare su tetti piani per impedire l’infiltrazione dell’acqua.
Adattabile a qualsiasi tipo di copertura.

CONVERSA PIANA IN PIOMBO 
COMPLETA DI COPERTINA

Ø 
AISI 304 A B

Codice €/Pz.  (mm)   (mm)

80/130 DPCPPCII8IX5 152,23 750 150

100/150 DPCPPCII10IX5 153,05 750 170

130/180 DPCPPCII13IX5 155,07 750 200

150/200 DPCPPCII15IX5 164,25 850 220

180/230 DPCPPCII18IX5 167,38 850 250

200/250 DPCPPCII20IX5 169,02 850 270

250/300 DPCPPCII25IX5 178,35 900 320

300/350 DPCPPCII30IX5 191,02 1000 370

350/400 DPCPPCII35IX5 197,38 1000 420

Elemento da utilizzare su tetti pendenti per impedire l’infiltrazione dell’acqua. 
Adattabile a qualsiasi tipo di copertura ed a pendenze che variano da 10° a 25°.

CONVERSA INCLINATA IN PIOMBO 
COMPLETA DI COPERTINA

Ø  
AISI 304 A B

Codice €/Pz.  (mm)   (mm)
80/130 DPCIPCII8IX5 153,31 750 145

100/150 DPCIPCII10IX5 154,23 750 165

130/180 DPCIPCII13IX5 156,34 750 195

150/200 DPCIPCII15IX5 165,61 850 215

180/230 DPCIPCII18IX5 168,05 850 245

200/250 DPCIPCII20IX5 169,75 850 265

250/300 DPCIPCII25IX5 178,23 900 315

300/350 DPCIPCII30IX5 191,18 1000 365

350/400 DPCIPCII35IX5 197,74 1000 415
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MODULO ATTRAVERSAMENTO
TETTO E PARETI

CAPPELLO ANTIVENTO

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 A 

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm)

80/130 DPMATII8IX5 315,21 DPMATII8I 329,69 280

100/150 DPMATII10IX5 324,07 DPMATII10I 338,74 300

130/180 DPMATII13IX5 340,89 DPMATII13I 355,86 330

150/200 DPMATII15IX5 374,19 DPMATII15I 389,35 350

180/230 DPMATII18IX5 391,20 DPMATII18I 406,66 380

200/250 DPMATII20IX5 398,13 DPMATII20I 413,79 400

250/300 DPMATII25IX5 436,55 DPMATII25I 450,86 450

300/350 DPMATII30IX5 468,90 DPMATII30I 480,93 500

350/400 DPMATII35IX5 507,39 DPMATII35I 519,92 550

400/450 DPMATII40IX5 573,95 DPMATII40I 586,97 600

Ø
i-e

AISI 304/ 304 H HT  A

Codice €/Pz. (mm)  (mm)  (mm)

80/130 DPCAII8IX5 53,38 115 295 180

100/150 DPCAII10IX5 55,59 125 305 200

130/180 DPCAII13IX5 64,08 135 315 230

150/200 DPCAII15IX5 67,55 140 340 250

180/230 DPCAII18IX5 72,32 165 365 280

200/250 DPCAII20IX5 75,20 165 365 300

250/300 DPCAII25IX5 85,93 145 345 350

300/350 DPCAII30IX5 94,61 145 345 400

350/400 DPCAII35IX5 116,18 145 345 500

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve, pioggia e vento.

Il modulo attraversamento tetto e pareti è progettato per garantire la massima sicurezza ai sistemi 
fumari che attraversano strutture realizzate con materiali combustibili come il legno ed è un’ottima 
alternativa alla canna fumaria in muratura. Esso è costituito da un sistema di canne fumarie a doppia 
parete in acciaio inox isolate con vari strati di lana di roccia, garantisce un ottimo isolamento termico 
per proteggere dagli incendi da fuliggine, ma anche per evitare qualsiasi dispersione termica.
Consente la ventilazione naturale nel passaggio a tetto.
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CAPPELLO ANTIPIOGGIA

Ø
i-e

AISI 304/ 304 H HT A

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPCAPII8IX5 64,10 115 345 300

100/150 DPCAPII10IX5 66,11 125 355 300

130/180 DPCAPII13IX5 75,37 135 365 350

150/200 DPCAPII15IX5 78,60 140 390 350

180/230 DPCAPII18IX5 84,08 165 415 400

200/250 DPCAPII20IX5 86,65 165 415 400

250/300 DPCAPII25IX5 97,82 145 395 450

300/350 DPCAPII30IX5 106,91 145 395 500

350/400 DPCAPII35IX5 128,89 145 395 600

CAPPELLO CINESE

Ø
i-e

AISI 304/ 304 H HT A

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPCCII8IX5 41,92 115 214 180

100/150 DCCII10IX5 43,75 125 240 200

130/180 DPCCII13IX5 46,78 135 257 230

150/200 DPCCII15IX5 48,76 140 265 250

180/230 DPCCII18IX5 55,70 165 290 300

200/250 DPCCII20IX5 57,75 165 310 300

250/300 DPCCII25IX5 64,86 145 295 350

300/350 DPCCII30IX5 72,39 145 295 400

350/400 DPCCII35IX5 87,80 145 295 500

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve, pioggia e vento.

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da pioggia e neve.
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CAPPELLO GIREVOLE

Ø
i-e

AISI 304/ 304 H HT A

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPCGII8IX5 79,69 115 380 210

100/150 DPCGII10IX5 81,47 125 390 210

130/180 DPCGII13IX5 86,84 135 400 210

150/200 DPCGII15IX5 93,16 140 485 220

180/230 DPCGII18IX5 97,09 165 510 280

200/250 DPCGII20IX5 99,39 165 510 280

250/300 DPCGII25IX5 107,76 145 525 400

300/350 DPCGII30IX5 162,24 145 525 400

350/400 DPCGII35IX5 172,36 145 525 500

Elemento da collocare alla sommità del camino, consente lo scarico dei fumi in atmosfera senza 
ostacoli.

CAPPELLO TRONCO CONICO

Ø
i-e

AISI 304/ 304 H

Codice €/Pz. (mm)

80/130 DPCTCII8IX5 39,89 125

100/150 DPCTCII10IX5 41,35 135

130/180 DPCTCII13IX5 43,65 145

150/200 DPCTCII15IX5 50,19 150

180/230 DPCTCII18IX5 53,56 175

200/250 DPCTCII20IX5 62,99 175

250/300 DPCTCII25IX5 66,24 155

300/350 DPCTCII30IX5 84,81 155

350/400 DPCTCII35IX5 93,63 155

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve, pioggia e vento. Sconsigliato 
per canne fumarie inferioria 4 metri ed in zone molto ventilate.
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Elemento necessario per ancorare la canna fumaria alla parete con fischer da ø 10 mm.

COLLARE SEMPLICE

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve, pioggia e vento. Sconsigliato 
per canne fumarie inferioria 4 metri ed in zone molto ventilate.

CAPPELLO GALLO

Ø
i-e

AISI 304/ 304 H HT

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPCGAII8IX5 94,21 115 525

100/150 DPCGAII10IX5 95,99 125 535

130/180 DPCGAII13IX5 103,86 135 545

150/200 DPCGAII15IX5 109,10 140 650

180/230 DPCGAII18IX5 113,02 165 675

200/250 DPCGAII20IX5 115,32 165 675

250/300 DPCGAII25IX5 129,37 145 705

300/350 DPCGAII30IX5 143,41 145 755

350/400 DPCGAII35IX5 161,20 155 805

Ø  Codice €/Pz.

130 DPCSII13E 4,73

150 DPCSII15E 5,03

180 DPCSII18E 5,36

200 DPCSII20E 5,16

230 DPCSII23E 6,24

250 DPCSII25E 5,79

300 DPCSII30E 7,66

350 DPCSII35E 9,54

400 DPCSII40E 10,92
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COLLARE ANTIVENTO
Elemento da utilizzare per controventare la canna fumaria priva di sostegni di altra natura.

Particolare necessario per la giunzione degli elementi, garantisce una maggiore staticità al sistema.

FASCETTA STRINGITUBO

Ø  Codice €/Pz.

130 DPCAII13E 16,85

150 DPCAII15E 18,26

180 DPCAII18E 18,49

200 DPCAII20E 19,90

230 DPCAII23E 20,13

250 DPCAII25E 20,29

300 DPCAII30E 21,93

350 DPCAII35E 24,82

400 DPCAII40E 25,21

Ø  Codice €/Pz. A (mm)

130 DPFSII13E 6,01 139

150 DPFSII15E 6,07 159

180 DPFSII18E 6,28 189

200 DPFSII20E 6,42 209

230 DPFSII23E 6,85 239

250 DPFSII25E 7,01 259

300 DPFSII30E 7,60 309

350 DPFSII35E 7,95 359

400 DPFSII40E 9,03 409
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Elemento utilizzato per ancorare la canna fumaria alla parete, la sua
particolarità è quella di poter regolare la distanza dal muro.

STAFFA MURALE REGOLABILE

Elemento utilizzato per ancorare la canna fumaria alla parete.

STAFFA MURALE FISSA

Ø  Codice €/Pz. A (mm) B (mm)

130 DPSMFII13E 15,96 150 50

150 DPSMFII15E 16,90 160 50

180 DPSMFII18E 17,16 170 45

200 DPSMFII20E 17,36 200 45

230 DPSMFII23E 20,12 220 40

250 DPSMFII25E 20,15 225 40

300 DPSMFII30E 25,73 250 30

350 DPSMFII35E 29,87 300 30

400 DPSMFII40E 34,28 300 30

Ø  Codice €/Pz. A (mm) B (mm)

130 DPSMRII13E 23,52 150 50

150 DPSMRII15E 24,54 160 50

180 DPSMRII18E 24,86 170 45

200 DPSMRII20E 25,32 200 45

230 DPSMRII23E 28,14 220 40

250 DPSMRII25E 28,21 225 40

300 DPSMRII30E 32,85 250 30

350 DPSMRII35E 38,70 300 30

400 DPSMRII40E 44,36 300 30
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PROLUNGHE PER STAFFA

Codice €/Pz.

DPPS1030 51,15

TAPPO ANTICONDENSA APERTO

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304

Codice €/Pz. Codice €/Pz.

80/130 DPTAAII8IX5 28,07 DPTAAII8I 30,72

100/150 DPTAAII10IX5 28,60 DPTAAII10I 31,27

130/180 DPTAAII13IX5 29,44 DPTAAII13I 32,14

150/200 DPTAAII15IX5 32,53 DPTAAII15I 35,24

180/230 DPTAAII18IX5 33,45 DPTAAII18I 36,18

200/250 DPTAAII20IX5 36,60 DPTAAII20I 39,34

250/300 DPTAAII25IX5 40,79 DPTAAII25I 43,58

300/350 DPTAAII30IX5 47,63 DPTAAII30I 50,45

350/400 DPTAAII35IX5 62,02 DPTAAII35I 64,88

Coppia di prolunghe che consente di distanziare, mediante le staffe murali standard,
il condotto fumario dalla parete da un minino di 10 cm a un massimo di 30 cm.

Elemento da collocare alla base del canale da fumo. Può essere cieco o dotato di uno scarico 
condensa filettato da ¾ di pollice.
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Elemento da collocare alla base del canale da fumo.

TAPPO ANTICONDENSA CHIUSO

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304

Codice €/Pz. Codice €/Pz.

80/130 DPTACII8IX5 28,07 DPTACII8I 30,72

100/150 DPTACII10IX5 28,60 DPTACII10I 31,27

130/180 DPTACII13IX5 29,44 DPTACII13I 32,14

150/200 DPTACII15IX5 32,53 DPTACII15I 35,24

180/230 DPTACII18IX5 33,45 DPTACII18I 36,18

200/250 DPTACII20IX5 36,60 DPTACII20I 39,34

250/300 DPTACII25IX5 40,79 DPTACII25I 43,58

300/350 DPTACII30IX5 47,63 DPTACII30I 50,45

350/400 DPTACII35IX5 62,02 DPTACII35I 64,88

TAPPO CHIUSO 3/4

Codice €/Pz.

TCTA3/-4 3,60

Elemento da collocare alla base del tappo aperto per chiudere lo scarico condensa filettato.
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Elemento necessario per garantire la tenuta ai fumi della canna fumaria
GUARNIZIONE SILICONICA NERA

Codice €/Pz.

SILAT300 11,00

Cartuccia di silicone termoresistente fino a 300°. 
La foto è indicativa. L’azienda si riserva la facoltà di consegnare marche diverse.

SILICONE ALTA TEMPERATURA

Ø  Codice €/Pz.

80 GNZSILNE8 0,99

100 GNZSILNE10 1,32

130 GNZSILNE13 1,82

150 GNZSILNE15 2,11

180 GNZSILNE18 2,64

200 GNZSILNE20 3,30

250 GNZSILNE25 5,56

300 GNZSILNE30 6,40

350 GNZSILNE35 8,37
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DOPPIOTEK RAME
La serie Doppiotek rame risponde agli standard della progettazione dei sistemi 
di evacuazione dei prodotti derivanti da combustione o dei prodotti di areazione 
e contemporaneamente soddisfa le esigenze di abbellimento estetico degli 
impianti esterni.

La canna fumaria interna è realizzata in acciaio inox AISI 316L mentre la parete 
esterna è realizzata in rame sp.5/10.

Le possibilità di installazione sono: 
• Con anello di tenuta per fumi umidi e in pressione (200 Pa), garantito fino a 

200°C (testato 250°C);
• Senza anello di tenuta per fumi secchi e in depressione (40 Pa), garantito 

fino a 450°C (testato 550°C).

L’innesto maschio/femmina ha la peculiarità di avere il giunto esterno con 
la bicchieratura femmina rivolto verso il basso per prevenire l’infiltrazione di 
acqua piovana nella coibentazione.

I processi di saldatura longitudinale con sistema TIG e la metodologia di taglio 
TIG, conferiscono al prodotto continuità ed elevato standard di precisione. 
Una particolarità costruttiva garantita dalla Profiltek s.r.l., consiste nell’utilizzare 
un anello in fibra minerale con densità pari a 150 Kg/m3, per evitare il fenomeno 
del “ponte termico” garantendo così un altissimo standard di isolamento, come 
visto precedentemente nelle indicazioni di installazione.

I diametri disponibili sono 80/130, 100/150, 130/180, 150/200, 180/230, 
200/250, 250/300, 300/350, 350/400 mm. Altri diametri su richiesta
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Ø
i-e

AISI 316 /Rame

Codice €/Pz.

80/130 DPC100IR8I 86,80

100/150 DPC100IR10I 98,85

130/180 DPC100IR13I 113,26

150/200 DPC100IR15I 122,83

180/230 DPC100IR18I 137,05

200/250 DPC100IR20I 141,77

250/300 DPC100IR25I 165,54

300/350 DPC100IR30I 200,61

350/400 DPC100IR35I 228,89

CANNA FUMARIA H 500

Elemento lineare di altezza 995 mm, da utilizzare in tratti verticali o sub orizzontali.

Elemento lineare di altezza 495 mm, da utilizzare in tratti verticali o sub orizzontali.

CANNA FUMARIA H 1000

Ø
i-e

AISI 316 /Rame

Codice €/Pz.

80/130 DPC50IR8I 51,11
100/150 DPC50IR10I 57,22
130/180 DPC50IR13I 65,81
150/200 DPC50IR15I 71,91
180/230 DPC50IR18I 79,08
200/250 DPC50IR20I 80,33
250/300 DPC50IR25I 93,59
300/350 DPC50IR30I 115,64
350/400 DPC50IR35I 133,85
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Elemento lineare di altezza 245 mm, da utilizzare in tratti verticali o sub orizzontali.
CANNA FUMARIA H 250

Ø
i-e

AISI 316/Rame

Codice €/Pz.

80/130 DPC25IR8I 35,05

100/150 DPC25IR10I 37,62

130/180 DPC25IR13I 41,51

150/200 DPC25IR15I 49,06

180/230 DPC25IR18I 52,78

200/250 DPC25IR20I 55,49

250/300 DPC25IR25I 61,75

300/350 DPC25IR30I 76,82

350/400 DPC25IR35I 88,24

Elemento utilizzato per completare tratti sub orizzontali, dove non è possibile
l’impiego di un elemento lineare standard a causa di una distanza non definita. 

ELEMENTO LINEARE TELESCOPICO

Ø
i-e

AISI 316/Rame

Codice €/Pz.

80/130 DPELTIR8I 84,92

100/150 DPELTIR10I 89,09

130/180 DPELTIR13I 110,39

150/200 DPELTIR15I 114,55

180/230 DPELTIR18I 120,68

200/250 DPELTIR20I 124,99

250/300 DPELTIR25I 147,78

300/350 DPELTIR30I 176,86

350/400 DPELTIR35I 207,30
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GOMITO A 30°

Ø
i-e

AISI 316 /Rame A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPG30IR8I 51,05 153 41

100/150 DPG30IR10I 53,45 158 42

130/180 DPG30IR13I 69,22 166 44

150/200 DPG30IR15I 71,61 171 45

180/230 DPG30IR18I 78,76 178 47

200/250 DPG30IR20I 82,93 183 49

250/300 DPG30IR25I 100,20 196 52

300/350 DPG30IR30I 122,58 208 55

350/400 DPG30IR35I 146,73 229 59

GOMITO A 15°

Ø
i-e

AISI 316 /Rame A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPG15IR8I 51,05 153 19

100/150 DPG15IR10I 53,45 155 20

130/180 DPG15IR13I 69,22 159 20

150/200 DPG15IR15I 71,61 164 20

180/230 DPG15IR18I 78,76 166 21

200/250 DPG15IR20I 82,93 168 21

250/300 DPG15IR25I 100,20 175 22

300/350 DPG15IR30I 122,58 181 23

350/400 DPG15IR35I 146,73 188 24

Elemento che permette di inclinare a 15° l’asse della canna fumaria.

Elemento che permette di inclinare a 30° l’asse della canna fumaria.
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GOMITO A 45°

Ø
i-e

AISI 316 /Rame A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPG45IR8I 56,36 157 66

100/150 DPG45IR10I 61,27 163 66

130/180 DPG45IR13I 79,61 172 70

150/200 DPG45IR15I 84,47 200 77

180/230 DPG45IR18I 88,93 193 80

200/250 DPG45IR20I 94,11 200 83

250/300 DPG45IR25I 113,04 217 90

300/350 DPG45IR30I 137,39 230 102

350/400 DPG45IR35I 163,54 217 105

GOMITO A 90°

Ø
i-e

AISI 316 /Rame A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPG90IR8I 84,34 160 150

100/150 DPG90IR10I 108,77 165 155

130/180 DPG90IR13I 141,55 180 175

150/200 DPG90IR15I 151,09 195 190

180/230 DPG90IR18I 168,03 210 205

200/250 DPG90IR20I 172,12 225 210

250/300 DPG90IR25I 208,04 250 230

300/350 DPG90IR30I 248,80 265 265

350/400 DPG90IR35I 295,74 285 285

Elemento che permette di inclinare a 45° l’asse della canna fumaria.

Elemento che permette di inclinare a 90° l’asse della canna fumaria.
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Elemento che permette di allacciare a 90° il camino con il canale da fumo.
La particolarità è che il raccordo interno a 90° è ottenuto tramite l’estrusione di un 
elemento lineare.

RACCORDO BRAGA
A T 90° INTERNO ESTRUSO

RACCORDO BRAGA A T 90° 
RIDOTTO A Ø80

Ø
i-e

AISI 316 /Rame A

Codice €/Pz. (mm)

80/130 DPB90EIR8I 105,62 272

100/150 DPB90EIR10I 114,18 292

130/180 DPB90EIR13I 145,40 322

150/200 DPB90EIR15I 155,34 342

180/230 DPB90EIR18I 165,22 372

200/250 DPB90EIR20I 175,95 392

250/300 DPB90EIR25I 212,27 442

300/350 DPB90EIR30I 257,46 492

350/400 DPB90EIR35I 303,58 542

Ø
i-e

AISI 316 /Rame

Codice €/Pz.

100/150 DPB90R8IR10I 147,15

130/180 DPB90R8IR13I 176,59

150/200 DPB90R8IR15I 205,02

180/230 DPB90R8IR18I 222,56

200/250 DPB90R8IR20I 226,15

250/300 DPB90R8IR25I 284,62

300/350 DPB90R8IR30I 319,38

350/400 DPB90R8IR35I 352,94

Elemento che permette di allacciare a 90° il canale da fumo con un altro avente un Ø 80. 
Specificare in fase d’ordine se l’innesto centrale deve essere Monotek o Doppiotek.
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Elemento a croce che consente di inserire un tappo d’ispezione, per gli interventi di pulizia
e manutenzione, e di allacciarsi a 90° con un altro canale da fumo. 

RACCORDO BRAGA A CROCE

Ø
i-e

AISI 316 /Rame A

Codice €/Pz. (mm)

80/130 DPBCIR8I 211,25 242

100/150 DPBCIR10I 228,37 292

130/180 DPBCIR13I 290,80 312

150/200 DPBCIR15I 310,68 322

180/230 DPBCIR18I 330,44 362

200/250 DPBCIR20I 351,90 382

250/300 DPBCIR25I 424,54 432

300/350 DPBCIR30I 514,92 492

350/400 DPBCIR35I 607,15 532
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Elemento che permette di allacciare a 135° il camino con il canale da fumo.

RACCORDO BRAGA A Y 135°

Ø
i-e

AISI 316 /Rame A B C

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPB135IR8I 122,27 312 91 130

100/150 DPB135IR10I 153,40 340 95 153

130/180 DPB135IR13I 179,02 383 106 178

150/200 DPB135IR15I 193,16 411 113 194

180/230 DPB135IR18I 212,31 454 118 221

200/250 DPB135IR20I 256,07 482 126 238

250/300 DPB135IR25I 297,82 553 142 280

300/350 DPB135IR30I 380,59 630 166 323

350/400 DPB135IR35I 471,03 692 170 366

RACCORDO BRAGA A Y 135° ESTRUSO

Ø
i-e

AISI 316 /Rame A B C

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPB135EIR8I 325,45 384 121 165

100/150 DPB135EIR10I 331,57 413 131 184

130/180 DPB135EIR13I 367,63 456 142 214

150/200 DPB135EIR15I 375,74 487 145 235

180/230 DPB135EIR18I 388,51 530 153 264

200/250 DPB135EIR20I 423,75 561 163 288

250/300 DPB135EIR25I 448,61 629 179 323

300/350 DPB135EIR30I 503,63 700 196 366

350/400 DPB135EIR35I 559,73 774 209 409

Elemento che permette di allacciare a 135° il camino con il canale da fumo. La particolarità del 
raccordo stesso è data dall’assenza di silicone, per tanto certificato in T450, poiché si compone 
come un unico pezzo saldato, permettendo l’installazione in situazioni termiche gravose.  
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Elemento che permette di allacciare a 135° il camino con il canale da fumo. La particolarità del 
raccordo stesso è data dall’assenza di silicone, per tanto certificato in T450, poiché si compone 
come un unico pezzo saldato, permettendo l’installazione in situazioni termiche gravose.  

Elemento necessario per raccordare canali da fumo di diverso diametro.

RIDUZIONE

AUMENTO

DA Ø A Ø AISI 316 /Rame H

Ø1i - Ø1e Ø2i - Ø2e Codice €/Pz.  (mm)

80/130 100/150 DPAIR8I10I 74,95 200

100/150 130/180 DPAIR10I13I 82,06 205

130/180 150/200 DPAIR13I15I 87,56 230

150/200 180/230 DPAIR15I18I 90,58 230

180/230 200/250 DPAIR18I20I 102,79 210

200/250 250/300 DPAIR20I25I 128,11 210

250/300 300/350 DPAIR25I30I 147,13 210

300/350 350/400 DPAIR30I35I 191,63 210

DA Ø A Ø AISI 316 /Rame H

Ø1i - Ø1e Ø2i - Ø2e Codice €/Pz. (mm)

100/150 80/130 DPRIR10I8I 74,95 200

130/180 100/150 DPRIR13I10I 82,06 205

150/200 130/180 DPRIR15I13I 87,56 230

180/230 150/200 DPRIR18I15I 90,58 230

200/250 180/230 DPRIR20I18I 102,79 210

250/300 200/250 DPRIR25I20I 128,11 210

300/350 250/300 DPRIR30I25I 147,13 210

350/400 300/350 DPRIR35I30I 191,63 210

Elemento necessario per raccordare canali da fumo di diverso diametro.
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RACCORDO MONO / DOPPIO

DA Ø A Ø AISI 316 /Rame H

Ø1 Ø2i - Ø2e Codice €/Pz. (mm)

80 80/130 DPRMDIR8I 59,81 180

100 100/150 DPRMDIR10I 63,36 190

130 130/180 DPRMDIR13I 69,03 200

150 150/200 DPRMDIR15I 72,94 205

180 180/230 DPRMDIR18I 82,17 230

200 200/250 DPRMDIR20I 99,39 230

250 250/300 DPRMDIR25I 108,38 210

300 300/350 DPRMDIR30I 134,39 210

350 350/400 DPRMDIR35I 160,26 210

Elemento che permette di collegare il sistema fumario da doppia parete a mono parete.
RACCORDO DOPPIO / MONO 

DA Ø A Ø AISI 316 /Rame H

Ø1i - Ø1e Ø2 Codice €/Pz. (mm)

80/130 80 DPRDMIR8I 59,81 180

100/150 100 DPRDMIR10I 63,36 190

130/180 130 DPRDMIR13I 69,03 200

150/200 150 DPRDMIR15I 72,94 205

180/230 180 DPRDMIR18I 82,17 230

200/250 200 DPRDMIR20I 99,39 230

250/300 250 DPRDMIR25I 108,38 210

300/350 300 DPRDMIR30I 134,39 210

350/400 350 DPRDMIR35I 160,26 210

Elemento che permette di collegare il sistema fumario da mono parete a doppia parete.
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GOMITO A 90° CON TAPPO D’ISPEZIONE

Ø
i-e

AISI 316 /Rame A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPG90TIIR8I 147,55 180 177

100/150 DPG90TIIR10I 153,69 190 187

130/180 DPG90TIIR13I 166,36 205 202

150/200 DPG90TIIR15I 171,80 215 212

180/230 DPG90TIIR18I 199,21 230 224

200/250 DPG90TIIR20I 215,16 240 234

250/300 DPG90TIIR25I 249,08 265 262

300/350 DPG90TIIR30I 291,24 290 287

350/400 DPG90TIIR35I 317,03 315 312

MODULO RILEVAMENTO
E PRELIEVO FUMI

Ø
i-e

AISI 316 /Rame

Codice €/Pz.

80/130 DPMRFIR8I SU RICHIESTA

100/150 DPMRFIR10I SU RICHIESTA

130/180 DPMRFIR13I 265,61

150/200 DPMRFIR15I 276,35

180/230 DPMRFIR18I 283,60

200/250 DPMRFIR20I 296,99

250/300 DPMRFIR25I 324,97

300/350 DPMRFIR30I 364,25

350/400 DPMRFIR35I 417,17

Elemento utilizzato per il controllo della temperatura e l’analisi dei fumi.

Elemento che permette di inclinare a 90° l’asse della canna fumaria  e attraverso il tappo di 
ispezione consente interventi di pulizia e manutenzione. 
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MODULO D’ISPEZIONE CON SPORTELLO

Ø
i-e

AISI 316 /Rame

Codice €/Pz.

80/130 DPMISIR8I SU RICHIESTA

100/150 DPMISIR10I SU RICHIESTA

130/180 DPMISIR13I 209,17

150/200 DPMISIR15I 238,83

180/230 DPMISIR18I 248,82

200/250 DPMISIR20I 266,14

250/300 DPMISIR25I 290,18

300/350 DPMISIR30I 328,01

350/400 DPMISIR35I 364,50

ELEMENTO CON VALVOLA

Ø
i-e

AISI 316 /Rame A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPEVIR8I 122,11 245 122

100/150 DPEVIR10I 127,37 245 122

130/180 DPEVIR13I 134,16 495 245

150/200 DPEVIR15I 139,55 495 245

180/230 DPEVIR18I 168,33 495 245

200/250 DPEVIR20I 173,55 495 245

250/300 DPEVIR25I 189,59 495 245

300/350 DPEVIR30I 207,14 495 245

350/400 DPEVIR35I 258,69 495 245

Elemento utilizzato per aprire e chiudere il passaggio dei fumi.

Elemento necessario per gli interventi di pulizia e manutenzione. Per diametri inferiori a  130/180 
si consiglia di utilizzare il modulo d’ispezione con tappo di chiusura.
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MODULO D’ISPEZIONE CON 
TAPPO DI CHIUSURA

Ø
i-e

AISI 316 /Rame A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPMITIR8I 198,60 272 136

100/150 DPMITIR10I 206,13 292 146

130/180 DPMITIR13I 215,59 322 161

150/200 DPMITIR15I 242,59 342 171

180/230 DPMITIR18I 254,99 372 186

200/250 DPMITIR20I 264,94 392 196

250/300 DPMITIR25I 300,08 442 221

300/350 DPMITIR30I 341,03 492 246

350/400 DPMITIR35I 371,08 542 271

Elemento necessario per gli interventi di pulizia e manutenzione.

Elemento necessario per il sostegno della canna fumaria in mancanza di appoggio in strutture 
esistenti.

SUPPORTO DI PARTENZA
COMPLETO DI ANGOLARI

Ø
i-e

AISI 316 /Rame A B C

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPSPAIR8I 108,83 244 304 350

100/150 DPSPAIR10I 113,42 264 324 400

130/180 DPSPAIR13I 121,57 294 354 500

150/200 DPSPAIR15I 130,04 314 374 500

180/230 DPSPAIR18I 142,77 344 404 500

200/250 DPSPAIR20I 161,55 364 424 500

250/300 DPSPAIR25I 179,95 414 474 600

300/350 DPSPAIR30I 203,30 464 524 700

350/400 DPSPAIR35I 241,82 514 574 840
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Elemento di partenza che permette sia lo scolo condensa sia di sostenere il peso del condotto 
fumario in casi di appoggio a terra.

Elemento necessario per sostenere il peso della canna fumaria, la base quadrata può 
essere fissata a pavimento permettendo l’attraversamento dei solai.

SUPPORTO INTERMEDIO

PIASTRA DI BASE CON
SCOLO CONDENSA

Ø
i-e

AISI 316 /Rame A

Codice €/Pz. (mm)

80/130 DPPBCIR8I 109,69 244

100/150 DPPBCIR10I 113,11 264

130/180 DPPBCIR13I 118,43 294

150/200 DPPBCIR15I 122,04 314

180/230 DPPBCIR18I 137,50 344

200/250 DPPBCIR20I 146,48 364

250/300 DPPBCIR25I 161,28 414

300/350 DPPBCIR30I 172,91 464

350/400 DPPBCIR35I 203,92 514

Ø
i-e

AISI 316 /Rame A

Codice €/Pz. (mm)

80/130 DPSIIR8I 86,97 244

100/150 DPSIIR10I 89,37 264

130/180 DPSIIR13I 93,13 294

150/200 DPSIIR15I 95,67 314

180/230 DPSIIR18I 107,00 344

200/250 DPSIIR20I 117,35 364

250/300 DPSIIR25I 126,76 414

300/350 DPSIIR30I 142,85 464

350/400 DPSIIR35I 170,83 514
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Elemento da utilizzare su tetti piani per impedire l’infiltrazione dell’acqua.

CONVERSA PIANA 
COMPLETA DI COPERTINA

Elemento da utilizzare su tetti pendenti per impedire l’infiltrazione dell’acqua. Adattabile 
a pendenze da 10° a 25°.

CONVERSA INCLINATA 
COMPLETA DI COPERTINA

Ø
i-e

 Rame A B C

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPCPCIR8I 122,14 625 150 150

100/150 DPCPCIR10I 139,80 750 180 150

130/180 DPCPCIR13I 144,52 750 200 150

150/200 DPCPCIR15I 147,88 750 220 150

180/230 DPCPCIR18I 156,96 750 250 200

200/250 DPCPCIR20I 172,54 850 270 200

250/300 DPCPCIR25I 188,34 850 320 250

300/350 DPCPCIR30I 216,98 950 370 250

350/400 DPCPCIR35I 242,51 1000 420 250

Ø
i-e

Rame A B C

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPCICIR8I 134,31 625 145 100

100/150 DPCICIR10I 153,08 750 165 100

130/180 DPCICIR13I 160,21 750 195 150

150/200 DPCICIR15I 165,51 750 215 150

180/230 DPCICIR18I 173,74 750 245 200

200/250 DPCICIR20I 190,95 850 265 200

250/300 DPCICIR25I 206,51 850 315 250

300/350 DPCICIR30I 240,05 950 365 250

350/400 DPCICIR35I 270,84 1000 415 250



SERIE DOPPIOTEK RAME206

Elemento da utilizzare su tetti piani per impedire l’infiltrazione dell’acqua. Adattabile a 
qualsiasi tipo di copertura.

CONVERSA PIANA IN PIOMBO
COMPLETA DI COPERTINA

Ø i-e
Rame A B

Codice €/Pz.  (mm)   (mm)

80/130 DPCPPCIR8I 172,15 750 150

100/150 DPCPPCIR10I 174,91 750 170

130/180 DPCPPCIR13I 181,73 750 200

150/200 DPCPPCIR15I 194,32 850 220

180/230 DPCPPCIR18I 204,88 850 250

200/250 DPCPPCIR20I 210,42 850 270

250/300 DPCPPCIR25I 232,71 900 320

300/350 DPCPPCIR30I 257,11 1000 370

350/400 DPCPPCIR35I 278,58 1000 420

Elemento da utilizzare su tetti pendenti per impedire l’infiltrazione dell’acqua.
Adattabile a qualsiasi tipo di copertura e a pendenze che variano da 10° a 25°.

CONVERSA INCLINATA IN PIOMBO
COMPLETA DI COPERTINA

Ø i-e
Rame  A B

Codice €/Pz.  (mm) (mm)
80/130 DPCIPCIR8I 175,78 750 145

100/150 DPCIPCIR10I 178,88 750 165

130/180 DPCIPCIR13I 186,01 750 195

150/200 DPCIPCIR15I 198,93 850 215

180/230 DPCIPCIR18I 207,16 850 245

200/250 DPCIPCIR20I 212,88 850 265

250/300 DPCIPCIR25I 232,32 900 315

300/350 DPCIPCIR30I 257,65 1000 365

350/400 DPCIPCIR35I 279,80 1000 415
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MODULO ATTRAVERSAMENTO
TETTO E PARETI

Ø i-e
AISI 316 /Rame A

Codice €/Pz. (mm)

80/130 DPMATIR8I 601,74 280

100/150 DPMATIR10I 641,69 300

130/180 DPMATIR13I 693,18 330

150/200 DPMATIR15I 758,50 350

180/230 DPMATIR18I 810,87 380

200/250 DPMATIR20I 848,49 400

250/300 DPMATIR25I 990,56 450

300/350 DPMATIR30I 1170,66 500

350/400 DPMATIR35I 1287,07 550

400/450 DPMATIR40I 1409,46 600

CAPPELLO ANTIVENTO

Ø
i-e

AISI 316 /Rame H HT A

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPCAIR8I 101,15 115 295 180

100/150 DPCAIR10I 106,68 125 305 200

130/180 DPCAIR13I 127,87 135 315 230

150/200 DPCAIR15I 136,32 140 340 250

180/230 DPCAIR18I 148,78 165 365 280

200/250 DPCAIR20I 155,89 165 365 300

250/300 DPCAIR25I 195,48 145 345 350

300/350 DPCAIR30I 253,51 145 345 400

350/400 DPCAIR35I 285,70 145 345 500

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve, pioggia e vento.

Il modulo attraversamento tetto e pareti è progettato per garantire la massima sicurezza ai sistemi 
fumari che attraversano strutture realizzate con materiali combustibili come il legno ed è un’ottima 
alternativa alla canna fumaria in muratura. Esso è costituito da un sistema di canne fumarie a doppia 
parete in acciaio inox isolate con vari strati di lana di roccia, garantisce un ottimo isolamento termico per 
proteggere dagli incendi da fuliggine, ma anche per evitare qualsiasi dispersione termica. Consente la 
ventilazione naturale nel passaggio a tetto.
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Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve, pioggia e vento.
CAPPELLO ANTIPIOGGIA

Ø
i-e

AISI 316 /Rame H HT A

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPCAPIR8I 118,99 115 345 300

100/150 DPCAPIR10I 124,32 125 355 300

130/180 DPCAPIR13I 148,39 135 365 350

150/200 DPCAPIR15I 155,68 140 390 350

180/230 DPCAPIR18I 171,10 165 415 400

200/250 DPCAPIR20I 183,46 165 415 400

250/300 DPCAPIR25I 225,64 145 395 450

300/350 DPCAPIR30I 274,29 145 395 500

350/400 DPCAPIR35I 309,93 145 395 600

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da pioggia e neve.

CAPPELLO CINESE

Ø
i-e

AISI 316 /Rame H HT A

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPCCIR8I 68,88 115 214 180

100/150 DPCCIR10I 75,59 125 240 200

130/180 DPCCIR13I 83,23 135 257 230

150/200 DPCCIR15I 88,38 140 265 250

180/230 DPCCIR18I 100,07 165 290 300

200/250 DPCCIR20I 112,88 165 310 300

250/300 DPCCIR25I 123,89 145 295 350

300/350 DPCCIR30I 148,73 145 295 400

350/400 DPCCIR35I 177,30 145 295 500
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Elemento da collocare alla sommità del camino, consente lo scarico dei fumi in 
atmosfera senza ostacoli.

CAPPELLO TRONCO CONICO

Ø
i-e

AISI 316 /Rame H

Codice €/Pz. (mm)

80/130 DPCTCIR8I 49,58 125

100/150 DPCTCIR10I 53,52 135

130/180 DPCTCIR13I 59,79 145

150/200 DPCTCIR15I 69,05 150

180/230 DPCTCIR18I 78,73 175

200/250 DPCTCIR20I 91,46 175

250/300 DPCTCIR25I 101,26 155

300/350 DPCTCIR30I 129,35 155

350/400 DPCTCIR35I 156,47 155

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve, pioggia e vento. 
Sconsigliato per canne fumarie inferiori a 4 metri ed in zone molto ventilate.

CAPPELLO GIREVOLE

Ø
i-e

AISI 316 /Rame H HT A

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPCGIR8I 146,38 115 380 210

100/150 DPCGIR10I 151,34 125 390 210

130/180 DPCGIR13I 159,19 135 400 210

150/200 DPCGIR15I 178,96 140 485 220

180/230 DPCGIR18I 190,21 165 510 280

200/250 DPCGIR20I 196,50 165 510 280

250/300 DPCGIR25I 222,15 145 525 400

300/350 DPCGIR30I 278,34 145 525 400

350/400 DPCGIR35I 308,77 145 525 500
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Elemento necessario per ancorare la canna fumaria alla parete con fischer da ø 10 mm.

COLLARE SEMPLICE

COLLARE ANTIVENTO
Elemento da utilizzare per controventare la canna fumaria priva di sostegni di altra natura.

Ø Codice €/Pz.

130 DPCSIR13E 12,26

150 DPCSIR15E 14,68

180 DPCSIR18E 15,19

200 DPCSIR20E 15,86

230 DPCSIR23E 18,37

250 DPCSIR25E 18,54

300 DPCSIR30E 23,22

350 DPCSIR35E 24,40

400 DPCSIR40E 26,08

Ø Codice €/Pz.

130 DPCAIR13E 16,85

150 DPCAIR15E 18,26

180 DPCAIR18E 18,49

200 DPCAIR20E 19,90

230 DPCAIR23E 20,13

250 DPCAIR25E 20,29

300 DPCAIR30E 21,93

350 DPCAIR35E 24,82

400 DPCAIR40E 25,21
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Particolare necessario per la giunzione degli elementi, garantisce una maggiore staticità  al sistema.
FASCETTA STRINGITUBO

Elemento utilizzato per ancorare la canna fumaria alla parete. Realizzata in acciaio inox e 
rivestita in rame per garantire la resistenza meccanica.

STAFFA MURALE FISSA

Ø Codice €/Pz. A (mm)

130 DPFSIR13E 12,76 139

150 DPFSIR15E 13,04 159

180 DPFSIR18E 13,47 189

200 DPFSIR20E 13,91 209

230 DPFSIR23E 14,33 239

250 DPFSIR25E 14,75 259

300 DPFSIR30E 16,02 309

350 DPFSIR35E 17,31 359

400 DPFSIR40E 19,87 409

Ø Codice €/Pz. A (mm) B (mm)

130 DPSMFIR13E 37,18 150 50

150 DPSMFIR15E 37,70 160 50

180 DPSMFIR18E 40,94 170 45

200 DPSMFIR20E 41,46 200 45

230 DPSMFIR23E 44,70 220 40

250 DPSMFIR25E 45,05 225 40

300 DPSMFIR30E 63,94 250 30

350 DPSMFIR35E 77,63 300 30

400 DPSMFIR40E 86,60 300 30
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Elemento utilizzato per ancorare la canna fumaria alla parete, la sua
particolarità è quella di poter regolare la distanza dal muro. Realizzata
in acciaio inox e rivestita in rame per garantire la resistenza meccanica.

STAFFA MURALE REGOLABILE

PROLUNGHE PER STAFFA

Codice €/Pz.

MPPS1030 51,15

Ø Codice €/Pz. A (mm) B (mm)

130 DPSMRIR13E 48,38 150 50

150 DPSMRIR15E 48,98 160 50

180 DPSMRIR18E 49,77 170 45

200 DPSMRIR20E 53,06 200 45

230 DPSMRIR23E 53,86 220 40

250 DPSMRIR25E 54,26 225 40

300 DPSMRIR30E 65,95 250 30

350 DPSMRIR35E 77,60 300 30

400 DPSMRIR40E 87,82 300 30

Coppia di prolunghe che consente di distanziare, mediante le staffe murali standard,
il condotto fumario dalla parete da un minino di 10 cm a un massimo di 30 cm.
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Elemento da collocare alla base del canale da fumo.

TAPPO ANTICONDENSA CHIUSO

Ø
i-e

AISI 316 /Rame

Codice €/Pz.

80/130 DPTACIR8I 47,22

100/150 DPTACIR10I 48,78

130/180 DPTACIR13I 52,57

150/200 DPTACIR15I 56,87

180/230 DPTACIR18I 61,01

200/250 DPTACIR20I 65,55

250/300 DPTACIR25I 73,57

300/350 DPTACIR30I 87,18

350/400 DPTACIR35I 113,81

TAPPO ANTICONDENSA APERTO

Ø
i-e

AISI 316 /Rame

Codice €/Pz.

80/130 DPTAAIR8I 47,22

100/150 DPTAAIR10I 48,78

130/180 DPTAAIR13I 52,57

150/200 DPTAAIR15I 56,87

180/230 DPTAAIR18I 61,01

200/250 DPTAAIR20I 65,55

250/300 DPTAAIR25I 73,57

300/350 DPTAAIR30I 87,18

350/400 DPTAAIR35I 113,81

Elemento da collocare alla base del canale da fumo. Può essere cieco o dotato 
di uno scarico condensa filettato da ¾ di pollice.
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TAPPO CHIUSO 3/4

Codice €/Pz.

TCTA3-4 3,60

Codice €/Pz.

SILAT300 11,00

Elemento necessario per garantire la tenuta ai fumi della canna fumaria.

GUARNIZIONE SILICONICA NERA

Ø Codice €/Pz.

80 GNZSILNE8 0,99

100 GNZSILNE10 1,32

130 GNZSILNE13 1,82

150 GNZSILNE15 2,11

180 GNZSILNE18 2,64

200 GNZSILNE20 3,30

250 GNZSILNE25 5,56

300 GNZSILNE30 6,40

350 GNZSILNE35 8,37

SILICONE ALTA TEMPERATURA

Elemento da collocare alla base del tappo aperto per chiudere lo scarico condensa filettato.

Cartuccia di silicone termoresistente fino a 300°. 
La foto è indicativa. L’azienda si riserva la facoltà di consegnare marche diverse.



DOPPIOTEK ALLUMINIO
Un’altra variante Doppiotek è costituita dalla serie Doppiotek alluminio di cui la Profiltek 
s.r.l. ha ottenuto il brevetto e la certificazione che consente la marcatura CE .  
La parete interna è realizzata in acciaio inox AISI 304 mentre la parete esterna viene 
realizzata in alluminio 8/10 anodizzato. 
Le modalità di installazione sono: 
• Con anello di tenuta per fumi umidi e in pressione (200 Pa), garantito fino a 200° 

(testato 250°C);
• Senza anello di tenuta per fumi secchi e in depressione (40 Pa), garantito fino a 

450° (testato 550°C).
L’innesto maschio/femmina ha la peculiarità di avere il giunto esterno con la 
bicchieratura femmina rivolto verso il basso per prevenire l’infiltrazione di acqua 
piovana nella coibentazione.
La tenuta ai fumi e ai gas è garantita dal tubo interno in acciaio inox elettrosaldato 
avente tutte le caratteristiche della serie Monotek inox, mentre il rivestimento 
esterno è realizzato in alluminio preverniciato disponibile in varie colorazioni Ral e 
con la possibilità di avere la variante liscia e quella con effetto martellato. La parete 
esterna non possiede la bicchieratura standard ma prevede un sistema di aggraffatura 
arricciata dell’alluminio.  
L’alluminio favorisce una notevole diminuzione del peso della canna fumaria ed è una 
serie particolarmente apprezzata anche per numerosi altri aspetti:   
• a livello estetico è realizzabile in alluminio di vari colori: standard o Ral su richiesta,  

ed essendo questi materiali ampiamente utilizzati nella lattoneria consentono di 
creare un connubio estetico anche con la canna fumaria esterna;  

• a livello pratico risulta più leggera e più maneggevole di quella in acciaio o in rame, 
e viene favorito il montaggio negli impianti fumari di grande portata o di grandi 
altezze;

• a livello economico è molto più conveniente rispetto alla serie Doppiotek rame.
• è una serie unica che consente così di realizzare un prodotto con rifinitura esterna 

diversa rispetto ai prodotti tradizionali, pur garantendo le medesime caratteristiche 
delle classiche canne fumarie doppia parete.  

Anche per questa serie la particolarità costruttiva garantita dalla Profiltek s.r.l., consiste 
nell’utilizzare un anello in fibra minerale con densità pari a 150 Kg/m3, per evitare il 
fenomeno del “ponte termico” garantendo così un altissimo standard di isolamento, 
come visto precedentemente nelle indicazioni di installazione.
I diametri disponibili sono 80/130, 100/150, 130/180, 150/200, 180/230, 200/250, 
250/300, 300/350, 350/400 mm. Altri diametri su richiesta.
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Colori disponibili

Brevetto
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Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO

Codice €/Pz.

80/130 DPC100IA8I 68,77

100/150 DPC100IA10I 80,62

130/180 DPC100IA13I 87,23

150/200 DPC100IA15I 96,60

180/230 DPC100IA18I 113,03

200/250 DPC100IA20I 117,55

250/300 DPC100IA25I 133,33

300/350 DPC100IA30I 162,89

350/400 DPC100IA35I 185,68

CANNA FUMARIA H 500

Elemento lineare di altezza 995 mm, da utilizzare in tratti verticali o sub orizzontali.

Elemento lineare di altezza 495 mm, da utilizzare in tratti verticali o sub orizzontali.

CANNA FUMARIA H 1000

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO

Codice €/Pz.

80/130 DPC50IA8I 47,60

100/150 DPC50IA10I 53,61

130/180 DPC50IA13I 57,05

150/200 DPC50IA15I 61,80

180/230 DPC50IA18I 70,07

200/250 DPC50IA20I 72,47

250/300 DPC50IA25I 80,48

300/350 DPC50IA30I 96,04

350/400 DPC50IA35I 107,74
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GOMITO A 15°

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPG15IA8I 48,38 153 19

100/150 DPG15IA10I 49,71 155 20

130/180 DPG15IA13I 53,95 159 20

150/200 DPG15IA15I 57,78 164 20

180/230 DPG15IA18I 64,75 166 21

200/250 DPG15IA20I 66,50 168 21

250/300 DPG15IA25I 75,37 175 22

300/350 DPG15IA30I 89,68 181 23

350/400 DPG15IA35I 103,58 188 24

Elemento lineare di altezza 245 mm, da utilizzare in tratti verticali o sub orizzontali.
CANNA FUMARIA H 250

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO

Codice €/Pz.

80/130 DPC25IA8I 37,85

100/150 DPC25IA10I 39,07

130/180 DPC25IA13I 43,45

150/200 DPC25IA15I 45,90

180/230 DPC25IA18I 50,11

200/250 DPC25IA20I 51,47

250/300 DPC25IA25I 56,88

300/350 DPC25IA30I 66,09

350/400 DPC25IA35I 71,65

Elemento che permette di inclinare a 15° l’asse della canna fumaria.



SERIE DOPPIOTEK ALLUMINIO220

GOMITO A 45°

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPG45IA8I 48,60 157 66

100/150 DPG45IA10I 52,45 163 66

130/180 DPG45IA13I 59,86 172 70

150/200 DPG45IA15I 63,53 200 77

180/230 DPG45IA18I 65,92 193 80

200/250 DPG45IA20I 69,85 200 83

250/300 DPG45IA25I 82,69 217 90

300/350 DPG45IA30I 99,55 230 102

350/400 DPG45IA35I 110,34 217 105

GOMITO A 30°

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPG30IA8I 48,38 153 41

100/150 DPG30IA10I 49,71 158 42

130/180 DPG30IA13I 53,95 166 44

150/200 DPG30IA15I 57,78 171 45

180/230 DPG30IA18I 64,75 178 47

200/250 DPG30IA20I 66,50 183 49

250/300 DPG30IA25I 75,37 196 52

300/350 DPG30IA30I 89,68 208 55

350/400 DPG30IA35I 103,58 229 59

Elemento che permette di inclinare a 30° l’asse della canna fumaria.

Elemento che permette di inclinare a 45° l’asse della canna fumaria.
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GOMITO A 90°

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPG90IA8I 77,70 160 150

100/150 DPG90IA10I 95,56 165 155

130/180 DPG90IA13I 118,38 180 175

150/200 DPG90IA15I 126,03 195 190

180/230 DPG90IA18I 144,24 210 205

200/250 DPG90IA20I 146,38 225 210

250/300 DPG90IA25I 167,50 250 230

300/350 DPG90IA30I 212,09 265 265

350/400 DPG90IA35I 233,14 285 285

Elemento che permette di allacciare a 90° il camino con il canale da fumo.
La particolarità è che il raccordo interno a 90° è ottenuto tramite l’estrusione di un 
elemento lineare.

RACCORDO BRAGA
A T 90° INTERNO ESTRUSO

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO A

Codice €/Pz. (mm)

80/130 DPB90EIA8I 102,83 272

100/150 DPB90EIA10I 110,70 292

130/180 DPB90EIA13I 118,75 322

150/200 DPB90EIA15I 123,83 342

180/230 DPB90EIA18I 143,54 372

200/250 DPB90EIA20I 156,35 392

250/300 DPB90EIA25I 176,42 442

300/350 DPB90EIA30I 212,14 492

350/400 DPB90EIA30I 249,21 542

Elemento che permette di inclinare a 90° l’asse della canna fumaria.
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RACCORDO BRAGA A T 90° 
RIDOTTO A Ø 80

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO

Codice €/Pz.

100/150 DPB90R8IA10I 125,93

130/180 DPB90R8IA13I 133,25

150/200 DPB90R8IA15I 147,26

180/230 DPB90R8IA18I 161,92

200/250 DPB90R8IA20I 176,08

250/300 DPB90R8IA25I 204,74

300/350 DPB90R8IA30I 222,19

350/400 DPB90R8IA35I 248,44

Elemento che permette di allacciare a 135° il camino con il canale da fumo.

RACCORDO BRAGA A Y 135°

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO A B C

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPB135IA8I 125,31 312 91 130

100/150 DPB135IA10I 141,03 340 95 153

130/180 DPB135IA13I 161,23 383 106 178

150/200 DPB135IA15I 166,81 411 113 194

180/230 DPB135IA18I 186,98 454 118 221

200/250 DPB135IA20I 205,93 482 126 238

250/300 DPB135IA25I 231,26 553 142 280

300/350 DPB135IA30I 275,90 630 166 323

350/400 DPB135IA35I 338,97 692 170 366

Elemento che permette di allacciare a 90° il canale da fumo con un altro avente un Ø 80. 
Specificare in fase d’ordine se l’innesto centrale deve essere Monotek o Doppiotek.
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Elemento necessario per raccordare canali da fumo di diverso diametro.

Elemento necessario per raccordare canali da fumo di diverso diametro.

RIDUZIONE

AUMENTO

DA Ø A Ø AISI 304/ ALLUMINIO H

Ø1i - Ø1e Ø2i - Ø2e Codice €/Pz. (mm)

80/130 100/150 DPAIA8I10I 84,70 200

100/150 130/180 DPAIA10I13I 87,68 205

130/180 150/200 DPAIA13I15I 90,20 230

150/200 180/230 DPAIA15I18I 92,26 230

180/230 200/250 DPAIA18I20I 108,96 210

200/250 250/300 DPAIA20I25I 114,71 210

250/300 300/350 DPAIA25I30I 122,94 210

300/350 350/400 DPAIA25I35I 146,95 210

DA Ø A Ø AISI 304/ ALLUMINIO H

Ø1i - Ø1e Ø2i - Ø2e Codice €/Pz. (mm)

100/150 80/130 DPRIA10I8I 84,70 200

130/180 100/150 DPRIA13I10I 87,68 205

150/200 130/180 DPRIA15I13I 90,20 230

180/230 150/200 DPRIA18I15I 92,26 230

200/250 180/230 DPRIA20I18I 108,96 210

250/300 200/250 DPRIA25I20I 114,71 210

300/350 250/300 DPRIA30I25I 122,94 210

350/400 300/350 DPRIA35I30I 146,95 210
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RACCORDO MONO / DOPPIO

DA Ø A Ø AISI 304/ ALLUMINIO H

Ø1 Ø2i - Ø2e Codice €/Pz. (mm)

80 80/130 DPRMDIA8I 64,43 180

100 100/150 DPRMDIA10I 65,74 190

130 130/180 DPRMDIA13I 67,82 200

150 150/200 DPRMDIA15I 69,20 205

180 180/230 DPRMDIA18I 84,74 230

200 200/250 DPRMDIA20I 86,49 230

250 250/300 DPRMDIA25I 89,35 210

300 300/350 DPRMDIA30I 107,40 210

350 350/400 DPRMDIA35I 115,29 210

Elemento che permette di collegare il sistema fumario  da mono parete a doppia parete.

Elemento che permette di collegare il sistema fumario da doppia parete a mono parete.

RACCORDO DOPPIO / MONO 

DA Ø A Ø AISI 304/ ALLUMINIO H

Ø1i - Ø1e Ø2 Codice €/Pz. (mm)

80/130 80 DPRDMIA8I 64,43 180

100/150 100 DPRDMIA10I 65,74 190

130/180 130 DPRDMIA13I 67,82 200

150/200 150 DPRDMIA15I 69,20 205

180/230 180 DPRDMIA18I 84,74 230

200/250 200 DPRDMIA20I 86,49 230

250/300 250 DPRDMIA25I 89,35 210

300/350 300 DPRDMIA30I 107,40 210

350/400 350 DPRDMIA35I 115,29 210
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Elemento che permette di collegare il sistema fumario  da mono parete a doppia parete.

MODULO RILEVAMENTO 
E PRELIEVO FUMI

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO

Codice €/Pz.

80/130 DPMRFIA8I SU RICHIESTA

100/150 DPMRFIA10I SU RICHIESTA

130/180 DPMRFIA13I 253,26

150/200 DPMRFIA15I 262,97

180/230 DPMRFIA18I 268,67

200/250 DPMRFIA20I 281,04

250/300 DPMRFIA25I 306,44

300/350 DPMRFIA30I 343,14

350/400 DPMRFIA35I 393,49

ELEMENTO CON VALVOLA

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPEVIA8I 119,33 245 122

100/150 DPEVIA10I 123,37 245 122

130/180 DPEVIA13I 128,32 495 245

150/200 DPEVIA15I 132,48 495 245

180/230 DPEVIA18I 144,47 495 245

200/250 DPEVIA20I 147,23 495 245

250/300 DPEVIA25I 157,14 495 245

300/350 DPEVIA30I 168,55 495 245

350/400 DPEVIA35I 213,97 495 245

Elemento utilizzato per aprire e chiudere il passaggio dei fumi.

Elemento utilizzato per il controllo della temperatura e l’analisi dei fumi.
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MODULO D’ISPEZIONE CON 
TAPPO DI CHIUSURA

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPMITIA8I 170,71 272 136

100/150 DPMITIA10I 174,12 292 146

130/180 DPMITIA13I 178,76 322 161

150/200 DPMITIA15I 182,09 342 171

180/230 DPMITIA18I 200,44 372 186

200/250 DPMITIA20I 225,93 392 196

250/300 DPMITIA25I 253,64 442 221

300/350 DPMITIA30I 287,54 492 246

350/400 DPMITIA35I 320,06 542 271

MODULO D’ISPEZIONE CON SPORTELLO

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO

Codice €/Pz.

80/130 DPMISIA8I SU RICHIESTA

100/150 DPMISIA10I SU RICHIESTA

130/180 DPMISIA13I 188,29

150/200 DPMISIA15I 204,16

180/230 DPMISIA18I 212,20

200/250 DPMISIA20I 228,22

250/300 DPMISIA25I 256,50

300/350 DPMISIA30I 288,59

350/400 DPMISIA35I 328,89

Elemento necessario per gli interventi di pulizia e manutenzione. 

Elemento necessario per gli interventi di pulizia e manutenzione. Per diametri inferiori a 130/180 
si consiglia di utilizzare il modulo d’ispezione con tappo di chiusura.
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Elemento necessario per il sostegno della canna fumaria in mancanza di appoggio in 
strutture esistenti.

SUPPORTO DI PARTENZA
COMPLETO DI ANGOLARI

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO A B C

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPSPAIA8I 115,47 244 304 350

100/150 DPSPAIA10I 119,28 264 324 400

130/180 DPSPAIA13I 126,24 294 354 500

150/200 DPSPAIA15I 133,92 314 379 500

180/230 DPSPAIA18I 145,46 344 404 500

200/250 DPSPAIA20I 163,46 364 424 500

250/300 DPSPAIA25I 179,88 414 479 600

300/350 DPSPAIA30I 201,26 464 524 700

350/400 DPSPAIA35I 237,80 513 574 840

Elemento necessario per sostenere il peso della canna fumaria, la base quadrata può 
essere fissata a pavimento permettendo l’attraversamento dei solai.

SUPPORTO INTERMEDIO

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO A

Codice €/Pz. (mm)

80/130 DPSIIA8I 81,46 244

100/150 DPSIIA10I 83,08 264

130/180 DPSIIA13I 85,65 294

150/200 DPSIIA15I 87,40 314

180/230 DPSIIA18I 97,54 344

200/250 DPSIIA20I 107,11 364

250/300 DPSIIA25I 114,54 414

300/350 DPSIIA30I 128,66 464

350/400 DPSIIA35I 154,66 514
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Elemento di partenza che permette sia lo scolo condensa sia di sostenere il peso del condotto 
fumario in casi di appoggio a terra.

PIASTRA DI BASE CON
SCOLO CONDENSA

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO A

Codice €/Pz. (mm)

80/130 DPPBCIA8I 110,56 244

100/150 DPPBCIA10I 112,75 264

130/180 DPPBCIA13I 116,22 294

150/200 DPPBCIA15I 118,61 314

180/230 DPPBCIA18I 132,23 344

200/250 DPPBCIA20I 139,98 364

250/300 DPPBCIA25I 151,72 414

300/350 DPPBCIA30I 160,27 464

350/400 DPPBCIA35I 188,21 514

Elemento da utilizzare su tetti piani per impedire l’infiltrazione dell’acqua.

CONVERSA PIANA 
COMPLETA DI COPERTINA

Ø
i-e

 ALLUMINIO A B C

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPCPCIA8I 89,22 625 150 150

100/150 DPCPCIA10I 93,83 750 180 150

130/180 DPCPCIA13I 94,98 750 200 150

150/200 DPCPCIA15I 95,85 750 220 150

180/230 DPCPCIA18I 98,18 750 250 200

200/250 DPCPCIA20I 102,24 850 270 200

250/300 DPCPCIA25I 106,30 850 320 250

300/350 DPCPCIA30I 113,77 950 370 250

350/400 DPCPCIA35I 120,42 1000 420 250
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CONVERSA PIANA IN PIOMBO 
COMPLETA DI COPERTINA

CONVERSA INCLINATA 
COMPLETA DI COPERTINA

Ø
i-e

 ALLUMINIO A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPCICIA8I 92,40 625 145

100/150 DPCICIA10I 97,29 750 165

130/180 DPCICIA13I 99,15 750 195

150/200 DPCICIA15I 100,50 750 215

180/230 DPCICIA18I 102,65 750 245

200/250 DPCICIA20I 107,13 850 265

250/300 DPCICIA25I 111,19 850 315

300/350 DPCICIA30I 119,93 950 365

350/400 DPCICIA35I 127,96 1000 415

Ø
i-e

AISI 304 A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPCPPCIA8I 164,73 750 150

100/150 DPCPPCIA10I 165,55 750 170

130/180 DPCPPCIA13I 167,57 750 200

150/200 DPCPPCIA15I 176,75 850 220

180/230 DPCPPCIA18I 179,88 850 250

200/250 DPCPPCIA20I 181,52 850 270

250/300 DPCPPCIA25I 190,85 900 320

300/350 DPCPPCIA30I 203,52 1000 370

350/400 DPCPPCIA35I 209,88 1000 420

Elemento da utilizzare su tetti pendenti per impedire l’infiltrazione dell’acqua. 
Adattabile a pendenze da 10° a 25°.

Elemento da utilizzare su tetti piani per impedire l’infiltrazione dell’acqua.
Adattabile a qualsiasi tipo di copertura. La parte in acciaio verrà verniciata.
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CONVERSA INCLINATA IN PIOMBO 
COMPLETA DI COPERTINA

CAPPELLO ANTIVENTO

Ø
i-e

AISI 304 A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPCIPCIA8I 165,81 750 145

100/150 DPCIPCIA10I 166,73 750 165

130/180 DPCIPCIA13I 168,84 750 195

150/200 DPCIPCIA15I 178,11 850 215

180/230 DPCIPCIA18I 180,55 850 245

200/250 DPCIPCIA20I 182,25 850 265

250/300 DPCIPCIA25I 190,73 900 315

300/350 DPCIPCIA30I 203,68 1000 365

350/400 DPCIPCIA35I 210,24 1000 415

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve, pioggia e vento.

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO A H HT

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPCAIA8I 94,69 115 295 180

100/150 DPCAIA10I 97,06 125 305 200

130/180 DPCAIA13I 113,27 135 315 230

150/200 DPCAIA15I 117,38 140 340 250

180/230 DPCAIA18I 122,31 165 365 280

200/250 DPCAIA20I 130,34 165 365 300

250/300 DPCAIA25I 156,51 145 345 350

300/350 DPCAIA30I 203,01 145 345 400

350/400 DPCAIA35I 214,48 145 345 500

Elemento da utilizzare su tetti pendenti per impedire l’infiltrazione dell’acqua. 
Adattabile a qualsiasi tipo di copertura ed a pendenze che variano da 10° a 25°.
La parte in acciaio verrà verniciata.
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CAPPELLO ANTIPIOGGIA

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO H HT A

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPCAPIA8I 121,19 115 345 300

100/150 DPCAPIA10I 123,36 125 355 300

130/180 DPCAPIA13I 141,23 135 365 350

150/200 DPCAPIA15I 145,43 140 390 350

180/230 DPCAPIA18I 152,09 165 415 400

200/250 DPCAPIA20I 167,31 165 415 400

250/300 DPCAPIA25I 205,06 145 395 450

300/350 DPCAPIA30I 228,21 145 395 500

350/400 DPCAPIA35I 253,95 145 395 600

CAPPELLO CINESE

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO H HT A

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPCCIA8I 76,86 115 214 180

100/150 DPCCIA10I 78,80 125 240 200

130/180 DPCCIA13I 82,03 135 257 230

150/200 DPCCIA15I 84,16 140 265 250

180/230 DPCCIA18I 89,08 165 290 300

200/250 DPCCIA20I 98,48 165 310 300

250/300 DPCCIA25I 108,67 145 295 350

300/350 DPCCIA30I 129,26 145 295 400

350/400 DPCCIA35I 152,45 145 295 500

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve, pioggia e vento.

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da pioggia e neve.
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Elemento da collocare alla sommità del camino, consente lo scaricodei fumi in atmosfera 
senza ostacoli.

CAPPELLO TRONCO CONICO

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO A

Codice €/Pz. (mm)

80/130 DPCTCIA8I 52,07 125

100/150 DPCTCIA10I 53,41 135

130/180 DPCTCIA13I 55,54 145

150/200 DPCTCIA15I 61,95 150

180/230 DPCTCIA18I 65,05 175

200/250 DPCTCIA20I 76,83 175

250/300 DPCTCIA25I 89,77 155

300/350 DPCTCIA30I 107,91 155

350/400 DPCTCIA35I 128,39 155

Elemento necessario per ancorare la canna fumaria alla parete con fischer da ø 10 mm.

COLLARE SEMPLICE

Ø  Codice €/Pz.

130 DPCSIA13E 9,28

150 DPCSIA15E 9,33

180 DPCSIA18E 9,41

200 DPCSIA20E 10,21

230 DPCSIA23E 11,04

250 DPCSIA25E 12,09

300 DPCSIA30E 12,21

350 DPCSIA35E 12,84

400 DPCSIA40E 14,97
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COLLARE ANTIVENTO
Elemento da utilizzare per controventare la canna fumaria priva di sostegni di altra natura.
La parte in acciaio verrà vernciata.

Ø Codice €/Pz.

130 DPCAIA13E 20,60

150 DPCAIA15E 22,01

180 DPCAIA18E 22,24

200 DPCAIA20E 23,65

230 DPCAIA23E 23,88

250 DPCAIA25E 24,04

300 DPCAIA30E 25,68

350 DPCAIA35E 28,57

400 DPCAIA40E 28,96

Particolare necessario per la giunzione degli elementi, garantisce una maggiore staticità 
al sistema. La parte in acciaio verrà verniciata.

FASCETTA STRINGITUBO

Ø Codice €/Pz.

130 DPFSIA13E 8,95

150 DPFSIA15E 9,23

180 DPFSIA18E 9,40

200 DPFSIA20E 9,56

230 DPFSIA23E 9,90

250 DPFSIA25E 10,22

300 DPFSIA30E 10,63

350 DPFSIA35E 11,68

400 DPFSIA40E 12,90
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STAFFA MURALE FISSA

Ø
AISI 304/ ALLUMINIO A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

130 DPSMFIA13E 28,30 150 50

150 DPSMFIA15E 29,83 160 50

180 DPSMFIA18E 30,21 170 45

200 DPSMFIA20E 31,75 200 45

230 DPSMFIA23E 34,63 220 40

250 DPSMFIA25E 35,99 225 40

300 DPSMFIA30E 40,53 250 30

350 DPSMFIA35E 46,13 300 30

400 DPSMFIA40E 52,00 300 30

STAFFA MURALE REGOLABILE

Ø
AISI 304/ ALLUMINIO A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

130 DPSMRIA13E 34,38 150 50

150 DPSMRIA15E 35,98 160 50

180 DPSMRIA18E 36,41 170 45

200 DPSMRIA20E 39,44 200 45

230 DPSMRIA23E 42,37 220 40

250 DPSMRIA25E 43,78 225 40

300 DPSMRIA30E 48,59 250 30

350 DPSMRIA35E 54,62 300 30

400 DPSMRIA40E 61,68 300 30

Elemento utilizzato per ancorare la canna fumaria alla parete, la sua particolarità è 
quella di poter regolare la distanza dal muro. Realizzata in acciaio inox e rivestita in 
alluminio per garantire la resistenza meccanica.

Elemento utilizzato per ancorare la canna fumaria alla parete. Realizzata
in acciaio inox e rivestita in alluminio per garantire la resistenza meccanica.
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TAPPO ANTICONDENSA APERTO

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO

Codice €/Pz.

80/130 DPTAAIA8I 38,15

100/150 DPTAAIA10I 38,51

130/180 DPTAAIA13I 40,23

150/200 DPTAAIA15I 41,85

180/230 DPTAAIA18I 45,00

200/250 DPTAAIA20I 48,08

250/300 DPTAAIA25I 51,48

300/350 DPTAAIA30I 57,19

350/400 DPTAAIA35I 58,06

PROLUNGHE PER STAFFA
Coppia di prolunghe che consente di distanziare, mediante le staffe murali standard, 
il montaggio del condotto fumario dalla parete da un minino di 10 cm a un massimo di 30 cm.

Codice €/Pz.

MPPS1030 51,15

Elemento da collocare alla base del canale da fumo. Può essere cieco o dotato  di uno 
scarico condensa filettato da ¾ di pollice.
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Elemento da collocare alla base del canale da fumo.

TAPPO ANTICONDENSA CHIUSO

TAPPO CHIUSO 3/4

Codice €/Pz.

TCTA3-4 3,60

Elemento da collocare alla base del tappo aperto per chiudere lo scarico condensa filettato.

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO

Codice €/Pz.

80/130 DPTACIA8I 38,15

100/150 DPTACIA10I 38,51

130/180 DPTACIA13I 40,23

150/200 DPTACIA15I 41,85

180/230 DPTACIA18I 45,00

200/250 DPTACIA20I 48,08

250/300 DPTACIA25I 51,48

300/350 DPTACIA30I 57,19

350/400 DPTACIA35I 58,06
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Codice €/Pz.

SILAT300 11,00

SILICONE ALTA TEMPERATURA

Elemento necessario per garantire la tenuta ai fumi della canna fumaria.

GUARNIZIONE SILICONICA NERA

Cartuccia di silicone termoresistente fino a 300°.
La foto è indicativa. L’azienda si riserva la facoltà di consegnare marche diverse.

Ø Codice €/Pz.

80 GNZSILNE8 0,99

100 GNZSILNE10 1,32

130 GNZSILNE13 1,82

150 GNZSILNE15 2,11

180 GNZSILNE18 2,64

200 GNZSILNE20 3,30

250 GNZSILNE25 5,56

300 GNZSILNE30 6,40

350 GNZSILNE35 8,37
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ACCESSORI 
FUMISTERIA
La Profiltek s.r.l., a completamento della gamma fumisteria, propone la linea flex 
composta da tubi flessibili in alluminio ed in acciaio inox.

Il tubo flessibile in alluminio, caratterizzato da grande praticità nell’utilizzo, trova 
applicazione nei condotti di immissione e aspirazione di aria con temperature molto 
basse. Realizzati in pezzi compresi tra 85/90 cm ed estensibili fino a 3 metri, con 
alluminio di spessore pari a 0,12 mm conforme alle ultime normative vigenti.

Il tubo flessibile in acciaio inox viene fornito in barre da 3 metri o su richiesta in rotoli 
di diverso metraggio. Realizzato con interno liscio, favorisce il deflusso dei fumi e 
dell’aria, contiene le perdite di carico e diminuisce il deposito di fuliggini sul tubo 
stesso. Sconsigliato l’utilizzo su impianti con alte temperature.

Altri prodotti che fanno parte degli accessori fumisteria sono: copricaldaie, sportelli 
per contatori acqua e gas, vaschette d’espansione in plastica e in acciaio inox, esalatori, 
aspiratori elettrici, coppelle, materassini isolanti e tanti altri accessori per la pulizia 
camino e dell’impianto fumario.
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Ø Lunghezza (m) Codice €/Pz.

80 0,85/3 AFTFA8ML3 11,56

100 0,85/3 AFTFA10ML3 14,47

120 0,85/3 AFTFA12ML3 17,36

130 0,85/3 AFTFA13ML3 18,81

140 0,85/3 AFTFA14ML3 20,23

150 0,85/3 AFTFA15ML3 21,70

160 0,85/3 AFTFA16ML3 23,14

180 0,85/3 AFTFA18ML3 26,03

200 0,85/3 AFTFA20ML3 28,95

220 0,85/3 AFTFA22ML3 31,84

250 0,85/3 AFTFA25ML3 36,17

300 0,85/3 AFTFA30ML3 43,40

Tubo flessibile estendibile in alluminio spessore 0.12 mm fornito in barre da 85 cm 
estendibile fino a 3 metri. Adatto unicamente come condotto per aria a basse temperature.

TUBO FLESSIBILE ESTENDIBILE
IN ALLUMINIO

TUBO FLESSIBILE INOX
INTERNO LISCIO
Tubo flessibile inox interno liscio fornito in barre da 3 metri.

Ø Lunghezza (m) Codice €/ml

80 3 AFTFI8ML3 17,81

100 3 AFTFI10ML3 22,19

120 3 AFTFI12ML3 27,74

130 3 AFTFI13ML3 29,49

140 3 AFTFI14ML3 32,99

150 3 AFTFI15ML3 35,62

160 3 AFTFI16ML3 39,71

180 3 AFTFI18ML3 42,92

200 3 AFTFI20ML3 46,13

220 3 AFTFI22ML3 53,13

250 3 AFTFI25ML3 59,85

300 3 AFTFI30ML3 67,45
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Ø Codice €/Pz.

80 AFRIFF8 11,27

100 AFRIFF10 11,52

120 AFRIFF12 11,77

130 AFRIFF13 12,14

140 AFRIFF14 12,26

150 AFRIFF15 12,39

160 AFRIFF16 14,26

180 AFRIFF18 14,76

200 AFRIFF20 15,01

220 AFRIFF22 16,50

250 AFRIFF25 16,88

300 AFRIFF30 19,13

Elemento utilizzato per raccordare due tubi flessibili.

Ø Codice €/Pz.

80 AFRIFR8 11,27

100 AFRIFR10 11,52

120 AFRIFR12 11,77

130 AFRIFR13 12,14

140 AFRIFR14 12,26

150 AFRIFR15 12,39

160 AFRIFR16 14,26

180 AFRIFR18 14,76

200 AFRIFR20 15,01

220 AFRIFR22 16,50

250 AFRIFR25 16,88

300 AFRIFR30 19,13

RACCORDO INOX  FLEX/RIGIDO
Elemento utilizzato per raccordare un tubo flessibile ad un tubo rigido.

RACCORDO INOX FLEX/FLEX

Tubo flessibile inox interno liscio fornito in barre da 3 metri.
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SPORTELLO ACQUA 
IN LAMIERA ZINCATA
Sportello acqua in lamiera zincata.

(cm) Codice €/Pz.

30X40 AFSALZ3040 12,30

35X45 AFSALZ3545 13,49

40X55 AFSALZ4055 16,45

50X50 AFSALZ5050 17,05

Elemento utilizzato per raccordare un tubo rigido ad un tubo flessibile.

RACCORDO INOX RIGIDO/FLEX

Ø Codice €/Pz.

80 AFRIRF8 11,27

100 AFRIRF10 11,52

120 AFRIRF12 11,77

130 AFRIRF13 12,14

140 AFRIRF14 12,27

150 AFRIRF15 12,39

160 AFRIRF16 14,26

180 AFRIRF18 14,76

200 AFRIRF20 15,01

220 AFRIRF22 16,50

250 AFRIRF25 16,88

300 AFRIRF30 19,13

Sportello gas in lamiera zincata.

SPORTELLO GAS
IN LAMIERA ZINCATA

(cm) Codice €/Pz.

30X40 AFSGLZ3040 12,92

35X45 AFSGLZ3545 14,17

40X55 AFSGLZ4055 17,28

50X50 AFSGLZ5050 17,90
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SPORTELLO ACQUA 
IN LAMIERA ZINCATA Cassonetto per contatore gas in lamiera zincata.

CASSONETTO PER 
CONTATORE GAS

(cm) Codice €/Pz.

30X40 AFCCG3040 21,20

35X45 AFCCG3545 24,17

40X55 AFCCG4055 29,51

50X50 AFCCG5050 32,52

Cassonetto per contatore acqua in lamiera zincata.

CASSONETTO PER 
CONTATORE ACQUA

(cm) Codice €/Pz.

30X40 AFCCA3040 18,83

35X45 AFCCA3545 21,20

40X55 AFCCA4055 25,36

50X50 AFCCA5050 27,13

Elemento in lamiera bianca utilizzato per la protezione della caldaia dagli agenti atmosferici.

COPRICALDAIA IN LAM. 
PREV. BIANCA

MISURA (cm)
Codice €/Pz.

H x L x P

85 x 50 x 35 AFCLB855035 70,00

102 x 55 x 45 AFCLB1025545 70,00
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Elemento in lamiera prev. bianca utilizzato per la fuoriuscita dei fumi dalla caldaia.

ESALATORE PER CALDAIA

Ø Codice €/Pz.

100 AFEC40MG10 21,75

120 AFEC40MG12 21,75

130 AFEC40MG13 23,56

140 AFEC40MG14 23,56

150 AFEC40MG15 25,38

Vaso espansione in plastica 30 litri.

VASO ESPANSIONE 
IN PLASTICA 30 L

Capacità Codice €/Pz.

30  litri AFVEP30 33,75

Vaso espansione in acciaio inox siliconato 25 litri.

Capacità Codice €/Pz.

25  litri AFVEIS25 55,76

VASO ESPANSIONE 
INOX SILICONATO 25 L
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Coppelle in lana di roccia spessore 25 mm.

COPPELLA IN LANA DI ROCCIA 
SPESSORE 25 MM

Ø
Altezza Densità

Codice €/Pz.
(cm) Kg/m3

80 92 90 AFCLR258 8,41

100 92 90 AFCLR2510 9,76

130 92 90 AFCLR2513 12,01

150 92 90 AFCLR2515 13,83

180 92 90 AFCLR2518 15,84

200 92 90 AFCLR2520 17,44

250 92 90 AFCLR2525 21,28

300 92 90 AFCLR2530 24,95

350 92 90 AFCLR2535 28,79

Feltro in lana di roccia in rotolo a fibre orientate spessore 30 mm. 
Particolarmente indicato per coibentazione di canne fumarie con alte temperature.

Dimensioni (m) Temperatura max (C°) Codice €/m2

1,00 x 5,00 620° AFFLR3062ML5 12,42

FELTRO IN LANA DI ROCCIA IN ROTOLO 
A FIBRE ORIENTATE SPESSORE 30 MM

Nastro adesivo in alluminio. Indicato per sigillare le giunture del feltro in lana di roccia a 
fibre orientate.

Lunghezza (m) Codice €/Pz

50 AFNAA50 14,53

NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO
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Aspira fumo elettrico per camino a legna. È un aspiratore radiale elettrico dotato di una 
centralina di comando. Applicato alla sommità della canna fumaria permette di variare 
il tiraggio  e risolve il problema di fuoriuscita fumi. L’aspiratore ha un sistema di aggancio 
alla canna fumaria regolabile,  adattabile a tutte le canne fumarie standard.
GARANZIA: 
• Modello base: 10 anni parte meccanica e ruggine, 2 anni parte elettrica. 
• Modello professionale: 15 anni parte meccanica e ruggine, 3 anni parte elettrica. 

ASPIRA FUMO ELETTRICO 
PER CAMINO A LEGNA

Modello Codice €/Pz.

BASE AFAFECLB 552,50

PROFESSIONALE AFAFECLP 750,00
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Asta flessibile per scovolo.

ASTA FLESSIBILE PER SCOVOLO

Codice €/Pz.

AFAFS 14,44

Asta in plastica per scovolo.

ASTA PLASTICA PER SCOVOLO

Codice €/Pz.

AFAPS 6,15

SCOVOLO PER LA PULIZIA 
DELLA CANNA FUMARIA 
Scovolo per la pulizia della canna fumaria.

Ø Codice €/Pz.

80 AFSPCF8 6,45

100 AFSPCF10 6,94

200 AFSPCF20 9,19

250 AFSPCF25 10,05

300 AFSPCF30 10,76

350 AFSPCF35 11,81
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ATTREZZI PER CAMINO

Codice €/Pz.

AFAC 16,43

Attrezzi per camino.

SCOPINO PER CAMINO

Codice €/Pz.

AFSC 9,49

Scopino per camino.

PALETTA PER CAMINO

Codice €/Pz.

AFPC 7,58

Paletta per camino.
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MOLLA PER CAMINO

Codice €/Pz.

AFMC 7,58

Molla per camino.

ALARE PER CAMINO

Modello Codice €/Pz.

Piccolo AFACP 22,58

Grande AFACG 35,29

Alare per camino.

PARASCINTILLE PER CAMINO

Codice €/Pz.

AFPSC 43,76

Parascintille per camino.
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Riferimenti normativi

DM 37/08: Decreto che regolamenta l’attività di impiantistica e prevede che al termine dei la-
vori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di 
funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice sia tenuta a rilasciare al committente la dichia-
razione di conformità.

REGOLAMENTO (UE) N. 305/11: Regolamento che fissa le condizioni armonizzate per la com-
mercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consi-
glio.

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

UNI EN ISO 9001:2015: Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti.

FUMISTERIA

UNI EN 1856-1:2009: Camini - Requisiti per camini metallici - Parte 1: Prodotti per sistemi ca-
mino.

UNI EN 1856-2:2009: Camini - Requisiti per camini metallici - Parte 2: Condotti interni e canali 
da fumo metallici.

UNI EN 13384-1:2015:  Camini - Metodi di calcolo termo e fluido dinamico - Parte 1: Camini asserviti ad un 
unico apparecchio di riscaldamento.

UNI EN 13384-2:2015: Camini - Metodi di calcolo termo e fluido dinamico - Parte 2: Camini as-
serviti a più apparecchi di riscaldamento.

UNI EN 15287-1:2010: Camini - Progettazione, installazione e messa in servizio dei camini - 
Parte 1: Camini per apparecchi di riscaldamento a tenuta non stagna.

UNI 10640:1997: Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio natu-
rale. Progettazione e verifica.

UNI 10641:2013: Canne fumarie collettive a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con 
ventilatore nel circuito di combustione - Progettazione e verifica.

UNI EN 1859:2013: Camini - Camini metallici - Metodi di prova.

UNI EN 1443:2005: Camini - Requisiti generali.

UNI 11278:2017: Sistemi metallici di evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad 
apparecchi e generatori a combustibile liquido o solido - Criteri di scelta in funzione del tipo di 
applicazione e relativa designazione del prodotto.
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Informativa per la tutela della privacy (D.Lgs. 196/03): ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati dalla Profiltek S.r.l. titolare del trattamento al fine 
di adempiere alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali. I dati forniti saranno trattati anche con 
modalità informatiche da nostro personale incaricato al trattamento; non saranno oggetto di alcuna diffusione; potranno essere comunicati, previo Vs consenso, unicamente per le finalità esposte. Per i diritti riservati all’inter-
essato dalla Legge si rimanda al disposto di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03. Potrete rivolgervi, per l’esercizio dei Vs diritti, al Resp. del trattamento (Tel. 0968.662840). 
Condizioni generali di vendita: 
1. Spedizioni e trasporti: la merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente. Scarico e trasporto nei locali del Committente a carico dello stesso. 

2. Termine di consegna: indicato nell’ordine non impegna la Profiltek in quanto esso deve intendersi esclusivamente indicativo e subordinato alle esigenze produttive e ad imprevisti vari. 
3. Reclami: devono essere presentati entro 8 giorni dalladata del ricevimento merce, dopo tale termine la merce si intende integralmente accettata. Non si accettano contestazioni successive al montaggio dei pezzi. 
4. Modifiche produttive: la Profiltek si riserva di apportare modifiche tecniche, dimensionali ed estetiche ai propri prodotti, al fine di migliorarli, senza che ciò possa costituire diritto del Committente per la ripetizione 

di prodotti aboliti o modificabili e per rivalsa sulle giacenze.
5) Foro competente: per ogni controversia è esclusivamente il Foro di Lamezia Terme qualunque sia la forma di pagamento adottata.

Profiltek s.r.l, Via Miguel Cervantes, 17 Z.I. 88049 Soveria Mannelli (CZ) Tel. +39 0968 662840 Fax +39 0968 666703    366 426 5435
www.profiltek.it

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE QUANTITÀ PREZZO SCONTO %




